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Vorbemerkung

Das Vorhaben erstreckt sich auf dem deutschen Hoheitsgebiet auf Flachen der
Stadte Breisach a.R. und Vogtsburg, Ortsteil Burkheim im Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald sowie der Gemeinde Sasbach-Jechtingen im Landkreis

Emmendingen.

Eine Uberflutung des Riickhalteraumes Breisach/Burkheim hat tiber das Grund-
wasser Auswirkungen nach Siden bis in das Stadtgebiet von Breisach a.R., die
Rheinniederung zwischen Hochwasserdamm Ill und Kaiserstuhl und die bebauten
Gebiete von Burkheim, Ortsteil der Stadt Vogtsburg. Da der sidliche Teil dieses
Gebietes ebenso durch die geplanten Flutungen des Rlckhalteraumes Kulturwehr
Breisach beeinflusst wird, sind die Grundwasserstandsanderungen im Umfeld

beider MaBnahmen in einem Grundwasserstrémungsmodell [1] untersucht worden.

Die starkeren Auswirkungen gehen vom Rickhalteraum Kulturwehr Breisach aus.
Das sldliche Stadtgebiet von Breisach wird nahezu ausschlieBlich vom Riickhalte-
raum Kulturwehr Breisach beeinflusst. Die SchutzmaBnahmen gegen zuséatzliche
schadigende Grundwasseranstiege im Stadtgebiet von Breisach a.R. sind technisch
nicht den beiden Ruckhaltraumen zuordenbar. Deshalb waren und sind diese
SchutzmaBnahmen bereits wesentlicher Teil des Vorhabens "Einsatz des Kultur-
wehres Breisach zum Hochwasserriickhalt". Die Genehmigung zur Errichtung der
Grundwasserhaltung im Stadtgebiet von Breisach wurde bereits mit Planfeststel-
lungsbeschluss vom 24.08.2006 erteilt. Die BaumaBnahmen haben im Jahr 2014
begonnen, die Fertigstellung ist fir das Jahr 2017 geplant. Die Genehmigung und
der Betrieb der Grundwasserhaltung ist Voraussetzung fiir den Betrieb des Rick-
halteraumes Breisach/Burkheim. Dazu werden die SchutzmaBnahmen fur das
Stadtgebiet von Breisach als Bestandteil des vorliegenden Projekts ,Rickhalteraum
Breisach/Burkheim*® nachrichtlich nochmals beschrieben. Der Betrieb der Grund-
wasserhaltung im Stadtgebiet Breisach wird hiermit auch in Verbindung mit der
Flutung des Rickhalteraumes Breisach/Burkheim zur Genehmigung beantragt.

Mit dem Grundwasserstrdmungsmodell [1], das sich auch auf das franzésische
Hoheitsgebiet bis zum ,,Canal du Rhone au Rhin* erstreckt, wurden in der Industrie-
zone der Firmen Constellium, DS Smith Kaysersberg und SCA Tissus bereichswei-
se zusatzliche temporare Grundwasserstandsanhebungen bis zu max. 30 cm im

Bereich der tiefsten Bauwerksteile ermittelt. Diese Grundwasserstandsanhebungen

18.12.2015
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werden voraussichtlich aufgrund der heute bereits von hohen Grundwasserstédnden
betroffenen Bauwerksteilen keine negativen Auswirkungen haben. In Vereinbarun-
gen mit den Industriebetrieben wird sich das Land Baden-Wurttemberg fir den Fall,
dass wider Erwarten trotzdem Schaden, die in Verbindung mit dem Betrieb des
Rackhalteraumes stehen, auftreten, verpflichten, SchutzmaBnahmen umzusetzen.
Uber diese Vorgehensweise wurde die Prafektur Haut Rhin in Colmar unterrichtet
und von dort die Durchflihrung eines Informationsverfahrens nach ESPOO im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald als ausreichend erachtet.

Allgemeines

Ort des Vorhabens

Der geplante Rickhalteraum Breisach/Burkheim beansprucht die vor Bau und
Inbetriebnahme der Staustufe Marckolsheim im Jahre 1961 Uberfluteten Auewalder
auf deutscher Seite zwischen Rhein-km 228,150 und Rhein-km 236,400. Der
nérdlichste Teil des geplanten Rickhalteraumes wird heute noch von sehr groBen
Hochwasserabflissen tGber das Wehr Marckolsheim im Rickstau Uberflutet.

Der Rickhalteraum ist begrenzt

im Westen vom Seitendamm der Stauhaltung Marckolsheim
- im Osten vom Hochwasserdamm Il (HWD III)

- im Stden durch den Anschluss des HWD lll an die Gelandeaufflllung beim
ehemaligen Pionierhafen, mittlerweile als Gewerbefldche ausgewiesen

- im Norden und am nordéstlichen Ende durch die Auslaufer des Kaiserstuhls
bei der Burg Sponeck und durch einen nérdlichen Leitdamm, der auf dem
sogenannten Sponeckweg zum Rhein hin bei Rhein-km 236,400 errichtet

werden soll.

Die Lage des Riickhalteraumes ist aus dem Ubersichtslageplan (Anlage 2.1)
ersichtlich. Er liegt im stdlichen Teil auf der Gemarkung der Stadt Breisach, im
nérdlichen Teil auf Gemarkung Burkheim (Stadt Vogtsburg) und der Auslauf auf
Gemarkung Jechtingen (Gemeinde Sasbach).

18.12.2015
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Die Uberwiegend bewaldete Flache des geplanten Rickhalteraums betragt 634 ha
unter Berlicksichtigung des Rickstaubereiches (Anlage 2.1). Von der Gesamtflache
werden bei Betrieb des Rilckhalteraums bis zu 562 ha (maximale Hochwasserriick-
haltung) Uberflutet.

Zweck des Vorhabens

Der Ausbau des Oberrheins zwischen Basel und Iffezheim durch Staustufen fiihrte
auf dem Abschnitt zwischen Breisach und Iffezheim zu einem Verlust von 130 km?
Uberschwemmungsflachen mit der Folge, dass Rheinhochwasser heute schneller
und héher ablaufen und sich zudem ungunstiger mit den Hochwasserwellen der
Nebenfllisse Gberlagern. Wahrend flr die ausgebaute Strecke aufgrund des fir die
baulichen Anlagen der Staustufen ausgewahlten Bemessungshochwassers ein sehr
hoher Hochwasserschutz erreicht wurde, hat sich fiir die Unterlieger die Situation
wesentlich verschlechtert. Hatten diese einst einen Schutz gegen ein 200jahrliches
Ereignis, so trat infolge des Staustufenbaues ein gleich groBes Ereignis nunmehr im
Mittel alle 60 Jahre auf.

Die vorliegende Planung fur den Rickhalteraum Breisach/Burkheim ist Teil der
Gesamtheit der MaBnahmen entlang des Oberrheins zur Wiederherstellung der vor
dem modernen Oberrheinausbau vorhandenen Hochwassersicherheit. Zur Realisie-
rung dieses Zieles wurde das Integrierte Rheinprogramm Baden-Wrttemberg (IRP)
im Januar 1996 vom Kabinett des Landes Baden-W(rttemberg beschlossen [2].

Durch die gesteuerte Wiedertberflutung des rechtsrheinischen ehemaligen Vor-
landes im Bereich der Stauhaltung Marckolsheim wird ein Teil der ehemals natlr-

lichen Hochwasserrtickhaltung wieder hergestellt.

Das geltende Bundes- wie Landesnaturschutzrecht verlangt, dass Eingriffe in Natur
und Landschaft vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden. Die relativ
seltenen Retentionsflutungen wirden in jedem Ereignisfall erhebliche nachhaltige
Beeintrachtigungen der gréBtenteils bestehenden nicht Uberflutungstoleranten
Lebensgemeinschaften verursachen. Deshalb ist die Entwicklung und Erhaltung
Uberflutungstoleranter Lebensgemeinschaften anzustreben. Entsprechende
Lebensgemeinschaften kommen von Natur aus nur in mehr oder weniger regel-
méaBig Uberfluteten Auen vor. Daher sind Okologische Flutungen erforderlich, um
Uberflutungstolerante Lebensgemeinschaften zu begrinden und zu erhalten. Erst
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damit ist die umweltvertragliche Hochwasserriickhaltung méglich. Die Okologischen
Flutungen sind also MaBBnahmen zur Eingriffsminderung.

2.3 Trager des Vorhabens

Trager des Vorhabens ist das Land Baden-Wurttemberg, vertreten durch das
Regierungsprasidium Freiburg, Referat 53.3.

24 Geplante Realisierung

Nach dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses kann mit den BaumafBnahmen
begonnen werden.

Es ist mit einer Gesamtbauzeit von 6 Jahren zu rechnen.
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Vorhabensbegriindung

Hochwasserschutzplanungen am Oberrhein

Im Jahr 1968 wurde die Internationale ,Hochwasser-Studienkommission flr den
Rhein (HSK)“ mit Vertretern der Schweiz, Osterreichs, Frankreichs und Deutsch-
lands eingesetzt, um die Mdglichkeiten zur Wiederherstellung der vor dem Stau-
stufenbau vorhandenen Hochwassersicherheit zu untersuchen. Betrachtet wurden
die Erh6hung der Hochwasserdamme, MaBnahmen oberhalb Basels (u.a. Boden-
seeregulierung), Hochwasserriickhaltung an den Nebenflissen des Oberrheins,
Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke, Retentionswehre und Polder (Rickhalteraume).

Nach umfassender Bewertung schlug die HSK in ihnrem Endbericht 1978 folgende
MaBnahmen gegen die durch den bis Iffezheim ausgebauten Oberrhein vergréBerte
Hochwassergefahr und damit zur Wiederherstellung der vor dem Staustufenbau

vorhandenen Hochwassersicherheit vor:
- Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke,
- Einsatz der Kulturwehre Breisach und Kehl/StraBburg,
- die Aktivierung bzw. den Bau von Riickhalteraumen.

Ende der siebziger Jahre zeichnete sich ab, dass zur Verhinderung der Erosion des
Rheinbetts unterhalb der letzten Staustufe bis auf weiteres der Bau der nérdlich von
Iffezheim vorgesehenen weiteren Staustufe Neuburgweier zurlickgestellt und statt
dessen die Geschiebezugabe vorgesehen werden wird.

Die Landesanstalt fir Umweltschutz (LfU) wurde daraufhin vom damaligen
Ministerium fir Erndhrung, Landwirtschaft, Umwelt und Forsten beauftragt, eine
Konzeption von HochwasserschutzmaBnahmen fir den Ausbau bis Iffezheim zu
erarbeiten. Die Berechnungen wurden von der LfU mit dem neu entwickelten
Synoptischen Modell durchgeflihrt und von den deutsch-franzésischen Gremien
begleitet.

Die neue Konzeption der HochwasserschutzmaBnahmen fand schlieB3lich Eingang
in die Vereinbarung von 1982 zwischen der Republik Frankreich und der Bundes-
republik Deutschland [3]. In der Vereinbarung sind sowohl RetentionsmaBnahmen
auf franzésischer Seite und auf deutscher Seite in Rheinland-Pfalz und Baden-
Wirttemberg enthalten.
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Der 82er Katalog enthielt auf baden—wirttembergischer Seite folgende

MaBnahmen:
Tabelle 1: Geplante MaBnahmen 1982
MaBnahmen Volumen in Mio. m?
Wehr Rhein - km 220,5 53
KW Breisach 10
Altenheim 18
KW Kehl 37
Séllingen 8
Gesamtvolumen (B - W) 126

Weitere MaBnahmen blieben vorbehalten. Die Polder Altenheim und das Kulturwehr
Kehl/StraBburg wurden 1977 genehmigt und Mitte der 80er Jahre fertig gestellt und

in Betrieb genommen.

Bei der Planung der weiteren MaBnahmen musste im Verlauf eines 1985 einge-
leiteten Raumordnungsverfahrens flir HochwasserschutzmaBnahmen im Raum
Breisach festgestellt werden, dass das in der deutsch-franzésischen Vereinbarung
von 1982 vorgesehene Wehr Rhein-km 220,500 mit einem Rulckhaltevolumen von
53 Mio. m3 nicht umweltvertraglich umsetzbar und damit nicht genehmigungsfahig

sein wirde.

Dieses Ergebnis ging auf die durchgeflihrte umfangreiche und fur das Integrierte
Rheinprogramm Beispiel gebende Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) der
HochwasserschutzmaBnahmen im Raum Breisach zuriick. Gutachter dieser UVP
waren die Bundesforschungsanstalt fir Naturschutz und Landschaftsékologie
(BFANL, Herr Dr. Henrichfreise), die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden - Wirttemberg (FVA, Herr Dr. Volk) und das WWF Auen - Institut (Herr Prof.
Dr. Dister).

Daraufhin war eine umweltvertragliche Hochwasserschutzkonzeption fir die auf
baden—wirttembergischem Gebiet vorgesehenen RickhaltemaBnahmen zu
entwickeln (IRP - Rahmenkonzept Teil I).
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Arbeitsauftrag der eigens dazu bei den betroffenen Regierungsprasidien Freiburg
und Karlsruhe gegrindeten Arbeitsgruppen ,Integriertes Rheinprogramm® war, die
Untersuchung aller auf baden—witirttembergischem Gebiet in Frage kommenden
Raume entlang des Oberrheins daraufhin durchzufiihren, ob dort grundsatzlich im
Sinne der Ziele des Integrierten Rheinprogramms ein Wiederanschluss an die
Rheindynamik machbar ist und die binnenseitigen Folgen durch SchutzmaBnahmen
auf ein vertretbares Mal3 begrenzt werden kénnen. Dabei musste berlicksichtigt
werden, dass die 6kologisch wertvollen Flachen sidlich des Kulturwehrs Breisach
erst dann in Anspruch genommen werden dirfen, wenn das Hochwasserschutzziel
mit den vor dem Staustufenbau vorhandenen friiheren Uberflutungsflachen nicht
erreicht werden kann. Mitglieder der Arbeitsgruppen waren neben den im Wesent-
lichen betroffenen Fachbereichen der Regierungsprasidien (Raumordnung, Natur-
schutz, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Wasserwirtschaft) auch 6rtlich
zustandige Fachbehdrden.

Als Ergebnis wurde den betroffenen Kommunen ein Abschlussbericht der umfang-
reichen Voruntersuchungen vorgestellt und ausgehandigt, der die grundsatzliche
Eignung aller in Frage kommenden und von der Arbeitsgruppe untersuchten Rick-
halterdume im Bereich der fritheren Uberflutungsfléchen nicht nur auf Grund von
wasserwirtschaftlichen und 6kologischen Untersuchungen nachwies.

Das auf Grundlage dieser Voruntersuchungen von der Landesregierung Baden—
Wirttemberg 1996 verabschiedete Rahmenkonzept zur Umsetzung des Integrierten
Rheinprogramms [2] geht u.a. von dem naturschutzfachlichen und forstwirtschaft-
lichen Grundsatz aus, dass Hochwasser in einer Uberflutungshéhe von in der Regel
nicht mehr als 2,50 m Gber mittlerer Gelandehdhe flieBend zurlickgehalten werden
soll. Die Volumina der einzelnen Rickhalterdume ergeben sich nach diesem
Grundsatz aus der Uberflutungshdhe bei Hochwasserriickhalt und der zur
Verfagung stehenden Flache.

Diese Beschrankung der zulassigen Uberflutungshdhe fiihrte zwangslaufig zu
einem vergréBerten Flachenbedarf, also zu einer gréBeren Anzahl an Rick-
halterdumen. Als Folge davon werden zur Erreichung des Schutzziels alle
verfligbaren und in Frage kommenden friheren, aufgrund der Voruntersuchung
grundsétzlich geeigneten Uberflutungsflachen sowie ein Volumen von 25 Mio. m3
stdlich Breisach benétigt. Eine Abwagung zwischen verschiedenen Standortalter-
nativen war daher nicht méglich und auch nicht erforderlich.
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Insgesamt sind folgende 13 Rickhalterdume zur Erreichung des Hochwasser-
schutzzieles erforderlich und Bestandteil des IRP—Rahmenkonzeptes Teil I:

Tabelle 2: MaBnahmen nach IRP-Rahmenkonzept Teil |
MaBnahme Volumen in Mio. m3
Suadlich Kulturwehr Breisach (Weil — Breisach) 25,0
Kulturwehr Breisach 9,3
Polder Breisach / Burkheim 6,5
Polder Wyhl / Weisweil 7,7
Polder Elzmindung 5,3
Polder Ichenheim / MeiBenheim / Ottenheim 5,8
Polder Altenheim 17,6
Kulturwehr Kehl / StraBburg 37,0
Polder Freistett 9,0
Polder Séllingen / Greffern 12,0
Dammrickverlegung oder Polder Bellenkopf / Rappenwdrt 14,0
Dammriickverlegung oder Polder Elisabethenwdrt 11,9
Polder Rheinschanzinsel 6,2
Gesamtvolumen (BW) 167,3

Die Vertragsparteien Deutschland und Frankreich haben diesem Rahmenkonzept
zur Umsetzung des Integrierten Rheinprogramms vélkerrechtlich verbindlich in der
42. Sitzung der fir die Vertragsabwicklung zustéandigen Standigen Kommission in
Saint Malo 1994 zugestimmt. Die Landesregierung Baden—W(irttemberg hat 1996
diesem Rahmenkonzept zugestimmt und das Ministerium fir Umwelt und Verkehr

mit dessen zlgiger Umsetzung beauftragt.
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Notwendigkeit aller 13 Riickhalteraume und ihrer Riickhalteraume/
Wirksamkeitsnachweis

Die Wirkungen der geplanten Rickhalterdume des IRP wurden von der Arbeits-
gruppe ,Nachweis der Wirkung der HochwasserschutzmafBnahmen® des
Technischen Ausschusses der Standigen Kommission untersucht. Die
Berechnungen wurden von der damaligen Landesanstalt fir Umweltschutz in
Karlsruhe in enger Abstimmung mit den zustandigen franzésischen und deutschen

Dienststellen durchgefihrt.

Der Endbericht der Arbeitsgruppe wurde von den maf3geblichen internationalen
Gremien im Jahr 1998 gebilligt. Es wurde der Nachweis erbracht, dass nur durch
den Einsatz aller 13 Ruckhalteraume das Hochwasserschutzziel - die Wiederher-
stellung des vor dem Ausbau des Oberrheins vorhandenen Hochwasserschutzes
unterhalb der Staustufe Iffezheim - erreicht werden kann.

Das IRP-Rahmenkonzept bezieht zwischen Weil a.R. und Iffezheim alle fir eine
Uberflutung zum Hochwasserriickhalt geeigneten Flachen mit ein, um das Schutz-
ziel am Bezugspegel Plittersdorf und damit fir die freie Rheinstrecke nérdlich von

Iffezheim zu erreichen.
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Alle sudlich von Iffezheim geplanten RickhaltemaBnahmen des IRP—Rahmenkon-
zeptes Teil | sind dazu mit den jeweils 6rtlich vorgesehenen Volumina zwingend in
vollem Umfang erforderlich. Die nach naturschutzfachlichen und forstwirtschaftlich-
en Grundsatzen maximal zulassigen Einstauhdhen sind bei allen Rickhalteraumen
ausgeschopft. Bei einer Volumenreduzierung im Bereich stdlich von Iffezheim kann
das Schutzziel auch mit zusatzlichen MaBnahmen nérdlich von Iffezheim nicht mehr

erreicht werden.
Beim Vergleich von Planungsvarianten ist ferner zu bertcksichtigen:

Zwischen dem Volumen der einzelnen Rickhalterdume und den damit an den Ziel-
pegeln jeweils erreichbaren Abminderungen besteht kein linearer Zusammenhang.

Entscheidenden Einfluss haben neben der raumlichen Lage entlang des Rheins die
gegenseitig abhangigen Einsatzzeitpunkte der einzelnen Rickhalterdaume und
deren Betriebs-/Wirkungsweise.

Ein Vergleich von Planungsvarianten hinsichtlich des Erreichens des Hochwasser-
schutzziels durch Addition der Volumina ist fachlich nicht zulédssig und irrefiihrend.

Der Riickhalteraum Breisach/Burkheim

Die Landesregierung hat im Jahre 1996 als Ergebnis einer aufwéndigen Standort-
suche und Standortbewertung das Rahmenkonzept zur Umsetzung des Integrierten
Rheinprogramms beschlossen. Deutschland und Frankreich haben diesem Konzept
zugestimmt. Danach sind in Baden-Wrttemberg insgesamt 13 Hochwasserschutz-
maBnahmen erforderlich. Eine dieser MaBnahmen ist der Rickhalteraum Breisach/
Burkheim mit einer Uberflutungsflache von 634 ha und einem anrechenbaren Volu-
men von rund 6,5 Mio. m3. Der Standort fir den Rickhalteraum Breisach/Burkheim
ist als Vorrangbereich fiir Uberschwemmungen (Ziel 3.2.5.1) in den 1995 in Kraft
getretenen Regionalplan eingeflossen (Kap. 4.5).

Nach dem Rahmenkonzept Teil | ist es auf der Grundlage des geltenden Natur-
schutzrechtes zwingend erforderlich, den durch die Hochwasserrickhaltung verur-
sachten Eingriff zu mindern. Okologische Flutungen in den Riickhalterdumen sind
die geeignete MaBnahme zur Minderung des Eingriffs. Sie schaffen die Voraussetz-
ungen fir Gberflutungstolerante Lebensgemeinschaften. Dies gilt auch fir den
Rackhalteraum Breisach/Burkheim.
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Der Teil Il des Integrierten Rheinprogramms "Erhaltung und Renaturierung der
Auenlandschaft am Oberrhein" ist die Grundlage zur Wiederherstellung der natur-
nahen Auenlandschaft am Oberrhein Uber die MaBnahmen des Teils | hinaus.
MaBnahmen aus Teil Il sind nicht Gegenstand der hier beantragten

Planfeststellung.

Mit dem in den Planunterlagen dargestellten Riickhalteraum Breisach/Burkheim
kann das bendtigte Ruckhaltevolumen erreicht und ein den Regeln der Technik
entsprechender, sicherer Betrieb gewahrleistet werden, die Dimensionierung ist
somit angemessen. Die Uberflutungshéhen sind im Hinblick auf die Umweltvertrag-
lichkeit sachlich gerechtfertigt (siehe Kap. 4.8). Bei der Planung wurde bericksich-
tigt, dass der zusatzlich zu erwartende Druckwasseranfall fir die betroffenen Orts-
lagen und die landwirtschaftlichen Sonderkulturen schadlos abgefangen wird. Der
Umfang des Vorhabens ist nach Auffassung der Antragstellerin angemessen.

Wie dargelegt, ist das Vorhaben vernlinftigerweise geboten und damit planerisch
gerechtfertigt. Um das vertraglich vereinbarte und wasserwirtschaftlich notwendige
Rickhaltevolumen am Oberrhein zu schaffen, ist der geplante Rickhalteraum im

beantragten Umfang an dem vorgesehenen Standort erforderlich.

Geeignete Varianten, die das benétigte Rickhaltevolumen umweltvertraglich
bereitstellen und die in geringerem MalBe entgegen stehende 6ffentliche oder

private Interessen beeintrachtigen wirden, sind nicht bekannt.
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Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen

Bau der Stauhaltung Marckolsheim

Geman den Vereinbarungen im "Vertrag vom 27.10.1956 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Franzésischen Republik tGber den Ausbau des Rheins
zwischen Basel und StraBburg" wurde die Stauhaltung Marckolsheim gebaut, 1961
fertig gestellt und in Betrieb genommen. Der infolge des Staustufenbaues entstan-
dene Zustand bildet den sogenannten "Status quo" als rechtliche Grundlage fir alle
Veranderungen wie z.B. den Bau und den Betrieb des Rickhalteraumes

Breisach/Burkheim.

Planfeststellungsbeschlisse fur den durchgehenden

Altrheinzug

Nach dem Bau der Staustufen wurden im Bereich Breisach bis StraBburg zur
Stitzung des Grundwassers und zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen
Verhaltnisse ErgdnzungsmaBnahmen geplant und mit Planfeststellungsbeschluss
vom 20.05.1986 durch das Regierungspréasidium Freiburg festgestellt [4].

Ein durchgehender Altrheinzug unter Ausnutzung vorhandener Gewasser und
Schluten mit erforderlichen Bauwerken wurde errichtet. Er beginnt nérdlich Breisach
und wird mit Rheinwasser entsprechend dem mit Frankreich abgestimmten Regle-

ment fir Rheinwasserentnahmen permanent beflutet.

Wasserentnahmen aus dem Rhein

Die Wasserentnahmen aus der Stauhaltung Marckolsheim am Einlassbauwerk 5.1
bei Rhein-km 228,350 wurden in mehreren Sitzungen des Ausschusses A zwischen
1959 und 1996 festgelegt und protokolliert (s. Anhénge 3, 4, 5).

Diese Regelungen sehen vor, dass bis zu einem Rheinabfluss von 1.500 m?¥/s mit
steigenden Abfllissen bis zu 2,0 m%/s entnommen werden dirfen. Bei Abflissen
gréBer 1.500 m3/s kdnnen diese Zuflliisse auf 10 m%/s gesteigert werden, soweit das
Einlassbauwerk ausreichend leistungsfahig ist. Treten wahrend eines Jahres keine
erhéhten Abflisse auf, kbnnen zum gleichen Zweck in 3 kalendarisch festgelegten

Zeitrdumen eines Jahres bis zu 6 m3/s entnommen werden.
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Im Artikel 9 Abs. 1 des Vertrages vom 27. Oktober 1956 war der Bundesrepublik
Deutschland das Recht zugesprochen worden, auf der Strecke Mérkt - Breisach
aus der Mindestwassermenge im Rhein 6 m3/s wahrend der Vegetationsperiode zu

entnehmen.

Auf Antrag der deutschen Seite war in den deutsch-franzdsischen Gremien 1976
vereinbart worden, dass das Recht zur Entnahme von 6 m3%s an insgesamt 25
Tagen pro Jahr zur Splilung des durchgehenden Altrheinzuges auf die Stauhaltun-
gen Marckolsheim und Rhinau Gbertragen wurde.

Bereits in der 66. Sitzung des Ausschusses A im Jahr 1995 wurde zuséatzlich fest-
gelegt, dass bei Abflissen Gber 150 m3/s Gber das Kulturwehr Breisach, d.h. bei
Abfliissen Gber 1.550 m%/s im Rhein, bis zur Halfte des Mehrabflusses flir 6kolog-
ische Zwecke entnommen werden darf. Dieses Wasser muss direkt unterhalb der
Hauptwehre in freiem Gefalle wieder dem Rhein zuflieBen (s. Anhang 3).

Weiterhin wurde in der 72. Sitzung des Ausschusses A im Jahr 2000 die prinzipielle
Zustimmung ausgesprochen, die Sonderwasserentnahmen von 6 m%/s in den
Stauhaltungen Marckolsheim und Rhinau, entsprechend dem Antrag des Landes
Baden-Wirttemberg, als Dauerwasserentnahme von 1,3 m3/s zum Betrieb der
Fischtreppen am Rickhalteraum Kulturwehr Breisach rlickzutbertragen.

Bei Fertigstellung des Kulturwehres Breisach zur Hochwasserriickhaltung und der
Inbetriebnahme der Fischwanderungshilfen in 2 Einlassbauwerken und am Méhlin-
wehr entfallen somit in der Stauhaltung Marckolsheim die Sonderentnahmen in
Hbhe von 6 m3¥s und werden durch obengenannte Wasserentnahme fir 6kolog-
ische Zwecke bzw. die hier beantragten Wasserentnahmen ersetzt.

Naturschutzrecht

Das Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 29.07.2009, in Kraft getreten
am 1. Méarz 2010, regelt in § 13 ff Eingriffe in Natur und Landschaft. Eingriffe sind
laut § 14 Abs. 1 "Verdnderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundfldchen oder
Verédnderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfdhigkeit des Naturhaushalts
oder das Landschaftsbild erheblich beeintrdchtigen kénnen."” Die Darstellung der

zur Vermeidung, zum Ausgleich und zur Kompensation in sonstiger Weise
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erforderlichen MaBBnahmen erfolgt in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan
(Anlage 24).

Diese naturschutzrechtlichen Verpflichtungen sind nicht nur Grundlage der vorlie-
genden Planung, sondern haben bereits Eingang in den Regionalplan Stdlicher
Oberrhein [5] und das Rahmenkonzept des Landes Baden-Wiirttemberg [2] zur
Umsetzung des Integrierten Rheinprogrammes gefunden.

Regionalplan Sudlicher Oberrhein
Vorrangbereiche fiir Uberschwemmung und Hochwasserschutz

Der 1995 in Kraft getretene Regionalplan [5] hat nach der raumordnerischen Fest-
stellung des Regierungsprasidiums Freiburg 1991 das geplante Uberschwem-
mungsgebiet des Rickhalteraumes Breisach/Burkheim — zusammen mit den
anderen zur Hochwasserrlickhaltung vorgesehenen Flachen — in der Raumnutz-
ungskarte als Vorrangbereich fiir Uberschwemmungen aufgenommen. Geman
Begriindung zu diesem Planziel dienen die Vorrangbereiche der Verwirklichung des
IRP.

,Zur Sicherung besonders wichtiger Uberflutungsbereiche werden in der Raumnutz-
ungskarte Vorrangbereiche fiir Uberschwemmungen ausgewiesen. Diese Bereiche

sind von Nutzungen freizuhalten, die die Uberflutung durch Hochwasser, die Hoch-

wasserrtckhaltung und den Hochwasserabfluss beeintrachtigen.” (Ziel 3.2.5.1 Z)

Begriindung:

.....Am Rhein dienen die Vorrangbereiche fir Uberschwemmungen der Verwirk-
lichung des Integrierten Rheinprogrammes. Dieses kombiniert die Wiederherstellung
einer Hochwassersicherheit entsprechend dem Zustand vor dem Staustufenbau mit
der Schaffung der Voraussetzung fiir die Regeneration echter, durch haufige Uber-
flutungen charakterisierter Auebiotope. Die HochwasserschutzmaBnahmen in der
Rheinaue sind also in einer Weise durchzuflihren, dass die dortigen teilweise hoch-
klassifizierten regional bedeutsamen Biotope nicht nur erhalten, sondern auch auf
einen vollen Auencharakter hin entwickelt werden. Demnach sind Bedingungen zu
schaffern, die die Wiedereinblrgerung hochwassertoleranter Pflanzen- und Tierart-
en ermoglichen. Dazu ist es erforderlich, auf stauende Einrichtungen zu verzichten.
Insgesamt ist die Reaktivierung de Rheinaue in ihrer Funktion als Flussaue die

grundlegende Voraussetzung fir einen umweltvertraglichen Hochwasserschutz.*
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Weitere auf den Untersuchungsraum bezogene Vorgaben, in denen Bezug auf das
Integrierte Rheinprogramm genommen wird, sind dem Regionalplan (1995) zu

entnehmen:

"Entlang der FlieBgewasser sind die erforderlichen Flachen far die Hochwasser-
tberflutung und Hochwasserriickhaltung zu erhalten oder herzustellen. Die
Uberflutungsflachen sind von funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten. In der
Regel sind sie als Wald oder Grinland zu nutzen." (Grundsatz 3.0.5.4 G)

"Am Rhein ist der vor den AusbaumaBnahmen bestehende Hochwasserschutz
(Stand 1955) wiederherzustellen. Dabei sind so weit wie mdglich naturnahe und
sich auf natirlichem Wege selbst steuernde Instrumente der Hochwasserrick-
haltung anzuwenden, die gewahrleisten, dass auentypische Pflanzen- und
Tierlebensgemeinschaften entwickelt und erhalten werden." (Grundsatz 3.0.5.5 G)

,Die MaBnahmen sind so zu gestalten, dass in den bestehenden Siedlungen keine
Druckwasserschaden entstehen." (Grundsatz 3.0.5.5 G)

,Der Hochwasserschutz ist zu verbinden mit der Reaktivierung der Rheinaue.......
(Begriindung des Grundsatzes 3.0.5.5.)

,2Aus Grinden der Wald- und Biotopverbesserung und zur Dynamisierung der
Grundwasserstande in der Rheinebene sind die Uberflutungsbereiche und Riick-
halterdume so zu gestalten, dass sie nicht nur bei extremen, sondern auch bei den
jahrlich oder noch haufiger auftretenden mittleren und kleineren Hochwassern in
Funktion treten." (Begriindung des Grundsatzes 3.0.5.5)

,In der Rheinaue ist der Bestand an Gewassern, Uberschwemmungsflachen,
Waldern, Réhrichten, sonstigen Feuchtgebieten, Grinlandflachen und wertvollen
Biotopen zu erhalten bzw. im Rahmen des Integrierten Rheinprogrammes so zu
entwickeln, dass die Auenfunktionen und der Auencharakter dieser Landschaft
verbessert werden." (Grundsatz 3.0.8.1)

Regionaler Griinzug

Die im Regionalplan 1995 ausgewiesenen ,Regionalen Griinziige® sind Gemeinde-
grenzen Ubergreifende, zusammenhangende Teile freier Landschaft, die 6kolo-
gische Ausgleichsfunktionen wahrnehmen. Fast die gesamte Flache des Ruick-
halteraumes Breisach/ Burkheim ist als Regionaler Grliinzug ausgewiesen.
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Regionaler Grundwasserschonbereich

Der im Regionalplan 1995 ausgewiesene ,Regionale Grundwasserschonbereich®
zur langfristigen Sicherung der Trinkwasserreserven und der Trinkwasserversor-
gung aus dem Grundwasser Uberstreicht nur den nérdlichsten Bereich des Unter-
suchungsraums zum Rulckhalteraum Breisach/Burkheim auf Sasbach-Jechtingen
Gemarkung und wird heute schon bei Rheinhochwasser Uberflutet. Er ist somit
durch den Rlckhalteraum nicht berdhrt.

Nachtrag Kies und Sand zum Regionalplan 1995

Die im ,Nachtrag Kies und Sand zum Regionalplan 1995 im Rickhalterraum als
Erweiterung des bestehenden Baggersees ausgewiesene A-Flache ist bereits
konzessioniert und im Abbau begriffen. Weitere Rohstoffgewinnungsflachen sind im
naheren Umfeld des vorgesehenen Rickhalteraumes nicht vorgesehen.

Landschaftsrahmenplan Sidlicher Oberrhein

Die allgemeinen Ausflihrungen zu Oberflachengewéassern (Kapitel 2.3.1), Schutz
und Regeneration des Grundwassers (Kapitel 2.4) und Wasserbau- und Wasser-
wirtschaft (Kapitel 3.4) wurden bei der vorliegenden Planung berlcksichtigt.

Schutzgebiete

Samtliche zur Trinkwasserversorgung ausgewiesenen Schutzgebiete liegen auBBer-
halb des Ruckhalteraumes Breisach/Burkheim. Die genaue 6rtliche Lage der
Wasserschutzgebiete ist im Ubersichtslageplan zum Flachennutzungsplan

(Anlage 2.2) dargestellt.

Im Uberflutung- und Auswirkungsbereich des geplanten Riickhalteraumes Breisach/
Burkheim sind folgende Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie Natura 2000-
Gebiete vorhanden:

- Naturschutzgebiet RappennestgieBen (VO vom 03.07.1985)
- Naturschutzgebiet Rheinhalde (VO vom 17.03.1965)
- Landschaftsschutzgebiet Rheinauenwalder (VO vom 03.07.1985)

- Flachenhaftes Naturdenkmal "Niedergrin" auf Gemarkung
Burkheim/Oberrotweil

18.12.2015
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- Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung nach FFH-Richtlinie
Nr. 7911-342 "Rheinniederung von Breisach bis Sasbach”

Besonderes Schutzgebiet nach der Vogelschutzrichtlinie Nr. 7911-401
"Rheinniederung Breisach - Sasbach mit Limberg".

Waldbiotope nach LWaldG und gesetzlich geschitzte Biotope nach BNatSchG sind
in den Unterlagen der Umweltvertraglichkeitsstudie dargestellt.

Bauleitplanung und Infrastruktur
Flachennutzungsplane

Das Planungsgebiet liegt im Bereich der rechtskraftigen Flachennutzungsplane der
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Breisach — Ihringen — Merdingen
(28.06.2006) und der Stadt Vogtsburg in der zweiten Fortschreibung vom
November 1996 / Januar 1997.

Der Flachennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Nérdlicher Kaiser-
stuhl weist fir den Flachenanteil des Ortsteils Sasbach-Jechtingen am Kaiserstuhl
im Ruckhalteraum neben den Flachen fir Forstwirtschaft keine weiteren Nutzungen

aus.

Der Geltungsbereich der Flachennutzungsplane ist als Lageplan (Anlage 2.2)
dargestellt. Die in den genannten Flachennutzungsplanen getroffenen Festlegun-

gen wurden bei der Planung bertcksichtigt.

Die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen Strom- und Abwasserleitungen sind in
Lageplanen (Anlagen 2.3 und 2.4) dargestellt und wurden bei der Planung bertck-

sichtigt.

Sonstige Rechtsanspriiche aus genehmigten Anlagen (z.B. Kiesabbaukonzes-
sionen, Bauwerke und Nutzungen sonstiger Art) wurden ebenfalls in die Planung

einbezogen.
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Bebauungsplane

Bebauungsplane sind aus den Vorgaben des jeweiligen Flachennutzungsplans zu
entwickeln und konkretisieren die stadtebauliche Planungstatigkeit der Kommunen
in rechtlich verbindlicher Form. Uber die Beteiligung des Regierungspréasidiums
Freiburg als Trager 6ffentlicher Belange an der kommunalen Bauleitplanung ist die
BerUcksichtigung des Integrierten Rheinprogramms auch in den Bebauungsplénen
sichergestellt. Geman den Zielen des Regionalplanes wird bei den Stellungnahmen
im Zusammenhang mit der Thematik ,Bauen im Grundwasser” bei geplanten
Siedlungserweiterungen u.a. grundsatzlich darauf hingewiesen, dass im rheinnahen

Bereich die kinftigen Grundwasserverhéltnisse zu bericksichtigen sind.

Raumordnerische Feststellung

Das "Raumordnungsverfahren fur die MaBnahmen zur Hochwasserrickhaltung im
Raum Breisach" wurde durch die raumordnerische Feststellung des Regierungs-
prasidiums Freiburg vom 07. Marz 1991 u.a. fir den Rlckhalteraum Breisach/
Burkheim abgeschlossen [6].

Ein Auszug der raumordnerischen Feststellung ist als Anhang 2 beigefligt.

"Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens wird festgestellt, dass die vom Land
Baden-Wirttemberg geplanten BaumaBnahmen beim Kulturwehr Breisach und im
geplanten Polder Breisach/Burkheim mit den Zielen der Raumordnung und Landes-
planung Ubereinstimmen und dass bei der Planung die Grundséatze der Raumord-
nung sachgeman gegeneinander und untereinander abgewogen sind." [6]

Mit Schreiben vom 24.01.2012 hat das Referat 21 des Regierungsprasidiums
Freiburg die Gultigkeit des Raumordnungsbeschlusses vom 07.03.1991 bis zum
31.03.2018 verlangert.
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In der raumordnerischen Beurteilung sind die folgenden Voraussetzungen flir das
positive Ergebnis genannt:

,1. Der nérdliche Querriegel im Polder Breisach/Burkheim, der das Naturschutz-
gebiet "Rappennestgieen" durchquert, entfallt."

»2. Der stdliche Querriegel im Polder Breisach/Burkheim entfallt. Sollten die Unter-
suchungen aller Retentionsrdume am Oberrhein ergeben, dass das dadurch
wegfallende Retentionsvolumen fir einen wirksamen Hochwasserschutz unbedingt
erforderlich ist, hat eine erneute Entscheidung unter Berlcksichtigung aller
betroffenen Belange stattzufinden."

,3. Uberflutungen mit einer Héhe von mehr als 2,5 m iber dem Beginn der
Hartholzaue durfen nicht durchgefihrt werden. Ergeben die unter 2 genannten
Untersuchungen, dass das Rickhaltevolumen insgesamt einen wirksamen
Hochwasserschutz nicht gewahrleistet, ist erneut in eine Entscheidungsfindung
unter Abwéagung aller erheblichen Belange einzutreten."

,4. Die Okologischen Flutungen sind in ihrer zeitlichen und rdumlichen Ausprigung
von Retentionsraum zu Retentionsraum getrennt zu ermitteln; es ist ein daftr
geeignetes Reglement zu entwickeln. Dabei sollen die Mdglichkeiten fir eine
verantwortungsvolle, allméhliche Steigerung der Wassereintrage unter Bertick-
sichtigung der Ausgangssituation an den Bestanden voll ausgeschodpft werden."

,D. Im weiteren Verfahren ist zu untersuchen, ob das Binnenentwéasserungssystem

nérdlich von Breisach soweit wie moglich reduziert werden kann."

,6. Es ist nach Mdéglichkeiten zu suchen, die Vernichtung der Characeen-Vegetation
des Waldweihers und der Vegetation stdlich und nérdlich des Waldloches zu

vermeiden."

.7. Die im Zusammenhang mit der Waldumwandlung stehenden Entschadigungs-
fragen sind mdéglichst bald zu regeln.”

Die Auflagen 1 und 2 des Raumordnungsbeschlusses zum Einsatz des Rickhalte-
raumes Breisach/Burkheim wurden bei der vorliegenden Planung mit dem Verzicht
auf die damals vorgesehenen Querriegel bertcksichtigt.

Der Auflage 3 des Raumordnungsbeschlusses wird durch den naturschutzfach-
lichen und forstwirtschaftlichen Grundsatz entsprochen, dass Hochwasser in einer
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Uberflutungshdhe von in der Regel nicht mehr als 2,50 m (iber mittlerer Gel&nde-
héhe flieBend zurtickgehalten werden soll.

Die Voraussetzungen gemal Raumordnungsbeschluss Punkt 4 zum Regime der
Okologischen Flutungen werden mit der vorliegenden Planung erfillt (vgl. Kap.
6.2.1.6). Die Okologischen Flutungen sind die zentrale MaBnahme zur Eingriffs-
minimierung im Sinne des Naturschutzrechtes. Durch sie werden die mit dem
Hochwassereinsatz verbundenen naturschutzrechtlichen Eingriffe in den Natur-
haushalt vermindert. Dies bestétigt der Raumordnungsbeschluss dem Grunde nach
(vgl. Ziff. 2.2.2, 3.1.1 und 3.3.6 der Raumordnerischen Feststellung [6]) auf der
Grundlage der damaligen Umweltvertraglichkeitsstudie. Firr die Okologischen
Flutungen ist ein Reglement entwickelt worden, das weitestgehend dynamische
Wasserentnahmen entsprechend den Rheinabfliissen vor Ort oberhalb 1.550 m?¥/s
(Gesamtabfluss im Rhein) bertcksichtigt.

Um die Gebiete auBBerhalb des Rickhalteraumes vor zusatzlichen schadigenden
Grundwasseranstiegen infolge der Wiederlberflutung des Rickhalteraumes zu
schiitzen, sind umfangreiche GrundwasserhaltungsmafBnahmen vorgesehen. Diese
wurden insgesamt, insbesondere nérdlich von Breisach, gegenlber den Planungs-
ansatzen in den Raumordnungsunterlagen (s. Raumordnungsbeschluss Nr. 5 der
Voraussetzungen fur die Feststellung) hinsichtlich ihrer Wirkung aber auch
hinsichtlich des Flachenverbrauches optimiert.

Die Auswirkungen der Flutungen auf die Characeen-Vegetation des Waldweihers
und die Vegetation stdlich und nérdlich des Waldloches wurden in der Umweltver-
traglichkeitsstudie untersucht und werden als nicht erheblich beeintrachtigt beurteilt.
(Punkt 6)

Die mit den erforderlichen Veranderungen der Waldstruktur, der Bestockung und
der Waldnutzung verbundenen Entschadigungsfragen werden in einem mit der
Forstverwaltung entwickelten Entschadigungsmodell zur Inanspruchnahme von
Waldflachen durch das IRP geregelt. Mit den betroffenen Waldeigentiimern werden

Entschadigungsvereinbarungen abgeschlossen (Punkt 7).
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4.9 Genehmigungsbediirftigkeit des Vorhabens
Das Vorhaben erstreckt sich auf dem deutschen Hoheitsgebiet auf Flachen der
Stadte Breisach a.R. und Vogtsburg, Ortsteil Burkheim im Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald sowie der Gemeinde Sasbach-Jechtingen im Landkreis
Emmendingen.
Mit Schreiben vom 03.01.1995 hat das Regierungsprasidium Freiburg festgelegt,
dass fir das Planfeststellungsverfahren das Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald als untere Wasserbehdrde zusténdig ist.
Die geplanten Aus- und NeubaumaBnahmen von Gewassern und Deichen bedurfen
der Planfeststellung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 63 Wasser-
gesetz Baden-Wiurttemberg (WG).
Die Planfeststellung beinhaltet dartber hinaus alle erforderlichen 6ffentlich recht-
lichen Zulassungen und Genehmigungen. Die Zulassungen nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz sollen, soweit erforderlich, getrennt ausgesprochen werden
(§ 19 WHG).
Inhalte der Planfeststellung als Genehmigungstatbestéande sind im Wesentlichen:
- Aus- und NeubaumaBnahmen von Gewassern und Ddmmen,
- Bau und Betrieb von Pumpwerken zur Férderung des Zuflusses aus den
Gewassern an Absperrbauwerken in den Rickhalteraum,
- Bauwerke fur Wasserentnahmen aus dem Rhein,
- Wasserentnahme aus dem Rhein,
- Ruckleitung des aus dem Rhein entnommenen Wassers Uber den
Altrheinzug und das Rheinvorland in den Rhein,
- Uberflutung des Riickhalteraumes,
- Probebetrieb der Anlagen,
- Grundwasserentnahmen im Rahmen der GrundwasserhaltungsmafBnahmen,
- Entnahme von Grundwasser wahrend der Bauzeit zur Errichtung von
Bauwerken im Grundwasser,
- Einleitung des entnommenen Grundwassers in den Rickhalteraum bzw. in
den Rhein,
18.12.2015 Seite 22
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- Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der Klaranlage Burkheim Gber die
Blauwasser in die Blauwasserbettverlegung und in den durchgehenden
Altrheinzug,

- strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigungen flrr das Einlassbauwerk,
- Errichtung von Bauwerken,

- Errichtung von Anlagen an Gewassern,

- Errichtung von Bauwerken im Grundwasser

- Aufschlttung und Abgrabung von Flachen,

- Umwandlung von Waldflachen,

- Aufforstungen von landwirtschaftlichen Flachen,

- naturschutzrechtliche Eingriffe sowie Inanspruchnahme besonders
geschutzter Biotope,

- Sperrung des Raumes bei Uberflutung aus Griinden der Verkehrssicherheit

gemaf Betriebsvorschrift,
- Rlckbau der Sportanlagen des SV Burkheim.

Die far die Durchfihrung des Verfahrens erforderlichen Unterlagen zur Prifung der
Umweltvertraglichkeit liegen bei. Es sind dies die Umweltvertraglichkeitsstudie, der
Artenschutzrechtliche Fachbeitrag, die FFH-Vertraglichkeitsstudie und der Land-
schaftspflegerische Begleitplan (LBP) des Biiros fur Umweltplanung vom Oktober
2015[7, 8, 9, 10], die Grundwasseruntersuchungen des Ingenieurblros Dr.
Geldner, Karlsruhe, vom Januar 2015 [1] und die Untersuchungen des
Ingenieurbiiros Wald+Corbe, vom November 2015 [11] Uber die
Strémungsverhaltnisse im Riickhalteraum bei Uberflutung.
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Beteiligung Frankreichs

Mit dem Grundwassermodell wurden auf der Grundlage eines Datenabgleichs mit
der ANTEA, dem franzdsischen Fachbro fir die Berechnungen der Grundwasser-
strdmung auf der franzdsischen Seite des Kulturwehres Breisach, die Auswirkungen
des Betriebs des Rickhalteraumes Breisach/Burkheim auf die franzdsische Seite
untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die betriebsbedingten Auswirkungen nicht
bis zu den Anliegergemeinden Biesheim, Kunheim, Baltzenheim und Artzenheim
reichen. Landwirtschaftliche Flachen sind an weit verteilten Einzelpunkten,
Gelandesenken, die in Summe unter 1,5 ha Gesamtflache liegen, durch
Flurabstande kleiner 70 cm bei seltenen Einsatzen zum Hochwasserrickhalt
betroffen. Die Flurabstédnde bleiben aber auch in den seltenen Betriebszustédnden

noch gréBer als 50 cm.

Betriebsbedingte Grundwasserstandsanderungen im Bereich der im Auswirkungs-
bereich liegenden Industriebetriebe Constellium, DS Smith Kaysersberg und SCA
Tissus werden in Zusammenarbeit mir den Betrieben untersucht und
AnpassungsmaBnahmen entwickelt, die in Vereinbarungen mit den Betrieben

festgeschrieben werden.

Aufgrund der geringen betriebsbedingten Auswirkungen auf die Franzdsische Seite,
hat die MISEN im Dezember 2008 entschieden, dass ein Informationsverfahren
nach ESPOOQO durchzufihren ist. Die hierfir erforderlichen Unterlagen sind als
Anlage 25 in franzésischer Sprache den Antragsunterlagen beigeflugt.
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Grundlagen des Entwurfs

Vermessung

Im Rahmen der Untersuchungen wurde friihzeitig das gesamte Untersuchungs-
gebiet beflogen und ausgewertet. Die daraus entstandene topographische Karte
1:5.000 dient als Grundlage fur die Planung. Die Karte wurde laufend aktualisiert.
AuBerdem wurde das digitale Gelandemodell auf Basis der Laserscanbefliegung
des Landes Baden-Wirttemberg aus dem Jahr 2003 im 1-m-Raster erstellt.
Zusatzlich wurden tachymetrische Detailvermessungen durchgefihrt (z.B.

Kellervermessungen, Dammprofile, Gewasser etc.).
Héhensystem der Planung

Wenn nicht anders genannt wird das neue Héhensystem (m+NN) (1978 eingeflihrt)
verwendet. Teilweise sind Bauwerke des Oberrheinausbaues noch mit Héhen im
alten H6hensystem beschriftet. Dieses wird dann als " m + NN a.S." gekennzeich-
net. Als Referenz kann der hydrostatische Stau der Stauhaltung Marckolsheim her-

angezogen werden:

Hydrostatisches Stauziel: 186,60 m + NN = 186,50 m + NN a.S.

Baugrunduntersuchung

Folgende vorhandenen Bauwerke und Aufstandsflachen von geplanten Bauwerken
wurden bodenmechanisch untersucht:

Hochwasserdamm lll; Rammkernbohrungen und Sondierungen mit bodenmechan-
ischem Gutachten zum Bestand und Sanierungsvorschlag [12]

Aufbau des Untergrundes im Bereich des geplanten Einlaufgrabens mit Hilfe von
Schirfen [13]

Untersuchungen Rheinseitendamm (BAW 2007) [14]

Damme sidlich StraBburg — Zusammenfassung der Standsicherheitsuntersuchun-
gen je Stauhaltung, WSA Freiburg, 12 Mai 2015, verdffentlicht als Anlage 4 der
Niederschrift der 87. Sitzung des Ausschusses A [15].
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Hydrotechnische Untersuchungen
Grundlagen

Der Planung des Ruckhalteraumes Breisach/Burkheim liegen folgende Daten und

Auswertungen zugrunde:

- Wasserstands- und Durchflussmessungen an den maBgeblichen Rheinpe-
geln, die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung durchgefihrt werden

- Wasserstands- und Durchflussdauerlinien fiir den Rhein aus den deutschen
Gewasserkundlichen Jahrbiichern

- Haufigkeit von Hochwassern unterschiedlicher Dauer und unterschiedlicher
Ho6he als Ergebnis von "6ko-hydrologischen Untersuchungen” [11]

- Ergebnisse aus dem Hochwasserablaufmodell, dem sogenannten "Synop-
tischen Modell" der Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-W drttemberg

- Grundwasserstandsdaten aus dem Messnetz des Landes Baden-Wirt-
temberg und der eigens errichteten Sondermessstellen des IRP.

Um die vorliegende Planung erstellen und die Auswirkungen der kinftigen MafBBnah-
men beurteilen zu kénnen, waren Kenntnisse iiber Wasserspiegellagen, Uberflut-
ungshdéhen, FlieBrichtungen und FlieBgeschwindigkeiten im Rickhalteraum, Veran-
derungen der Grundwasserstande sowie der Abfliisse in den Gewassern der Rhein-
niederung bei Starkniederschlagen im Kaiserstuhl erforderlich.

Die Wasserstande in den Gewassern des Rheinwaldes im geplanten Uberflutungs-
gebiet beeinflussen die Grundwasserstande maBgeblich. Auf Teilabschnitten nimmt
der Durchgehende Altrheinzug Grundwasser auf. Veréanderte Wasserstande im
Rackhalteraum haben deshalb veréanderte Grundwasserstande auBBerhalb des
Rlckhalteraumes zur Folge. Zudem flhrt der relativ durchlassige kiesige Unter-
grund verstarkt dazu, bei Uberflutung des Riickhalteraumes die Grundwasserstan-
de auBerhalb anzuheben. So wie die Rheinwasserstande bis zum Staustufenbau
die Grundwasserstande in der Rheinniederung bestimmten, werden klinftige
WiederUberflutungen der Aue die Grundwasserstéande beeinflussen. Aus diesem
Grund wurden die Untersuchungen mit dem Grundwasserstrémungsmodell und die
Umweltvertraglichkeitsstudie (iber die Grenzen des Uberflutungsbereiches des
Ruckhalteraumes hinaus bis zum Kaiserstuhlrand durchgefihrt [1].
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Zu betrachten sind sowohl der zuklinftige Grundzustand als auch die Situation bei
kiinftigen Uberflutungen der Aue bei Hochwassereinsatz und bei Okologischen
Flutungen. Die folgend dargestellten Gutachten und Untersuchungen sind Grund-
lage fur die Umweltvertraglichkeitsstudie.

Die eingesetzten Modelle sind Standardmodelle. lhre Verwendung und insbeson-
dere die Randbedingungen wurden mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes, der Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Woirttemberg, Karlsruhe, dem Landesamt flir Geologie, Bergbau und Rohstoffe
Baden-Wrttemberg, Freiburg, sowie fir den Modellteil auf franzdésischem Gebiet
mit dem Service de la Navigation und der ANTEA abgestimmt.

Berechnung der Grundwasserstromung mit einem numerischen mehr-

dimensionalen Grundwasserstromungsmodell

Die kiinftig zu erwartenden Grundwasserverhaltnisse im betroffenen Raum wurden
anhand eines Grundwasserstromungsmodells ermittelt [1]. Dieses Modell bildet die
Wechselwirkungen zwischen Oberflachengewésser und Grundwasser ab. Das
Modellgebiet erstreckt sich von Rhein-km 216,700 im Siiden bis nérdlich von Burk-
heim, vom Rhein im Westen (im Bereich des Kulturwehres Breisach) bis knapp vor
Gundlingen bzw. vom Kanal "Rhéne au Rhin" im Westen (im Bereich der Stauhal-
tung Marckolsheim) bis zum Kaiserstuhl im Osten. Bei den Prognoserechnungen
wurde der gleichzeitige Betrieb der Rickhalterdume Kulturwehr Breisach und
Breisach/Burkheim angesetzt (Kapitel 1 Vorbemerkung). Eine ausfihrliche Modell-
beschreibung und die Berechnungsergebnisse sind im Abschlussbericht [1]
enthalten.

Mit dem flr das Untersuchungsgebiet geeichten und anhand des Hochwassers
Mai/Juni 2013 verifizierten Grundwasserstrémungsmodells wurden die folgenden
Berechnungen durchgefihrt (s.a. Anlage 23, Kap. 4.4 "Hydraulischer Nachweis"):

Stationarer (zeitlich unveranderlicher) Ausgangszustand fir die instationéaren
(Zeitlich veranderlichen) Berechnungen auf der Grundlage eines erhéhten Mittel-

wasserstandes.

Instationare (zeitlich veranderliche) Berechnung bei Abfluss des Bemessungshoch-
wassers BHQ4s00 (Rheinhochwasser bei Abfluss des auf 4500 m3/s vergroBertes
Hochwasserereignis vom Februar 1980) im Ist-Zustand ohne Uberflutung der Riick-
halterdume als Vergleichszustand fur die geplante Retention.
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Hierbei wurde ein Bemessungsniederschlag entsprechend dem extremen Nieder-
schlagsereignis vom Mai 1983 zugrunde gelegt.

Instationare (zeitlich veranderliche) Berechnung bei Abfluss des Bemessungs-
hochwassers BHQus00 (Rheinhochwasser bei Abfluss des auf 4.500 m?¥/s ver-
groBertes Hochwasserereignis vom Februar 1980) im Ist-Zustand ohne Uberflutung
der Rickhalterdume als Vergleichszustandes fir die geplante Retention.

Hierbei wurde ein Bemessungsniederschlag entsprechend einem Drittel des
extremen Niederschlagsereignisses vom Mai 1983 zugrunde gelegt, so dass die
Auswirkungen des geplanten Betriebs des Rickhalteraumes nicht durch die
Grundwasserneubildung infolge Niederschlag Gberpragt werden (s.a. Anlage 23,
Kap. 4.4 "Hydraulischer Nachweis").

Instationére Berechnung des Ist-Zustandes bei Abfluss des fiir die Okologischen
Flutungen ausgewahlten Bemessungshochwassers (historisches Hochwasser Mai
bis August 1987) ohne Uberflutung der Riickhalterdume als Vergleichszustand.

Hierbei wurden die tatséchlich gemessenen Niederschlage zugrunde gelegt.

Instationare Berechnung des kinftigen Zustandes bei Abfluss des Bemessungs-
hochwassers (BHQ4s00) mit Uberflutung der Riickhalterdume zur Retention und
vorausgehender Okologischer Flutung wahrend der Vorlaufphase des ansteigenden
Bemessungshochwassers bis zur Wirkung des Abbruchkriteriums fiir Okologische
Flutungen, mit Berticksichtigung aller geplanten SchutzmaBnahmen.

Hierbei wurde ein Bemessungsniederschlag entsprechend dem extremen Nieder-
schlagsereignis vom Mai 1983 zugrunde gelegt.

Instationare Berechnung mit den zuvor genannten Randbedingungen, jedoch wurde
hierbei ein Bemessungsniederschlag entsprechend einem Drittel des extremen
Niederschlagsereignisses vom Mai 1983 zugrunde gelegt.

Instationdre Berechnung des kinftigen Zustandes bei Abfluss des Bemessungs-
hochwassers fiir Okologische Flutungen (Mai/August 1987) mit Uberflutung der
Rackhalteraume mit Berticksichtigung aller geplanten SchutzmaBnahmen. Dieses
Hochwasser wird hinsichtlich der Auswirkungen auf die Grundwasserstéande auch
beispielhaft fir die Bewertung eines haufigeren Retentionseinsatzes ohne
Vollfullung der RGume herangezogen.
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Instationare Berechnung der zukiinftigen Grundwasserstande unter Berlicksich-
tigung der geplanten baulichen MaBnahmen (Graben) jedoch ohne Inbetriebnahme

der SchutzmafBnahmen.

Die mit dem Grundwasserstrémungsmodell ermittelten Ergebnisse der Prognosebe-
rechnungen sowie Einzelheiten zu den Randbedingungen der Varianten sind im
hydraulischen Nachweis (Anlage 23, Kap. 4.4) zusammengefasst dargestellt.

Eindimensionale Stromungsberechnungen der Gewasser

Die binnenseitigen Gewasser missen hinsichtlich Abfluss und Wasserspiegellagen
im Grundwasserstromungsmodell berticksichtigt werden. Hierzu wurden auf der
Grundlage der Gewasservermessungen der bestehenden Gewasser Blauwasser,
Krebsbach und Krottenbach sowie fiir die zusatzlich fir die Grundwasserhaltung
geplanten Graben mit einem eindimensionalen Strémungsmodell Wasserspiegel-
lagenberechnungen durchgefihrt.

Zweidimensionale Stromungsberechnungen fir den Riickhalteraum

Fiar Berechnung und Beschreibung der Strémungsvorgange, Wasserspiegellagen,
FlieBrichtungen und FlieBgeschwindigkeiten bei flaichenhafter Uberflutung des
Ruckhalteraumes Uber das Einlassbauwerk mit Einlaufgraben musste wegen des
reich strukturierten Gelandes, den stark wechselnden Durchflussquerschnitten der
Altrheingewasser sowie den ausgepragten Querstrdomungen infolge bewegter Topo-
graphie des Ruckhalteraumes ein zweidimensionales Strdmungsmodell erstellt
werden. Der Untersuchungsraum fir das zweidimensionale Stromungsmodell [11]
erstreckt sich von Rhein-km 226 bis zur Miindung der Schlinge Marckolsheim bei
Sasbach und umfasst die heute und klnftig Gberflutbaren Bereiche zu beiden

Seiten des Rheins.

Folgende wesentlichen Uberflutungszustande wurden bei den zweidimensionalen

Strémungsberechnungen untersucht:

Abfluss Bemessungshochwassers mit einem Abfluss von 4.500 m%/s Uber das
Hauptwehr Marckolsheim zur Darstellung des heutigen Zustandes (Ist-Zustand
ohne Uberflutung des geplanten Riickhalteraumes).

Hochwassereinsatz, d.h. Beflutung des geplanten Rickhalteraumes bei Abfluss von
4.500 m?¥/s des Bemessungshochwassers BHQu4s00, (301 m¥/s flieBen durch den

Rackhalteraum).
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Instationare Berechnungen fiir ein Bemessungshochwasser BHQ4500 aus dem
Kollektiv der Bemessungshochwasser des synoptischen Modells. Diese Berech-

nung ist auch Randbedingung fir das Grundwasserstromungsmodell.

Instationdre Berechnung des kiinftigen Zustandes einer Okologischen Flutung auf
der Grundlage des gewahlten Bemessungshochwassers fiir Okologische Flutungen
(Mai/ August 1987). Diese Berechnung ist auch Randbedingung fir das Grund-

wasserstromungsmodell.

Stationare Berechnung von flinf 6kologischen Flutungszustanden flr den Planungs-
zustand (mit Flutung des geplanten Rickhalteraumes).

Die Ergebnisse des zweidimensionalen Strémungsmodells sind im hydraulischen
Nachweis (Anlage 23, Kap. 3.1) zusammengefasst dargestellt.

Zweidimensionale Stromungsberechnungen der Binnengewaésser und der
geplanten Entwasserungsgraben

Wie im weiteren Verlauf des Erlauterungsberichts in Kapitel 6.4 beschrieben, sind
fir den Schutz der landwirtschaftlichen Nutzflachen Erganzungen des vorhandenen
Gewassersystems durch Graben und 3 Pumpwerke vorgesehen. Bei Betrieb der
geplanten drei Pumpwerke aufgrund der Flutung des Rickhalteraumes, wird der
gesamte oberirdische Zustrom der Niederschlagsabflisse aus dem westlichen
Kaiserstuhl und aus den Regenentwasserungen der Stadte Breisach a.R. und
Vogtsburg i.K. liber das Gewéassersystem den Pumpwerken zuflieBen und von dort
in den Rickhalteraum geférdert. Die Leistungsfahigkeit der Pumpwerke war somit
auch auf den Zustrom aus Niederschlag zu Uberprufen. Hierbei wurde auf die
zweidimensionalen Gewassermodelle zurlickgegriffen, die fir die Untersuchungen
zur Erstellung der Hochwassergefahrenkarten entwickelt wurden. Das Ingenieur-
biro BCE hat in diese Modelle die neuen Gewasserverlaufe in Verbindung mit den
3 Pumpwerken eingebaut und fir die Zeiten, in denen der Rickhalteraum geflutet

ist, das Gewassersystem berechnet. [16]
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Hydraulische Modellversuche

Das ursprtinglich bei Rhein-km 228,350 geplante Einlassbauwerk wurde hinsichtlich
einer hydraulischen Optimierung der geometrischen Gestaltung und der Leistungs-
fahigkeit des Bauwerkes in Abhangigkeit vom Rheinabfluss und in Abhangigkeit von
den Wasserspiegellagen im anschlieBenden Einlaufgraben in einem hydraulischen
Modell am Institut fir Wasserbau und Kulturtechnik der Universitat Karlsruhe
(Theodor-Rehbock-Flussbaulaboratorium) untersucht [17] (Anlage 23, Kap 2.1).

Bezuglich der Beeinflussung der Rheinschifffahrt durch Querstrémung bei Betrieb
des Einlassbauwerkes wurde eine Stellungnahme des "Institutes fiir Wasserbau
und Kulturtechnik" der Universitat Karlsruhe [18] eingeholt und es wurde eine
erganzende zweidimensionale Strdmungsberechnung durchgefthrt [19].

Fir den nunmehr beantragten Standort des Einlassbauwerkes bei Rhein-km
228,800 wurde die Unbedenklichkeit der Verlagerung vom Standort des Modell-
versuches nach Norden hinsichtlich der hydraulischen Kenngré3en in einer
gutachterlichen Stellungnahme des Instituts flir Wasserbau und Kulturtechnik der
Universitat Karlsruhe bescheinigt [20]. Die Leistungsfahigkeit des Einlassbauwerkes
und des Einlaufgrabens werden in einem Anhang zum hydraulischen Hauptbericht
nachgewiesen. [20] Die Auswirkungen auf die Beflutung werden im Hydraulischen
Nachweis Anlage 23 Kap. 2.1 beschrieben.
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Schutzgiiter und Okologie

Das Untersuchungsgebiet der Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS) erstreckt sich
Uber eine Gesamtflache von ca. 2.075 ha und umfasst das Gebiet, das im Norden
vom Sponeck-Rhein-Weg den Auslaufern des Kaiserstuhls bei Burkheim, im Osten
vom Kaiserstuhl selbst, im Stden von der Bahnlinie Breisach - Ihringen — Umge-
hungsstraBBe L 104 und HafenstraBe und im Westen vom rechten Seitendamm der
Stauhaltung Marckolsheim begrenzt wird. In Abstimmung mit den Vertretern der
Naturschutzverwaltung wurden neben der Umweltvertraglichkeitsstudie zusatzlich
eine FFH-Vertraglichkeitsstudie sowie spezielle artenschutzrechtliche Untersuch-
ungen durchgefihrt.

Im Rahmen der Studien wurden umfangreiche Bestandsdaten zu allen Schutz-
gutern herangezogen oder erhoben.

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes und die Festlegung des Untersuch-
ungsumfanges wurden im Rahmen eines Scopingverfahrens am 05.04.1995 mit
den Tragern offentlicher Belange abgestimmt. Im Zuge der weiteren Bearbeitung
fanden die erforderlichen Aktualisierungen der Unterlagen bzgl. Umfang und Inhalt
der Untersuchungen in Abstimmungsgesprachen mit der Naturschutzverwaltung
entsprechend der Fortschreibung der Naturschutzgesetzgebung ergénzt. Die durch-
gefuhrten Untersuchungen und die Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und
Landschaft sowie auf die NATURA 2000 Gebiete und die artenschutzrechtlichen
Belange sind in den Studien ausfihrlich dargelegt.

Die Umweltvertraglichkeitsstudie, die FFH-Vertraglichkeitsstudie und die arten-
schutzrechtlichen Untersuchungen einschlieBlich ihnrer Empfehlungen sind Grund-
lage der technischen Planung, insbesondere fur die Planung der Vermeidungs-,
Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen, die im Landschaftspflegerischen Begleitplan
(Anlage 24) dargestellt sind.

Die Auswirkungen des Vorhabens sind in Kurzform in Kapitel 8 dargestellt.
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Beschreibung des Vorhabens

Grundkonzept

Der Grundgedanke fiir den Rickhalteraum Breisach/Burkheim besteht darin, den
ehemaligen rechtsrheinischen Uberflutungsraum des Rheins zwischen Rhein (heute
rechter Seitendamm der Stauhaltung Marckolsheim) und Hochwasserdamm |l
wieder zur Hochwasserrtckhaltung zu befluten. Die Rheinhochwasserwelle breitet
sich in der Uberflutungsflache aus und wird dadurch verlangsamt und abgeflacht.
Dabei wird die umweltvertragliche und fir die Uberflutungsgebiete des Rheins ty-
pische maximale Uberflutungshéhe von 2,5 m (iber mittlerem Gelandeniveau nur im
Nahbereich der Engstelle beim Hauptwehr Marckolsheim erreicht, im gesamten
Rackhalteraum jedoch nicht Uberschritten. Daraus abgeleitet wurde das maximale
Stauziel im Nahbereich der Engstelle auf 184,20 m + NN (bei BHQ 4.500 m?/s)
festgelegt.

Dies bedeutet, dass das bis zum Staustufenbau 1961 bestehende Uberflutungs-
gebiet des Rheins wieder (berflutet werden wird.

Die Untersuchung der "Einsatzkriterien fir die Rickhalteraume sudlich Polder
Altenheim" [21] [22] auf der Grundlage des Wirksamkeitsnachweises 1998 hat zum
Ergebnis, dass das Einsatzkriterium der HochwasserriickhaltemaBnahmen, Abfluss
am Pegel Maxau groBer 4.200 m3/s im Winterhalbjahr alle 12 — 14 Jahre, im
Sommerhalbjahr alle 23 — 27 Jahre erreicht und Uberschritten wird. D.h., ca. alle 10
Jahre ist innerhalb des Gesamtjahres mit einer Flutung des Rickhalteraumes zur

Retention zu rechnen.

Die Lebensgemeinschaften im Uberflutungsgebiet sind nach (iber 60 Jahren ausge-
bliebener Uberflutungen nicht mehr an diese angepasst. Jeder Retentionseinsatz

stellt folglich einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Nach § 15 BNatSchG i.V.m.
§ 21 NatSchG sind Eingriffe zu vermeiden, oder, so eine Vermeidung nicht mdglich

ist, auszugleichen oder zu ersetzen.

Die Eingriffe durch Retentionsflutungen kénnen auf lange Sicht vermieden und
vermindert werden, wenn Okologische Flutungen in Abh&ngigkeit vom Rhein-
wasserabfluss durchgefiihrt werden.
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Dabei wird die maximale Uberflutungshdhe unter der einer Retentionsflutung liegen.
Okologische Flutungen sind mit der Wasserfiihrung des Rheins korrespondierende
Durchflutungen des Rickhalteraumes, die in Héhe, Dauer und Haufigkeit ent-
sprechend der Zufalligkeit der Rheinabflisse eintreten. Hierbei wird das natlrliche
Uberflutungsgeschehen der Rheinaue nérdlich lffezheims mit ihren weitgehend

stabilen, auetypischen Lebensgemeinschaften beispielhaft zugrunde gelegt.

Im Normalbetrieb wird das Gewassersystem des Rheinwaldes Breisach/Burkheim

an im Mittel ca. 308 Tagen des Jahres wie bisher weiter betrieben.

Die zwei Betriebszustande des Rickhalteraumes Breisach/Burkheim (Hochwasser-
einsatz und Okologische Flutungen) sind beim Hochwassereinsatz von der Rhein-
wasserfuhrung vor Ort und an den Pegeln Basel und Maxau (siehe Kapitel 6.2.1)
und bei den Okologischen Flutungen vom Abfluss im Bereich des Kulturwehres

Breisach abhangig.

Betriebszustande
Hochwasserrickhaltung (Retention)

In der 144. Sitzung des Technischen Ausschusses der Standigen Kommission am
04. und 05. Mai 1998 [21] wurden die Aussagen des Berichtes der Arbeitsgruppe
,Nachweis der Wirksamkeit der HochwasserriickhaltemaBnahmen am Oberrhein
zwischen Basel und Worms unter Einbeziehung der Okologischen Flutungen® [23]

gebilligt.

In der 47. Sitzung der Standigen Kommission am 14. und 15.10.1999 [24] wurde
der vom Ausschuss der Standigen Kommission gebilligte zusammenfassende
Kurzbericht ,Nachweis der Wirksamkeit der HochwasserrliickhaltemaBnahmen am

Oberrhein® der Standigen Kommission zur Kenntnisnahme vorgelegt.

In dem oben genannten Bericht [23] sind als Randbedingung fiir die Berechnungen
in einer Tabelle folgende Einsatzkriterien fur den Rickhalteraum Breisach/Burkheim

festgelegt:

Der Rickhalteraum Breisach/Burkheim wird zur Hochwasserriickhaltung eingesetzt,

wenn der Abfluss vor Ort mindestens 3.400 m3/s erreicht.
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Zusétzlich werden in der Betriebsanweisung Zusatzkriterien genannt, um far
Hochwasser, bei denen absehbar ist, dass der Einsatz des Rickhalteraumes
Breisach/Burkheim nicht erforderlich sein wird, den Einsatz zur Hochwasserriick-
haltung zu verhindern. In den derzeit (2015) glltigen Betriebsanweisungen der
betriebsbereiten IRP-HochwasserschutzmaBnahmen muss als Zusatzkriterium
zusétzlich in der Abflussvorhersage fiir den Pegel Maxau erkennbar sein, dass
mindestens 4.200 m3/s erreicht und Uberschritten werden.

Laufende Okologische Flutungen sind abzubrechen, wenn der Abfluss des Rheins
vor Ort 2.800 m3/s erreicht hat.

Bei dem genannten "Abfluss vor Ort", handelt es sich um den Abfluss in Breisach,
der sich zusammensetzt aus dem Abfluss des Rheinseitenkanales und des Rheines
sudlich Breisach (Restrhein).

Das vorgesehene Rickhaltegebiet umfasst den Rheinwald Breisach/Burkheim
zwischen Seitendamm und HWD llI, Pionierhafen im Stiden und Sponeck-Rhein-
Weg im Norden, mit einer Flache von ca. 634 ha. Das erreichbare Rickhalte-
volumen betragt 6,5 Mio. m3. Der Einsatz zur Hochwasserrickhaltung erfolgt
ungesteuert nach vollstandigem Offnen des Einlassbauwerkes bei Rhein-km
228,800.

Der an das Einlassbauwerk (BW 5.030) anschlieBende Einlaufgraben (BW 5.043)
ufert mit zunehmenden Rheinabfliissen stérker aus und bewirkt somit eine
breitflachige Zustrémung in den Ruckhalteraum Uber eine gesamte Uferlange von
1.170 m.

Der Rickhalteraum wird dabei permanent mit Wasser durchflossen (FlieBpolder).
Die Wasserspiegellageentwicklung im Rdckhalteraum wird durch die Engstelle auf
der Héhe der heutigen Sportplatze (Verengung zwischen dem Hochwasserdamm ||
und dem Leitdamm auf dem Leinpfad) bestimmt.

Abgeleitet durch den nérdlichen Leitdamm auf dem Weg Sponeck — Rhein fliet das
Wasser Uber eine Senke im Leinpfad zwischen Rhein-km 236,080 und Rhein-km
236,440 wieder dem Rhein zu.
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Dem Hochwassereinsatz geht die Vorentleerung des Rickhalteraumes im Fall von
laufenden Okologischen Flutungen voraus. Auf der Grundlage der derzeitigen
Berechnungen zur Wirksamkeit der RickhaltemaBnahmen entlang des Oberrheins
beginnt die Vorentleerung bei einem Abfluss im Rhein vor Ort von 2.800 m3/s (wenn
ein Hochwassereinsatz absehbar ist) durch vollstandiges SchlieBen des Einlass-
bauwerkes. Nach Entleerung steht der Rickhalteraum mit seinem gesamten
Volumen fir den Hochwassereinsatz zur Verfligung. Nach Durchfluss der Hoch-
wasserwelle wird der Hochwassereinsatz durch SchlieBen des Einlassbauwerkes
beendet, wenn der Rheinabfluss vor Ort unter 2.900 m?/s abfallt.

Fullphase

Der Hochwassereinsatz beginnt nach Erreichen der Einsatzkriterien mit dem Offnen
des Einlassbauwerkes. Mit steigenden Rheinabflissen flie3t zunehmend mehr
Wasser in den Rickhalteraum und erzeugt an der Engstelle den oben beschrieben-
en Aufstau. Der Abfluss aus dem Ruckhalteraum ist geringer als der Zufluss, die
Differenzwassermenge fullt den Rickhalteraum und reduziert den Abfluss des
Rheins. Diese Phase ist die eigentliche Retention. Die Fillphase ist beendet, wenn
der Rheinabfluss und somit der Durchfluss im Rickhalteraum nicht weiter ansteigen
oder die beantragte maximale Zuleitungswassermenge und in der Folge die bean-
tragte Wasserspiegellage an der Engstelle erreicht werden.

Durchflussphase

Bleibt der Rheinabfluss konstant, ist der Abfluss aus dem Rickhalteraum gleich
dem Zufluss und somit das Rlckhaltevolumen in der sogenannten Durchflussphase

konstant.

Entleerungsphase

Beginnt nach Durchgang der Hochwasserspitze der Rheinabfluss abzunehmen,
flieBt dem Rickhalteraum weniger Wasser zu als aus dem Ruickhalteraum zurlck in
den Rhein. Hierdurch entleert sich der Rickhalteraum kontinuierlich, die Wasser-
spiegellagen innerhalb des Rickhalteraumes sinken. Es ist vorgesehen, das Ein-
lassbauwerk vollstandig zu schlieBen, wenn der Rheinabfluss 2.900 m?¥/s unter-
schreitet, um den Rickhalteraum vollstandig zu entleeren und das Rickhalte-

volumen fir eine zweite Hochwasserwelle bereitzuhalten.
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Okologische Flutungen

Okologischen Flutungen stellen die zentrale MaBnahme im Sinne des Naturschutz-
rechtes dar, mit der die mit dem Hochwassereinsatz verbundenen Eingriffe in den
Naturhaushalt zu vermeiden bzw. auszugleichen sind (s. auch Kap. 4.4 und Anlage
24). Die raumordnerische Feststellung [6] wie auch die Umweltvertraglichkeitsstudie
bestatigen, dass nur iiber Okologische Flutungen das Vorhaben umweltvertraglich

umgesetzt werden kann.

Mit der Schaffung der bautechnischen Anlagen fir den Hochwasserriickhalt sind die
Voraussetzungen fiir die Okologischen Flutungen innerhalb des Riickhalteraumes
gegeben. Anhaltswerte flrr die aus 6kologischer Sicht erforderlichen regelméaBiigen
Uberflutungen liefern die Gegebenheiten in der freiflieBenden Rheinstrecke
unterhalb Iffezheims.

In diesem nérdlichen Rheinabschnitt werden in direkter Abhéngigkeit vom Rheinab-
fluss die Vorlander zu beiden Seiten des Rheins Uber Leinpfadsenken, Schluten
und Altrheinanschllisse und Mindungen in unterschiedlicher H6he und Intensitat
(iberflutet. Unter der Wirkung dieser Uberflutungen, die allein vom Abflussgesche-
hen im Rhein als Konsequenz des meteorologischen Geschehens bestimmt
werden, hat sich die stabile und hochwassertolerante Lebensgemeinschaft der
Flussauen eingestellt, die auch extreme Hochwasserereignisse weitgehend
schadlos Ubersteht.

Das Uberflutungsgeschehen, das heute noch auf der nicht ausgebauten Rhein-
strecke beobachtet werden kann, war im Wesentlichen bis zum Staustufenbau
ebenso vor Ort gegeben. Allerdings waren durch die Tiefenerosion des Rheinbettes
im Raum Breisach/Burkheim/Sasbach Uberflutungsh&ufigkeit und —héhe vermindert

worden.

Die derzeit einzige gesicherte Mdglichkeit der Vermeidung dauerhafter bzw. wieder-
holter Schaden in Natur und Landschaft als Folge von Retentionsflutungen, ist die
Entwicklung einer weitgehend naturnahen Uberflutungsaue mit ihren Lebensge-
meinschaften. Ebenso kénnen sich hochwassertolerante, auenahnliche Lebensge-
meinschaften einzig durch ein Uberflutungsregime entwickeln, wie es charakter-
istisch ist fiir die intakten Uberflutungsauen des Rheins. Jede Veranderung dieses
Regimes erschwert nicht nur die Prognose, sie stellt den Erfolg der Vermeidungs-

maBnahme mehr oder weniger in Frage.
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Die Uberpriifung dieses planerischen Ansatzes zur Gewéhrleistung der Umweltver-
traglichkeit der HochwasserriickhaltemaBnahmen auf den Flachen der Rheinwalder
erfolgt in der Umweltvertraglichkeitsstudie und im Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (Anlage 24).

6.2.1.5 Hydrologische Randbedingungen der Rheinaue

Kenntnisse Uber die hydrologischen Randbedingungen, d.h. Dauer, Haufigkeit und
Hohe von Uberflutungen der Rheinauen entlang der freiflieBenden Rheinstrecke
nérdlich Iffezheims, bilden die Grundlage fiir die Entwicklung eines Uberflutungs-
regimes fur den geplanten Rickhalteraum Breisach/Burkheim.

Hierzu wurden die langjahrigen mittleren und maximalen Wasserstéande an den
Pegeln Maxau und Plittersdorf ausgewertet und in Relation gesetzt mit den
Kenntnissen {ber die Toleranz der Baume hinsichtlich Uberflutungshdhe und —
dauer im Bereich Rastatt — Karlsruhe. [25] [26]

Anhand der Auswirkungen des abgelaufenen Hochwassers Mai 1999 konnten die
Uberflutungshdhe und —dauer eines extremen Einzelereignisses zu den mittleren
jahrlichen Uberflutungsdauern in Relation gesetzt und hinsichtlich der Auswirkung-
en auf Waldbaume untersucht werden [27].

In der folgenden Tabelle 3 sind die mittleren Uberflutungsdauern und -héhen und
die H6hen und Dauern der seltenen extremen Einzelereignisse fiir die verschieden-
en Auenzonen flr den Bereich des Pegels Maxau dargestellt. Diese Auenzonen
sind durch die jeweils unterschiedliche Zusammensetzung der Tier- und
Pflanzenwelt charakterisiert.

Hierbei wird als der pragende Zeitraum fir die Vegetation und somit fir die jeweilige
Auenzone das Sommerhalbjahr vom 01.04. bis 30.09. betrachtet.
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Auenzonen mit Uberflutungshéhen und Uberflutungsdauern auf der nicht
ausgebauten Rheinstrecke im Sommerhalbjahr
(01.04. — 30.09.)

Auewald-stufen/ Wasserstand | Uberflutungs- Uberflutungsdauer [Tage] | Charakteristische
Auenzonen Pegel Maxau | hdhen max. mittlere Baumarten
[cm] [cm] ( Zeit 1.04. — 30.09.)
Oberste Hartholzaue 810-780 0-30 <10 <1 Buche
Hohe Hartholzaue 780-720 30 =90 10-35 |1 -4 Bergahorn
Mittlere Hartholzaue 720-640 90 -170 35-65 |4-15 Esche
Tiefe Hartholzaue 640-590 170 = 220 65 — 15—-133 Stieleiche, Ulme
110
Weichholz-/ Hartholz- 590-540 290 — 270 110 — 33-60 S_ilberweide_, ngpel,
Ubergangs-aue 140 einzelne Stieleichen,
Ulme
Tiefe Weichholzaue | _ 540 > 270 >140 |>60 Silberweide

Die Auenzonen werden ausgehend vom hdchsten mittleren Wasserstand von ca.

810 cm am Pegel Maxau angegeben. Die max. Wasserstande bei einem seltenen

Einzelereignis liegen um ca. 60 — 70 cm Uber dem maximalen Mittelwert.
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Abbildung 2 : Uberschreitungsdauer der Uberflutungstage fiir die Auen nérdlich

1

0 20

30

40 50 60

70

80

90

Uberschreitungstage

Iffezheim in der Vegetationsperiode (01.04. — 30.09.)

18.12.2015



g

§ 13
P~ /
P

& . ~AALL
REGIERUNGSPRASIDIUM FREIBURG REFERAT 53.3 =~~~

Regime der Okologischen Flutungen

Die hydrologischen Randbedingungen wahrend der Vegetationsperiode entlang der
freien Rheinstrecke wurden auf den geplanten Rickhalteraum Ubertragen. Fixpunkt,
an dem das Zusammenspiel von Uberflutungsdauern und —héhen ausgerichtet
wurde, war der maximale Wasserstand bei Hochwassereinsatz im Oberwasser der
Engstelle (184,20 m + NN) in H6he der Klaranlage Burkheim. Dieser maximale
Wasserstand bei Hochwassereinsatz entspricht dem Wasserstand eines seltenen
extremen Hochwasserereignisses auf der frei flieBenden Rheinstrecke.

Die nach dem Extremhochwasser 1999 entlang der frei flieBenden Rheinstrecke
festgestellten maximalen Wasserstande lagen um 0,6 m héher als die Obergrenze
der obersten Hartholzaue. Entsprechend diesen natlrlichen Verhéltnissen sind die
Uberflutungshdhen fiir die héchsten Okologischen Flutungen so einzustellen, dass
sie um 0,6 m unter den Uberflutungshéhen bei Retention liegen.

Der Zufluss am Einlassbauwerk wird entsprechend so gesteuert werden, dass im
Rlckhalteraum im Bereich der Engstelle eine Differenz von héchstem Wasserstand
bei Retention und oberer Grenze der kiinftigen obersten Hartholzaue von 0,6 m
eingehalten wird.

Hieraus ergeben sich die Sollhéhen der verschiedenen Auenzonen im Rickhalte-
raum Breisach/Burkheim im Bereich der Engstelle (s. Abb. 2).

Tabelle 4: Sollhéhen der Wasserspiegel und mittlere Soll-Uberflutungsdauern im
Bereich der Engstelle in der Vegetationsperiode (01.04. — 30.09.) fur
Okologische Flutungen

Auewaldstufen / Wasserspiegel Uberflutungshéhe mittlere
Auenzonen Engstelle inm Uberflutungsdauer
(m + NN) in Tagen

(01.04. - 30.09.)

Oberste Hartholzaue |183,60 — 183,30 0-0,30 <1

Hohe Hartholzaue 183,30 - 182,70 0,30-0,90 1-4

Mittlere Hartholzaue 182,70 - 181,90 0,90-1,70 4-15

Tiefe Hartholzaue 181,90 - 181,40 1,70 - 2,20 15-33

Weichholz-/Hartholz-  |181,40 - 180,90 2,20-2,70 33-60
Ubergangsaue

Tiefe Weichholzaue < 180,90 >2,70 > 60
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Wasserstand in m+NN

108 Y
183,5 - Oberste Hartholzaue
A Vorgegebene Stitzstellen 185,30 m+NN =
183,4 1 Tag
----- Interpolierte Werte Vorgabe
183,3 A
|
1832 1}
1
183,1 {14
\
183,0 1|
\
182,9 1|
\
182,8 “
\
182,7 ﬂ
\
182,6 \
\
182,5 “
\
182,4 “
\ Mittlere Hartholzaue
182,3 “ 183,90 m+NN =
\ 15 Tage
182,2 N
\
182,1 ‘\
\ mittl. GOK
182,0 “ A4
\
181,9 A
\
181,8 %
\
181,7 N Tiefe Hartholzaue
\ 183,40 m+NN =
181,6 A N 33 Tage
\
181,5 N
AY
\
181,4 A
\\
181,3 .
1812 . Weichholz-/ Hartholz-
, N Ubergangsaue
181,1 AN 182,90 m+NN =
’ \\ 60 Tage
181,0 N
\\
180,9 A
180,8 Tiefe
Weichholzaue
180,7 > 60 Tage
180,6
< mittl. Wasserstand
180,5 =
0 10 20 30 40 50 60 ~ 70 80 90 100 110 120

Uberschreitungstage

Abbildung 3: Sollhéhen der verschiedenen Auenzonen im Bereich der Engstelle
(Vegetationsperiode 01.04. — 30.09.)
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Aus den zweidimensionalen stationdren Strémungsberechnungen [11] ist bekannt,
bei welchen Durchflissen im Rickhalteraum sich die 0.g. Wasserspiegellagen der
jeweiligen Auenzone einstellen. AuBerdem kann zu jeder Auenzone der Rheinab-
fluss mit gleicher Uberschreitungsdauer ermittelt werden.

Die Dauerlinien des Rheinabflusses sind auf der Grundlage der gemessenen
Wasserstande und Abflisse am Pegel Hartheim von 1953 bis 1999 berechnet (da
die Wasserentnahme fiir die Okologischen Flutungen erst oberhalb eines Gesamt-
abflusses von 1.550 m3/s erfolgen darf, kbnnen far die statistischen Auswertungen
immer 1.400 m%/s als Abfluss im Rheinseitenkanal zum gemessenen Abfluss am
Pegel Hartheim addiert werden) (Abb. 3).
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Abbildung 4: Dauerlinie des Gesamtabflusses im Rhein fiir Abfliisse > 1.550 m?/s

(Vegetationsperiode 01.04.— 30.09.) 1953 -1999

Die damit fiir Okologische Flutungen erforderlichen Durchfliisse des Riickhalte-
raumes und die Rheinabfliisse mit gleicher Uberschreitungsdauer ergeben die
Steuerungsvorschrift fir die Wasserentnahmen am bestehenden Bauwerk 5.1 und
am geplanten Einlassbauwerk (Abb. 4).
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Abbildung 5: Steuerungsvorschrift fir das Einlassbauwerk bei Rhein-km 228,800
und maximale Leistungsfahigkeit
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Aus Abb. 5 ist erkennbar, dass bei den Okologischen Flutungen zur Gewéhrleistung
der Solliberflutungsdauern der verschiedenen Auenzonen eine Steuerung des
Einlassbauwerkes erfolgen muss, da die Leistungsfahigkeit des Einlassbauwerkes
gréBer ist als die erforderlichen Zufllisse, die entsprechend einer stationéren
Berechnung flr das Erreichen der jeweiligen Sollwasserstande erforderlich sind.

Im Verlauf des Betriebes des Rlckhalteraumes muss eine intensive Datenerfas-
sung erfolgen, deren Auswertung eine Korrektur der Steuerungsregel und somit
eine eventuelle Anderung der Durchflusswassermengen erforderlich macht. Das
Erreichen der Auenzonen mit den jeweils typischen Uberflutungshéhen und -dauern
ist maBgebend fiir den Erfolg der Okologischen Flutungen als MaBnahme zur
Verminderung des Eingriffes durch den Hochwasserrlickhalt.

Fiir die Okologischen Flutungen wird das Einlassbauwerk entsprechend der Steuer-
ungsregel gedffnet und in Abhangigkeit vom Rheinabfluss gesteuert. Mit abnehm-
enden Rheinabflissen werden entsprechend der Steuerungsregel auch die
Zuflisse zum Rickhalteraum gedrosselt.

Auf der Grundlage dieses Regimes fiir Okologische Flutungen wurde berechnet,
welche Uberflutungssituation im Riickhalteraum eingetreten wére, wenn in den
Jahren 1953 bis 1999 nach diesem Reglement geflutet worden ware. Es wird davon
ausgegangen, dass auch in Zukunft nach Inbetriebonahme des Rickhalteraumes
Breisach/Burkheim im langjahrigen Mittel, das fur die Entwicklung der auentyp-
ischen Standortsbedingungen maBgebend ist, die Uberflutungen entsprechend

auftreten.

Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind Abb. 6 und Abb.7 sowie den Uberflut-
ungsdauerplanen (Anlage 4.3) zu entnehmen [11] [27].

Aus diesen Unterlagen kann eine weitere Ahnlichkeit mit den Verhaltnissen auf der
nicht ausgebauten Rheinstrecke festgestellt werden. Die Auenzonen und deren
Uberflutungsdauern und —hdhen sind grundsétzlich an den Bereichen der hdchsten
Uberflutungshéhen festgemacht.

Bei den M&andern des Rheins auf der frei flieBenden Rheinstrecke strémt das
Wasser von Siden oft mit hoher FlieBgeschwindigkeit und Gefalle bei kleinen
FlieBtiefen den leistungsfahigeren Altrheingewassern zu. In den Bereichen der
Riickstrdmung in einen Rheinbogen stiitzt sich die Uberflutung des Vorlandes auf
den Rheinwasserstand und es stellen sich héhere Uberflutungstiefen ein.

18.12.2015

Seite 46



6.2.2

g

§ 13
P~ /
P

2 . ~AALL
REGIERUNGSPRASIDIUM FREIBURG REFERAT 53.3 =~~~

Entsprechend bildet das Ufer des Einlaufgrabens des Riickhalteraumes den Zu-
strombereich auf das Rheinvorland, das Wasser flie3t schneller und mit geringer
FlieBtiefe den tieferen Geldndebereichen um den Altrheinzug zu. Dies sind hier im
Rulckhalteraum, wie in der freien Rheinstrecke, Bereiche, die auch bei extremen
Ereignissen nicht so hoch Giberstrdmt werden wie es infolge der langeren Uber-
flutungsdauer zu erwarten ware. Die Engstelle im Norden ist vergleichbar mit den
Ruckstrémbereichen der freien Rheinstrecke.

Aus den Abbildungen 5 und 6 ist ersichtlich, dass mit dem Steuerungsreglement die
fur die Auenzonierungen wahrend der Vegetationsperiode (Abb. 6) und wahrend
des Gesamtjahres (Abb. 7) charakteristischen, von den Verhaltnissen entlang der
frei flieBenden Rheinstrecke abgeleiteten Sollliberflutungsdauern unterschritten
werden. Die Differenz ist auf eine Extremwertbegrenzung der Einzelereignisse
zurickzufahren (s. Kap. 6.2.2 und 8.5). Da fur die Zonierung der Auen das
Sommerhalbjahr die gréBere Bedeutung hat, wurden diese Werte von der freien
Rheinstrecke in den Rlckhalteraum Ubertragen. Weil am stdlichen Oberrhein
jedoch die Sommerabfliisse einen gréBeren Anteil am Gesamtjahresabfluss haben
als am nérdlichen Oberrhein (z.B. Maxau) sind somit die Uberflutungsdauern des
Gesamtjahres geringer. Dies entspricht den natlrlichen Gegebenheiten, die als
Uberflutungsregime im Siiden vor Bau der Staustufen zu beobachten war.

Eine Wasserentnahme ist im langjéhrigen Mittel an 57 Tagen méglich, da aus dem
Rhein erst bei Abfllissen vor Ort groBer 1.550 m?¥/s , bzw. gréBer 150 m3/s Uiber das
Kulturwehr, zusatzliches Wasser entnommen werden darf (s. Kap. 4.3 und Anhang
3). Folge ist, dass im Bereich der Auenzonen ,Ubergang Hartholz/Weichholzaue"
und ,tiefe Weichholzaue“ die auenzonentypischen Uberflutungsdauern nicht

eingehalten werden kdénnen.

Begrenzung lang anhaltender Flutungsereignisse ,,Extremwertbegrenzung

Auf der Grundlage der in Kapitel 8.4 beschriebenen Wirkungszusammenhénge
werden einzelne lang anhaltende Okologische Flutungen nach einem festen
Reglement auf maximale Uberflutungsdauern fiir die Auenzonen gestaffelt
begrenzt. (s. Tabelle 5)
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Tabelle 5: Begrenzung der Uberflutungsdauern von Uberflutungs-Einzelereignissen
gemessen an der Engstelle

Wasserstand .
Auenzone Max. Uberflutungsdauer
(m + NN)
Oberste Hartholzaue > 183,30
5 Tage
> 183,00
Hohe Hartholzaue
> 182,70 10 Tage
> 182,30 15 Tage
Mittlere Hartholzaue
> 181,90 20 Tage
Tiefe Hartholzaue > 181,40 40 Tage
Ubergang Weichholz- :
/Hartholzaue > 180,90 keine Begrenzung
Tiefe Weichholzaue < 180,90 keine Begrenzung

Bei den in der Tabelle 5 angegebenen Wasserstanden handelt es sich um Grenz-

werte der Auenzonen und um Zwischenwerte innerhalb der Auenzonen, die bei den

langanhaltenden Flutungsereignissen nicht Ianger als in der Tabelle 5 angegeben

(iberschritten werden sollen. Wird die jeweilige Uberflutungsdauer erreicht, ist durch

Reduzierung des Zustroms am Einlassbauwerk, der nachst tiefere Wasserstand an

der Engstelle anzufahren.
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Realisierbare, mittlere Uberflutungsdauern je Auenzone an der Engstelle

wiéhrend der Vegetationsperiode vom 01.04. — 30.09.
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Ganzjahr Uberschreitungstage

Realisierbare, mittlere Uberflutungsdauern der Auenzonen an der

Engstelle wahrend des Gesamtjahres

Abbildung 7
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Abbruch der Okologischen Flutungen

Das vorgesehene Reglement zur Hochwasserriickhaltung erfordert einen Abbruch
der Okologischen Flutungen bei einem Rheingesamtabfluss vor Ort von 2.800 m3/s.
Mit dem Abbruch der Okologischen Flutungen beginnt die Vorentleerung durch
SchlieBen des Einlassbauwerkes. Am Ende der Vorentleerung wird nur noch das
Gewassersystem erhdhte Abfliisse aufweisen. Somit steht dann nahezu das
gesamte Rickhaltevolumen fir den anschlieBenden Hochwassereinsatz zur
Verflgung. Sollte im Einzelfall absehbar sein, dass aufgrund der Hochwasser-
entwicklung im Einzugsgebiet des Rheins ein Hochwassereinsatz mit Sicherheit
ausgeschlossen werden kann, wird auf den Abbruch der Okologischen Flutungen

verzichtet.

Zukunftiger Normalzustand (ohne Flutungen)

Der zuklnftige Normalzustand wird sich in den Zeiten auBBerhalb von Hochwasser-
einsatz und Okologischen Flutungen, d.h. an durchschnittlich 308 Tagen des
Jahres, gegenidber heute nicht andern.

Der durchgehende Altrheinzug wird weiterhin Gber das bestehende Einlassbauwerk
5.1 nach dem glltigen Wasserentnahmerecht gespeist. Ein Ausbau von Gewassern
erfolgt nur an nicht standig durchflossenen Schluten zur besseren Entleerung des
Raumes und zur Vermeidung von Restwasserflachen. Somit treten auch nur gering-
fiigige Anderungen der mittleren Grundwasserstande auf, die mit den binnenseit-
igen Gewasserausbauten im Zusammenhang stehen und in Kap. 6.4.3.3 beschrie-

ben werden.

SchutzmaBnahmen fiir die Siedlungsgebiete

Mit der Uberflutung des Riickhalteraumes steigen auBerhalb des Raumes die
Grundwasserstande an. Dies ist ein typischer Vorgang fir alle natirlichen Fluss-
systeme. Durch die Tiefenerosion und den Ausbau des Rheins sind diese Uberflut-
ungen im Bereich des geplanten Rlckhalteraumes Breisach/Burkheim seltener
geworden bzw. ganz entfallen. Auf diese Situation griindet sich der Bestandsschutz
der vorhandenen Siedlungen und Anlagen.

Um héaufigere und nachteilige zusétzliche Anstiege der Grundwasserstande infolge

einer Wiederuberflutung — vor allem fir Siedlungsgebiete — zu vermeiden, sind
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auBerhalb des Ruckhalteraumes die im Folgenden dargestellten Schutzmal3-

nahmen vorgesehen.

Ziel dieser SchutzmaBnahmen ist es, dass es grundsétzlich durch den Betrieb des
Ruckhalteraumes zu keinen zusatzlichen, schadigenden Wirkungen auf die
bestehenden Ortslagen und sonstigen Nutzungen kommt.

Far die Auslegung der erforderlichen Anlagen zur Grundwasserhaltung am Jagerhof
und in Burkheim war der Hochwassereinsatzfall (Variante V23 des Grundwasser-
stromungsmodelles [1], Hydraulischer Nachweis, Anlage 23, Kap. 4.4) mafB3geblich.
Bei Okologischen Flutungen kénnen die Grundwassersténde bereits durch einen
teilweisen Einsatz der Grundwasserhaltungsanlage gehalten werden.

Grundwasserhaltungsanlage Burkheim BW 5.5 (Anlage 13)

Notwendigkeit

Die Baugebiete Krutenau, Mittelsand-Ayle, MihlenstraBBe, Lazarus von Schwendi
StraBBe, das neue Baugebiet Mittelsand Il sowie der altere Siedlungsteil entlang der
TullastraBBe liegen in der Rheinniederung. Heute schon kénnen bei groBen Rhein-
hochwassern in Verbindung mit Grundwasserneubildung infolge Niederschlag und
Schneeschmelze im Frihjahr (s. Hochwasser Mai 1999) hohe Grundwasserstédnde
auftreten, die zu Vernassungsschaden in Burkheim fihren. Auch Hochwasser in der
Blauwasser infolge von Starkniederschlagsereignissen im Kaiserstuhl fihren kurz-
fristig zu erhéhten Grundwasserstéanden.

Aus den Grundwasseruntersuchungen geht hervor (s. Kap. 5.3.2), dass die
Wasserstéande bei Hochwassereinsatz ohne SchutzmaBnahmen héher und zudem
Uber die Kellersohle vieler bestehender Geb&dude ansteigen wirden.

Zudem werden gegeniber heute die erhéhten Grundwasserstande zukinftig infolge
der Uberflutung des geplanten Riickhalteraumes haufiger auftreten und langer
anhalten. Die tiefen Keller der Gebaude in den Baugebieten Krutenau, Mittelsand-
Ayle, MuhlenstraBBe, Lazarus von Schwendi StraBe, Mittelsand Il und entlang der
TullastraBe waren betroffen.
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Untersuchte Varianten

Allen Planungen wurde die Hochwasserfreilegung der Ortslage durch einen Schutz-
damm zwischen dem bestehenden Hochwasserdamm Il und dem Burgberg
zugrunde gelegt. Darauf aufbauend wurde in den
Grundwasserstromungsmodelluntersuchungen [1] eine erforderliche
Grundwasserentnahme von 380 I/s fir Burkheim ermittelt.

Folgende Grundwasserbewirtschaftungssysteme sind grundsétzlich in den
Siedlungsgebieten denkbar und wurden intensiv untersucht:

Grundwasserhaltung mit

- Dranagegraben und Ableitung des Sickerwassers in offenen Gerinnen oder

Uber ein Schépfwerk in den Rickhalteraum

- unterirdischen Dranageleitungen mit Ableitung des Sickerwassers in offenen

Gerinnen oder Uber ein Schépfwerk in den Rickhalteraum
- einer Kombination aus unterirdischen Drénageleitungen und Vertikalbrunnen

- Vertikalbrunnen und Férderung tGber Druckrohrleitungen in den Rickhalte-

raum.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im Grundsatz auf alle Grundwasser-
haltungsanlagen dieser GréBenordnung innerhalb von Siedlungsgebieten im Plan-

ungsraum Breisach/Burkheim Ubertragbar.

Ein Dranagegraben misste an der Gelandeoberflache min. 5 bis 10 m breit sein.
Damit verbunden ware ein erheblicher dauerhafter Eingriff in die Landschaft und in
das Wohngebiet. Der Gelandebedarf ist bei dieser Losung am gréBten. Der Graben
sollte nicht stéandig Grundwasser ableiten. Gleichzeitig jedoch bei nur wenig anstei-
genden Grundwasserstanden viel Sickerwasser aufnehmen. Dies ist nicht mdglich.
Somit wéare eine permanente Grundwasserabsenkung mit einer Gefahrdung des
RappennestgieBen zu erwarten. Deshalb war diese Variante in der Abwéagung frih

verworfen worden.
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Eine unterirdische Dranageleitung ist in ihren wesentlichen Anlagenteilen nicht
anpassungsfahig. Die Rohrdurchmesser der Dranage- und Sammelleitungen
mussen mit groBBen Sicherheitszuschldgen versehen werden, da nachtragliche
Anderungen, d.h. der Umbau von Leitungen, sehr aufwéndig sind. Bei den
Grundwasseruntersuchungen hat sich gezeigt, dass es zweckmaBig und wirtschaft-
licher ist, auch zwischen der Bebauung Grundwasser abzuziehen. Da die Dranage-
leitung unter dem tiefsten Grundwasserstand liegen muss, um die Gefahr eines
Zusetzens der Dranageschlitze zu verhindern, waren tiefe Rohrgraben mit 6rtlicher
Wasserhaltung notwendig. Innerhalb der Bebauung wére dies nur mit groBem
technischen Aufwand realisierbar. Aufgrund dieser erheblichen Eingriffe in den
bebauten Gebieten wurde diese technische Lésung nicht weiter verfolgt.

Angedacht war auch eine Kombinationslésung aus unterirdischer Dranage auB3er-
halb des Ortes und wenigen Vertikalbrunnen im Ort. Diese Lésung bot aber keine

erkennbaren Vorteile gegentber einer reinen Brunnenlésung.

Die Lésung mit Vertikalbrunnen allein ist flexibel hinsichtlich der Standorte in der
Nahe der zu schiitzenden Gebaude und der Fiihrung der Druckrohrleitungen in den
6ffentlichen StraBen und Wegen. Der Einbau der Druckrohrleitungen erfolgt wegen
der geringeren Tiefenlage mit einem minimierten Eingriff. Betrieb und Unterhaltung
sind problemlos méglich.

GrundwasserhaltungsmaBnahme Jagerhof BW 5.4 (Anlage 14)

Notwendigkeit

Die Ansiedlung Jagerhof liegt heute, nach Bau der Stauhaltung Marckolsheim, in
einem Bereich, in dem die Grundwasserstande nur wenige Dezimeter schwanken.
Die Gewasser des Altrheinzuges und die Blauwasser dampfen die Auswirkungen
der Grundwasserneubildung infolge Niederschlags auf die Grundwasserstande. Die
Rheinhochwasser haben heute wegen des konstanten Stauzieles der Stauhaltung

nur geringen Einfluss.

Die Nahe des Hochwasserdammes Il und somit die stliche Begrenzung des
Uberflutungsraumes hat zur Folge, dass zukiinftig bei Uberflutungen im Riickhalte-
raum die Grundwasserstéande binnenseits signifikant ansteigen. Die Blauwasser
allein reicht nicht aus, die Grundwasserstande unter den Sohlen der Keller zu

halten.
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6.3.2.2 Untersuchte Varianten

In den Grundwasserstromungsmodelluntersuchungen wurde eine erforderliche
Grundwasserentnahme von 370 I/s fir den Jagerhof ermittelt. Von den mdéglichen
technischen Lésungen fiel die Wahl auch hier auf eine Grundwasserentnahme mit
Vertikalbrunnen.

Die Abwagung der verschiedenen denkbaren Varianten ist in Punkt 6.3.1.2
beschrieben und gilt auch fir die Grundwasserhaltung Jagerhof.

6.3.2.3 Gewahlte Lésung

In Abstimmung mit der Stadtverwaltung Breisach wurde die Grundwasserhaltung
mit Vertikalbrunnen geplant.

Sie besteht aus 7 Brunnen mit einer Gesamtférderleistung von 370 I/s und mit
einem Sicherheitszuschlag von 20% bis zu maximal 444 |/s.

Hiervon sind 5 Brunnen im zentralen Teil der Siedlung Jagerhof, 2 Brunnen
abgesetzt am Anwesen "Blauwasserhof" angeordnet.

6.3.3 Grundwassererhaltungsanlage Breisach BW 4.80 (Anlage 15)

Die Grundwasserhaltung Breisach war bereits Bestandteil des Genehmigungsver-
fahrens zum Rickhalteraum Kulturwehr Breisach und wurde dort in Gesamtheit mit
Planfeststellungsbeschluss vom 24.08.2006 planfestgestellt. Die Anlagen zur
Grundwasserhaltung sind derzeit im Bau. Da die Grundwasserhaltung in Breisach
und deren Betrieb auch fir den Rickhalteraum Breisach/Burkheim erforderlich ist,
erfolgt die Darstellung auch in diesem Verfahren.

6.3.3.1 Notwendigkeit

Im Stadtgebiet Breisach sind bei groBen Hochwasserabflissen (vgl. Hochwasser
Mai 1999) und bei groBen Niederschlagsereignissen (vgl. Niederschlag Mai 1983)
Keller durch hohe Grundwasserstande heute schon bereichsweise betroffen. Infolge
der Retentionseinsétze wie auch Okologischer Flutungen werden die Grundwasser-
sténde 6fter und héher ansteigen. Die Grundwasseranstiege im rheinnahen Sied-
lungsbereich, d.h. im Westen von Breisach, werden allein vom Rhein bestimmt. Ein
Einfluss durch den Einsatz der geplanten RetentionsmalBBnahmen ist nicht

vorhanden.
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Grundwasserstandsénderungen, die zu Schaden fihren kénnten, waren sowohl in
Verbindung mit dem Einsatz des Kulturwehres Breisach als auch in Verbindung mit
dem Einsatz des Rickhalteraumes Breisach/Burkheim zu erwarten. Es ist jedoch
nicht eindeutig zu trennen, welcher Anteil von dem einen und dem anderen Ruick-
halteraum ausgeht, zumal die Auswirkungen beider Rdume sinnvollerweise in
einem gemeinsamen Grundwasserstromungsmodell [1] untersucht wurden. Die
Grundwasserhaltungsanlage ist sowohl Gegenstand der Antragsunterlagen zum
Rlckhalteraum Breisach/Burkheim als auch zum Rickhalteraum Kulturwehr Brei-
sach, da grundséatzlich mit der Grundwasserhaltungsanlage angestrebt wird, die
Anstiege der Grundwasserstande so zu begrenzen, dass keine zusatzlichen flut-
ungsbedingten Schaden auftreten. Die Leistungsfahigkeit der Grundwasserhaltung
ist auf ein Bemessungshochwasser ausgelegt, die konkreten Entnahmemengen
sind jedoch bei jedem Hochwasserrlickhalt von der Charakteristik des Hochwassers
abhangig und richten sich nach den Zielwasserstanden an den Steuerungs- und
Uberwachungspegeln.

Untersuchte Varianten

In den Grundwasserstromungsmodelluntersuchungen wurde eine erforderliche

Gesamtentnahmerate von 1.200 I/s flir Breisach ermittelt.

Entsprechend den Variantenuntersuchungen fiir die Grundwasserhaltung in Hoch-
stetten wird eine Lésung mit Vertikalbrunnen favorisiert. Verschiedene Standorte

von Brunnengalerien wurden untersucht:

Zwei Brunnengalerien in stidost-nordwestlicher Richtung zwischen Hochstetten und
Breisach gegen den erhdhten Grundwasserzustrom von Siden.

Eine L-férmige Brunnengalerie entlang der UmgehungsstraBBe L 104 zwischen
HafenstraBe und Gelbstein, die dort in den Neuen Weg bis zum Krankenhaus

weiterfihrt.

Da das Heranflhren der Grundwasserabsenkung an das zu schiitzende Objekt, die
Aufteilung in eine gréBere Anzahl von Brunnen und die Verteilung in der Flache die
beste Schutzwirkung erreichen, wurde diese Lésung in den Modellberechnungen

weiterentwickelt.

Da die geplante Brunnengalerie im Osten von Breisach in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Abwasservorflutkanales Neuenburg-Breisach zu liegen kommt, wurde

neben einer Variante mit Bau einer separaten Druckleitung eine weitere Variante
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untersucht, bei der der Abwasservorflutkanal in seinem nérdlichsten Abschnitt zur
Aufnahme und Ableitung des gepumpten Grundwassers herangezogen wird.

Die verschiedenen Varianten zur Ableitung des gepumpten Grundwassers wurden
unter technischen wie 6konomischen Gesichtspunkten detailliert untersucht.

Die Mitbenutzung des Abwasservorflutkanales zur Ableitung des gepumpten Grund-
wassers ist wirtschaftlicher und vermindert die Inanspruchnahme von Grundstiicken
Dritter durch eine weitere Leitung.

Gewahlte Lésung

In enger Absprache mit der Stadt Breisach a.R. sind zwei Brunnengalerien vorge-
sehen. Die erste Brunnengalerie mit 9 Einzelbrunnen fihrt entlang der Umgehungs-
straBBe dstlich Breisach (L113) mit einem Schwenk in Richtung Westen entlang des
Bahngelandes. Die zweite Brunnengalerie fuhrt entlang der VogesenstraBe dstlich
des ehemaligen Kasernengelandes und besteht aus 5 Einzelbrunnen. 3 Brunnen
liegen sudlich des Bahnhofes. Die 17 Brunnen haben zusammen eine Forderleist-
ung von 1.200 I/s und mit einem Sicherheitszuschlag von 20% bis zu maximal
1.440 I/s.

Schutz vor ansteigendem Grundwasser am Betriebshof Breisach

Der Betriebshof Breisach des Regierungsprasidiums Freiburg (ehemaliges lonos-
phéareninstitut) ist aufgrund der Nahe zum Hochwasserdamm Il ebenfalls von Uber-
flutungsbedingten zusatzlichen Anstiegen des Grundwassers betroffen. Im Rahmen
einer Kosten-Nutzenanalyse wurde hier anstelle einer aufwendigen Grundwasser-
haltung mittels Brunnengalerie eine Lésung durch Auftriebssicherung mit Abdich-
tung der vorhandenen Keller gewahlt.

Klaranlage der Stadt Breisach

Die Klaranlage der Stadt Breisach mit allen Geb&uden liegt in unmittelbarer Nach-
barschaft des Hochwasserdammes Ill am stdlichen Ende des Rickhalteraumes.
An dieser Stelle sind die Uberflutungshdhen gering und somit die mit einer Flutung
des Raumes verbundenen Grundwasseranstiege nicht so ausgepragt. Die Keller-
sohle des Klarwarterwohnhauses stellt den tiefsten Punkt der Geb&ude dar und ist
nur im seltensten Retentionsfall mit dem gesamten Bemessungsniederschlag und
Erreichen der maximalen Uberflutungshdhe durch erhdhte Grundwasserstinde
betroffen.
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Eine Grundwasserhaltung an dieser Stelle ist nicht wirtschaftlich. Mit der Stadt
Breisach wurde am 21.11.2001 vereinbart, dass bei Eintritt eines durch den Rick-
halteraum verursachten, betriebsbedingten Schadens dieser entschadigt wird und
weitere SchutzmaBnahmen zu vereinbaren sind. (Diese Reglung ist Gegenstand

einer noch zu treffenden Vereinbarung mit der Stadt Breisach).

Die verschiedenen Becken der Klaranlage sind gegen Auftrieb sicher. Zusatzlich
wird mit der Stadt Breisach sichergestellt, dass im Retentionsfall die Becken mit

Wasser gefllt sind.

Klaranlage Burkheim

In den Genehmigungsunterlagen zur Erweiterung der Klaranlage Burkheim ist ein
umgebender Wasserstand und Grundwasserstand von 181,50 m + NN zur Berick-
sichtigung in den rechnerischen Nachweisen angegeben. Wie den Stellungnahmen
der Neubauleitung Hochwasserschutz Oberrhein zu entnehmen ist, betragt die
Wasserspiegellage des Rickstaus vom Rhein her bis zu 182,50 m + NN.

Mit der Planung des Rickhalteraumes und dem Auslauf am Sponeckweg ergibt
sich kinftig ein Rickstau von 182,55 m + NN bei dem Bemessungsabfluss der
Rheinstrecke unterhalb des Hauptwehr Marckolsheim (BHQ 4.500 m?/s). Aufgrund
der Lage der Klaranlage unmittelbar am Hochwasserdamm Il ergeben sich infolge
des Grundwassergefélles vom Rlckhalteraum zum Haltewasserspiegel des Pump-
werkes Blauwasser Grundwassersténde [28] auf der Grundflache der Klaranlage,
die Uber den der Genehmigung zugrunde gelegten Wasserspiegellagen liegen. Es
sind zusatzliche SchutzmaBnahmen erforderlich, die gewahrleisten, dass die
zuklinftigen Grundwasserstande bei Betrieb des Riickhalteraumes keine Schaden

verursachen (s. Kap. 7.5.2.2).

Sonstige Ansiedlungen und Einzelgehdéfte

In der Siedlung Achkarrer Bahnstation und an den Einzelgehéften in der Ebene
zwischen Ruckhalteraum und Kaiserstuhl sind gegenlber dem Vergleichszustand
(s. Kap. 5.3.2 und Kap. 4.4 Hydraulischer Nachweis) durch Retention und Okologi-

sche Flutungen keine Grundwasseranstiege festzustellen.

Dies ist auf die Wirkung der Grundwasserhaltungen in den dammnahen Bereichen

und auf die gréBere Entfernung zum Rulckhalteraum zurlckzufthren.
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GrundwassererhaltungsmaBnahmen im Bereich der landwirtschaftlichen
Nutzung

Notwendigkeit

Die landwirtschaftlichen Nutzflachen 6stlich des Rickhalteraumes liegen in der
Rheinniederung. Zwischen dem ehemaligen Uberflutungsgebiet des Rheins und
dem d&stlich anschlieBenden Gelande befindet sich keine Gelandestufe (Gestade-
kante). Allein der Hochwasserdamm hat vor Bau der Staustufe eine Uberflutung der
gesamten Rheinniederung verhindert. Druckwasser ist jedoch auf den friher Gber-
wiegend als Griinland genutzten Flachen ausgetreten.

Mit dem Bau der Staustufe sind diese hohen Grundwasserstande nicht mehr aufge-
treten. Die landwirtschaftliche Nutzung hat sich grundlegend verandert. Vor allem
im nérdlichen Bereich sind Sonderkulturen, insbesondere Obstbau, die vorherr-
schende Kulturart.

Bei einer Wiederbeflutung des ehemaligen Uberflutungsgebietes des Rheins
werden die Grundwasserstande 6stlich des Hochwasserdammes, &hnlich den
frheren Verhaltnissen vor Bau der Staustufe, ansteigen.

Um die Auswirkungen des Betriebs des Rickhalteraumes auf die landwirtschaft-
lichen Nutzflachen bzw. auf deren Nutzungsfahigkeit zu beurteilen, wurde von der
Landsiedlung Baden-Wirttemberg in 2003 ein landwirtschaftliches Gutachten
erstellt [29]

In diesem wird festgestellt, dass die derzeit vorhandenen Dauerkultur- bzw. Inten-
sivobstflachen innerhalb deren Umtriebszeiten nicht nur wiederholt durch Ertrags-
ausfalle betroffen waren, sondern auch ein vélliges Absterben von Baumen nicht

ausgeschlossen werden kann.

Um ein Ausfall der Pflanzen zu vermeiden gilt die flir den Obstanbau erforderliche
Vorgabe, dass insbesondere in der Vegetationsperiode die Flurabstédnde nicht
langer als 2 — 3 Tage geringer als 50 cm sein durfen (s. auch Landwirtschaftliches
Gutachten [29]).

Durch eine Begrenzung auf den flr die Obstbaukulturen maximal tolerierbaren
Grundwasserflurabstand sind diese Schaden priméar zu vermeiden. Dies ist durch
die hier beantragten binnenseitigen SchutzmaBnahmen gegen schadigend hohe
Grundwasserstande maglich.
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Die SchutzmaBnahmen in den vorhandenen landwirtschaftlichen Dauerkulturen —
Obstbau — orientieren sich an dem maBgeblichen Lastfall des haufigeren Reten-
tionseinsatzes mit Teilflllung des Rickhalteraumes, der ca. alle 10 Jahre in Bezug

auf das Gesamtjahr, bzw. alle 23 — 27 Jahre in Bezug auf das Sommerhalbjahr

auftritt und so in jeder Umtriebszeit einer Kultur zu Schaden fihren wirde.

Gewahlte Lésung

Als Ausgangszustand fur die Untersuchung von SchutzmaBnahmen fir die landwirt-
schaftlichen Nutzflachen [30] [1] wurde die Grundwassersituation gewahlt, die sich
bei Flutung des Riickhalteraumes und bei Betrieb der oben beschriebenen Grund-
wasserhaltungen mit Vertikalbrunnen in den Siedlungen einstellt.

Ausgehend von der grundwasserregulierenden Wirkung der vorhandenen Ge-
wasser Blauwasser, Krebsbach und Krottenbach (kleiner Krebsbach) wurden die
Wirkungen von mehreren Varianten von zusatzlichen Gewassern, Graben und
Pumpwerken untersucht. Eine ausfiihrliche Beschreibung befindet sich im Anlagen-
band B des Grundwasserstrémungsmodellberichtes [31].

Die hier beantragte SchutzmaBnahmenkombination wurde mit Hilfe des Grundwas-
serstrdmungsmodelles in einem iterativen Prozess entwickelt. Das Ziel war, in den
Bereichen der hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzungen, die durch die Flutung-
en des Rickhalteraumes bedingten, schadigenden Grundwasseranstiege zu
vermeiden, andererseits aber auch keine dauerhaften Grundwasserabsenkungen
infolge der dranierenden Wirkung des Grabensystems hervorzurufen. Hierbei
sollten der Flachenverbrauch minimiert, der Eingriff in vorhandene wertvolle

Strukturen reduziert und die Wirkung der SchutzmaBnahmen optimiert sein.

Folgende MaBnahmen zum Schutz gegen zu hohe Grundwasserstande sind von
Sdden nach Norden vorgesehen und werden beantragt:

Die beiden vorhandenen Gewasser Blauwasser und Krebsbach bleiben in ihrer
Gewasserstruktur erhalten, sie werden nicht ausgebaut oder verbreitert. Zur Ver-
besserung der Zustromung des Grundwassers und zur Verbesserung der Abfluss-
leistung werden stellenweise vorhandene geringe Schlammablagerungen und der
dort angesiedelte Bewuchs entsprechend der Gblichen Gewéasserunterhaltung, die
naturschutzfachlich vertretbar ist, innerhalb des vorhandenen Profils entfernt.

Im Bereich der Gewasserabschnitte mit starker Schlammauflage, bzw. in den Be-
reichen in denen die Gewasser in machtige Auelehmauflagen eingegraben sind, ist
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vorgesehen, in einem Abstand von 100 m die Schlammdecke bzw. Auelehmauflage
durch sohlebene Kieskoffer auf einer Flache von je 25 m? zu ersetzen. Insbeson-
dere diese neu erstellten Quellbereiche und auch die gesamten weiteren Ge-
wasserabschnitte missen im Regiebetrieb des Rickhalteraumes freigehalten
werden. (BW 5.703 und BW 5.704).

Um die Gewasser bei Flutung des Ruckhalteraumes zu entlasten und die Wasser-
spiegellagen tief genug zu halten, werden die Abflisse des sludlichen Krebsbaches
mit Hilfe eines Regulierbauwerkes (BW 5.7031) bei der Krebsmihle in den neu zu
errichtenden Krebsmuihlengraben (BW 5.702) geleitet und zur Blauwasser gefuhrt.
Nach ca. 200 m zweigt der geplante Schlésslemattgraben nach Westen ab, unter-
quert an einer neuen Bricke (BW 5.204) das untergeordnete Verbindungsstrafi3-
chen Breisach - Burkheim, das so genannte "PromillestraBle", und verlauft zum
Pumpwerk Schlésslematt (BW 5.61) am Hochwasserdamm Ill, von wo das Wasser
in den Rickhalteraum gepumpt wird.

Sudlich des Pumpwerkes wird Gber den neuen Krittgraben (BW 5.701) entlang des
Hochwasserdammes |l Sickerwasser beigeleitet, ebenso werden die binnenseit-
igen Wasserflachen und Schluten im Wald um das Schlésslematt an den Zulauf-
graben des Pumpwerkes angeschlossen. Mit dem Pumpwerk Schlésslematt wird
das Gebiet sidlich der Linie Achkarren/Schlésslematt bei Flutung des Ruckhal-

teraumes entwassert.

Noérdlich der Regulierbauwerke in Krebsbach (BW 5.7031) und Blauwasser/
Schlésslematt (BW 5.7042) beginnen nun zu Zeiten der Flutung des Riickhalte-
raumes die Gewdasser mit einem erheblich verminderten Abfluss neu, d.h., mit
deutlich reduziertem Wasserstand. Die Gewasser nehmen entlang der FlieBstrecke
wieder zunehmend Grundwasser auf. Der Krebsbach miindet bei der Neumhle in
die Blauwasser. Mit der erh6hten Wasserfihrung in der Blauwasser steigt der
Wasserspiegel, die dranierende Wirkung nimmt ab. Um diese wieder zu verbessern
wird mit dem Herrenaugraben (BW 5.709) wieder Wasser aus der Blauwasser nach
Westen abgeleitet und am Hochwasserdamm |l durch das Pumpwerk Messersgrin
(BW 5.62) in den Rickhalteraum gepumpt. An den Herrenaugraben wird der Haber-
graben (BW 5.707) angeschlossen, der westlich neben dem "PromillestréaBchen”
von Stden kommend verlauft. Die Sohle des Habergrabens liegt Gber dem mittleren

Grundwasserstand und fihrt nur Wasser, wenn die Grundwasserstande ansteigen.
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Dasselbe qilt fir das vorhandene "Sidliche Altwasser" (BW 5.708), dessen Sohle
durchgangig gemacht und an den Herrenaugraben angeschlossen wird.

Etwas nérdlich der Einmindung des kleinen Krebsbaches (Krottenbach) am Orts-
rand von Burkheim wird in der Blauwasser das Bauwerk (BW 5.7043) zur Durch-
flussbegrenzung auf 3,5 m%/s errichtet. Hiermit wird ein Teil des Abflusses aus dem
kleinen Krebsbach bei Inbetriebnahme des Riickhalteraumes ebenfalls zum
Pumpwerk Messersgrin abgeleitet. Mit dem Pumpwerk Messersgrin (BW 5.62)
und den angeschlossenen Gewassern und Graben wird das Gebiet zwischen
Achkarren/Schlésslematt und Menslache/Herrenau entwéassert.

Nordlich des Durchflussbegrenzungsbauwerkes (BW 5.7043) flie3t die Blauwasser
durch die Baugebiete Krutenau, Mittelsand Ayle und Lazarus von Schwendi StralBe
von Burkheim bis zur Badischen Briicke bei der Klaranlage Burkheim. Ab dort wird
die Blauwasser in das alte Blauwasserbett (BW 5.716) entlang des Burgberges bis
zur Miindung in den durchgehenden Altrheinzug am Fuf3 der Burg Sponeck verlegt.
Unmittelbar nach der Badischen Briicke wird das Pumpwerk Blauwasser (BW 5.63)
errichtet werden, das im Rickstaudamm (BW 5.805) zwischen Burgberg und
Hochwasserdamm 1l liegt.

Beginnend beim Pumpwerk Messersgrin wird die Sohle des Nérdlichen Altwassers
(BW 5.712) durchgangig gemacht. Das Altwasser wird zudem im Bereich der
landwirtschaftlichen Gerateschuppen ausgebaut und nérdlich des Gewannes
Oberkalberwérth in die Blauwasser eingeleitet.

An das Noérdliche Altwasser wird der Krutenaugraben (BW 5.711) angeschlossen,
dessen Sohle wiederum Uber dem mittleren Grundwasserstand liegt und nur bei
hohen Grundwasserstanden Wasser flihrt. Der Krutenaugraben entwéssert die
landwirtschaftliche Nutzflache zwischen Rickhalteraum und Blauwasser.

An den tiefen Haltewasserspiegel des Pumpwerkes Blauwasser werden ein Teil des
Gewasserbettes der stillgelegten Blauwasser und ein Graben mit angeschlossenen
Dranagerohren (BW 5.714) zwischen Hochwasserdamm lll und Klaranlage ange-
bunden. Zudem wird eine tiefe Senke als Schlut ausgebaut (BW 5.713), die sliddst-
lich der Klaranlage tGber 2 Rohre in die Blauwasser entwassert.

Das Pumpwerk Blauwasser bei der Klaranlage Burkheim mit den angeschlossenen
Graben entwassert die Flachen um Burkheim und ermdéglicht eine hochwasserfreie
Nutzung des Gebietes Oberkalberworth.
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Bemessung und Wirkung der GrundwasserhaltungsmaBnahmen in der
Flache

Mit dem Grundwasserstrémungsmodell [1] (s. auch Hydraul. Nachweis, Anlage 23,
Kap. 4.4) wurden die verschiedenen Bemessungsszenarien unter Berlicksichtigung
der unter Punkt 6.3.1.3 und 6.3.2.3 sowie 6.4.2 beschriebenen SchutzmaBBnahmen
berechnet und mit den Vergleichsszenarien (Ist-Zustéande) verglichen. Die Bemes-

sungs- und Vergleichsszenarien sind in Kapitel 5.3.2 des Erlauterungsberichts und
in Kapitel 4.3 des ,Hydraulischen Nachweises® (Anlage 23) umfassend beschrie-

ben.

Retention mit Teilflllung

Da mit einem Retentionseinsatz mit Teilflllung etwa alle 10 Jahre zu rechnen ist, ist
dieser Bemessungsfall maBgebend fiir den Schutz der landwirtschaftlichen Nutz-
flachen zwischen Breisach und Burkheim, die Gberwiegend gepragt sind durch
Sonderkulturen, insbesondere Obstanbau.

So wurden insbesondere fir diesen Fall, beschrieben durch die Variante V 7.11erw,
die SchutzmaBnahmen in der Flache bemessen, mit dem Ziel, die Grundwasser-
stande nicht héher ansteigen zu lassen als im Vergleichsfall des Ist-Zustandes
(Variante V 7.0.11erw). Dies der Variante V7.11 zugrundeliegende Hochwasser von
1987 wird hinsichtlich der Auswirkungen auf die Grundwassersténde infolge der
Uberflutungsdauer und der Uberflutungshdhe auch beispielhaft fiir die Bewertung
eines haufigeren Retentionseinsatzes ohne Vollfillung des Raumes herangezogen.

Dieses Ziel konnte erreicht werden (s. Flurabstandskarte im Hydraulischen
Nachweis Anlage 23.3.10), wobei auch hier die dammnahe Flache sitdlich des
Jagerhofes, westlich des "Promillestral3chens”, nicht vor zeitweisen Vernassungen
geschutzt werden kann.

Mit den SchutzmaBnahmen in der landwirtschaftlichen Nutzflache fiir den
Retentionseinsatz etwa alle 10 Jahre mit Teilflllung des Rluckhalteraumes sind
auch alle Lastfalle im Zusammenhang mit Okologischen Flutungen abgedeckt.

Wahrend einer Teilretention im Sommer bzw. bei Okologischen Flutungen sind die
Pumpwerke in Betrieb, so dass alle Zuflisse aus dem Einzugsgebiet der Gewasser
gepumpt werden. Im Sommer kann es zu Gewittern mit Starkregen im Kaiserstuhl
kommen, wie z.B. im Juni/Juli 1999. Diese niederschlagsbedingten Abfllisse

werden von den Pumpwerken geférdert und in den Rickhalteraum gepumpt.
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(s. Kap 7.4 ,SchutzmaBnahmen auBerhalb des Rickhalteraums” und Kap. 7.4.5.12
~2Allgemeine Beschreibung der Pumpwerken).

Retention mit Vollfiillung nach Abbruch Okologischer Flutungen

Bei Retention mit Vollfillung sind alle Pumpwerke und die Vertikalbrunnen in den
Siedlungen in Betrieb. Am Pumpwerk "Schlésslematt” sind max. 2,7 m3¥/s, am
Pumpwerk "Messersgrin" max. 2,3 m%/s, am Pumpwerk "Blauwasser" max.

2,8 m¥s zu férdern, die in den angeschlossenen Gewassern zum Zeitpunkt des
maximalen Einst aus des Rickhalteraumes den Pumpwerken zuflieBen (s. Hydraul.
Nachweis Anlage 23, Kap. 5 und Gewasserlangsschnitte Anlagengruppe 16).

Mit den SchutzmaBnahmen wird grundsatzlich erreicht, dass die Grundwasser-
stédnde auBer in Dammnéhe nicht héher ansteigen als im Vergleichsszenario des
Ist-Zustandes (s. Differenzenkarte Anlage 23.3.11.1 und Flurabstandskarte Anlage
23.3.12.2).

Im dammnahen Bereich zwischen Schldsslematt und Jagerhof ist es mit vertret-
barem Aufwand nicht mdglich, die hohen Grundwasserstande abzusenken, da
binnenseits kein ausreichendes natlrliches Gefalle vorhanden ist, um das

anstehende Grundwasser abzuleiten.

In den sonstigen Flachen kann es in Dammnéahe gegentber dem Ist-Zustand ber-
eichsweise zu zusatzlichen Vernassungen kommen, die je nach Jahreszeit zu
Schaden fihren kénnen. Da diese Vernassungen mit dem Betrieb des Rickhalte-
raumes haufiger auftreten kénnen als heute, sind diese im Schadensfall zu
entschadigen (s. auch Anlage 24).

Im Falle desselben Hochwasserereignisses, jedoch mit einem auf ein Drittel
reduziertem Niederschlag, treten auBer in Dammnéhe sudlich und nérdlich des
Jagerhofs gegentiber dem Ist-Zustand keine zusatzliche Grundwasserstandsan-
stiege auf. Zusatzliche Vernassungen sind auf kleine Teilbereiche in Dammnahe
beschrankt (s. Differenzenkarte Anlage 23.3.11.2 und Flurabstandskarte der Anlage
23.3.12.4). Hieraus resultierende Schaden sind, wie oben beschrieben, zu
entschadigen.
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Zukunftiger Dauerzustand (zukiinftige Mittelwassersituation)

Vertikalbrunnen und Pumpwerke haben keine Auswirkungen auf die Grundwasser-
stande, wenn die Pumpen nicht in Betrieb sind. Graben jedoch, die in das Grund-
wasser einschneiden und an vorhandene Gewasser anschlieen, haben eine
dranierende und somit grundwasserstandssenkende Wirkung. Die tiefen Quer-
graben Krebsmuhlengraben, Schlésslematt und Herrenaugraben sind so ausgelegt,
dass sie parallel zu den H6henlinien der Grundwasseroberflache verlaufen und
somit nahezu keine Auswirkungen haben. Zum Teil heben sie bei Einspeisung von
Wasser das Grundwasser geringfligig an.

Die sohlebenen Kieskoffer als Ersatz flir Schlammablagerungen und Auelehmdeck-
schichten an Blauwasser und Krebsbach machen diese Gewasser durchlassiger,

die zu einer geringen Reduzierung des mittleren Grundwasserstandes flhrt.

Insgesamt sind die Anderungen des mittleren Grundwasserstandes im gesamten
Gebiet auf Dauer zu vernachléssigen (s. hierzu Anlage 22.32).
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Untersuchung von Planungsvarianten des Riickhalteraumes

Beschreibung der Konzeption ,,Okologische Schlutenlésung Plus
(Schlutenlésung)

Planungskriterien zur Schlutenlésung

In einem Gesprach der ,Blrgerinitiative fir eine vertragliche Retention Breisach/
Burkheim® mit Frau Umweltministerin Génner am 19.11.2008 im Umweltministerium
wurde vereinbart, im Zuge der Genehmigungsplanung fir den Rickhalteraum
Breisach/Burkheim neben den vorgesehenen ,Okologischen Flutungen® auch die so
genannte ,Okologische Schlutenldsung Plus® in den Planfeststellungsunterlagen
darzustellen und im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsstudie zu beurteilen. Damit
die Vorstellungen der Birgerinitiative zur Schlutenlésung im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens neben den Okologischen Flutungen bewertet und gepriift
werden kénnen, wurden in mehreren Besprechungen zwischen Vertretern der
Birgerinitiative und des RP Freiburg die Planungskriterien und Randbedingungen
fur die Schlutenldésung konkretisiert. Folgende Kriterien flr die Schlutenlésung

wurden festgelegt:

- Bestehende Schluten sollen so weit wie méglich miteinander verbunden

werden,

- die Flutung soll nur innerhalb der Gewasser / Schluten stattfinden. Eine
Ausuferung der Gewasser soll aus Griinden der Begehbarkeit (Naherholung)

des Raumes vermieden werden,

- durch die Schlutenlésung darf es zu keinen Schaden in der Landwirtschaft
kommen, zudem sollen bei der Schlutenlésung die binnenseitigen

SchutzmaBnahmen grundsétzlich nicht in Betrieb gehen,

- die FlieBgeschwindigkeiten in den Gewassern sollen so groB sein, dass eine
Entschlammung stattfindet (Vorbild Taubergie3en),

- die Flutungen der Schluten kénnen so oft wie die Okologischen Flutungen

stattfinden,

- um die Durchstrémung zu verbessern, sind Abflusshindernisse in den
Gewassern moglichst durch den Bau von Furten und Gelandeabtrag zu

beseitigen,
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- die GieBen sollen aus Griinden des Naturschutzes nicht an die Schluten

angebunden werden,

- ebenso darf das Gewassersystem nicht an den Rheinseitengraben der
Wasser- und Schifffahrtsdirektion angeschlossen werden.

Am 13.04.2012 wurden seitens der Blrgerinitiative, der Stadte Breisach und
Vogtsburg sowie der Arbeitsgemeinschaft Limnologie (AGL) weitere Anderungen
und Erganzungen zur Schlutenlésung formuliert und mit dem Vorhabenstrager
abgestimmt. Die im Rahmen des Verfahrens zu beriicksichtigende ,Okologische
Schlutenlésung Plus® soll im Verbund mit Schutz, Sanierung und Renaturierung von
Quellgewéassern gesehen werden. Die nachfolgend beschriebene Konzeption ist
das Ergebnis dieser mehrjahrigen Zusammenarbeit.

Konzept der Schlutenlésung

Ziel ist es, Uberwiegend vorhandene Schluten und Gelanderinnen, z.T. trocken oder
mit stehendem Grundwasser geflillt, mit dem derzeit durchflossenen Gewasser-
system des durchgehenden Altrheinzugs und des geplanten Flutgrabens im
Unterwasser des Einlassbauwerkes zu verbinden.

Entsprechend der bestehenden deutsch/franzdsischen Vereinbarungen dirfen bei
Rheinabflissen unterhalb 1.400 m3/s nur zwischen 0,5 m?¥s und 1 m?%s und bei
Abflissen zwischen 1.400 m3/s und 1.550 m3/s nur 2 m?¥s entnommen werden. Dies
ist im langjahrigen statistischen Mittel an ca. 308 Tagen im Jahr der Fall. Oberhalb
1.550 m%/s ist die Entnahme auf die Halfte des Mehrabflusses Uber 1.550 m3/s

beschrankt.

Aufgrund der eingeschrankten Wasserentnahmemaglichkeiten bei Rheinabfllissen
unterhalb 1.550 m3/s wird mit Ausnahme der Schlut 9 keine der neuen Schluten
dauerhaft durchstréomt werden kénnen. Aufgrund der geringen zur Verfligung steh-
enden Wassermenge von max. ca. 2 m¥s waren bei einer zusatzlichen Abflussauf-
teilung nachteilige Auswirkungen in den bestehenden Gewéassern zu erwarten. Des-
halb werden die neuen Schlutenverlaufe Uber Schwellen und Rampen an die vor-
handenen Gewasser angeschlossen und erst bei Rheinabfllissen Gber 1.550 m?3/s
Uberstrdmt bzw. durchflossen.
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Hydraulische Analyse

Entsprechend den oben genannten Kriterien wurden vorhandene Strukturen des
Schlutensystems analysiert und die Leistungsfahigkeit des bestehenden Schluten-
und Gewassersystems im Riickhalteraum Breisach/Burkheim berechnet. Die
Profildaten entlang des durchgehenden Altrheinzuges stammen aus vermessenen
Gewasserprofilen, die im Bereich der Schluten und Geldndesenken aus der Laser-
scanbefliegung des Lands Baden-Wirttemberg. Die fiir die hydraulische Berech-
nung notwendigen Parameter wie Gefalle und Rauhigkeitsbeiwert (kst) wurden fir
den Altrheinzug aus einer 1-Dimensionalen Wasserspiegellagenberechnung des
Altrheinzuges entnommen. Im Bereich der Schluten wurde das Gefélle anhand von
Langsschnitten ermittelt. Die Rauhigkeitsbeiwerte (kst) der Schluten wurden
entsprechend dem vorgesehenen Ausbaugrad der Schluten gewahlt. Die Ergebnis-
se der Berechnungen geben einen ersten Aufschluss Uber die Leistungsféahigkeit
(Abfluss Q [m?¥/s] und den Wasserstand h [m] der jeweiligen Gewasser- und
Schlutensysteme.

Als Ergebnis dieser Analyse ist festzuhalten, dass

- der Altrheinzug im Bereich der Sportanlagen Burkheim als Bliindelungs-
gewasser aller Zuflisse aus dem Ruckhalteraum maximal 20 m3/s

aufnehmen kann,

- insgesamt 9 Schluten im Riickhalteraum Breisach/Burkheim ausgebaut und

verbunden werden kdnnten (Anlage 5.1),

- der Altrheinzug um den Baggersee Burkheim nicht die gesamten 20 m?/s
aufnehmen kann. Daher wird es erforderlich, einen Teil des Abflusses durch

den Baggersee Burkheim abzuleiten.

Der Wunsch der Birgerinitiative nach einer dauerhaften Wasserfihrung in den
Schluten ist aus hydraulischen Griinden nur bei Schlut 9 méglich. Ansonsten liegt
der durchgehende Altrheinzug deutlich tiefer als die vorhandenen Schluten. Eine
dauerhafte Wasserfuhrung wirde einen kompletten Ausbau durch Tieferlegung der
Schluten erfordern. Zudem flieBen im langjahrigen Mittel an 308 Tagen im Jahr nur
ca.1,37 m¥s durch den Altrheinzug, eine Aufteilung dieser geringen Wassermenge
ist wasserwirtschaftlich und 6kologisch nicht sinnvoll. Eine Erhéhung der dauerhaf-
ten Wasserentnahme ist angesichts der bestehenden Entnahmeregelungen der
deutsch/franzdsischen Vereinbarung grundsatzlich nicht méglich.
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Eine zusatzliche Wasserentnahme flr die Beschickung der Schluten kann deshalb
erst ab einem Rheinabfluss von = 1.550 m?/s erfolgen. Eine Durchstréomung der
Schluten ist damit wie bei den Okologischen Flutungen an durchschnittlich ca. 57
Tagen im Jahr mdglich. Der maximale Abfluss von 20 m?/s wird statistisch an
durchschnittlich 35 Tagen im Jahr erreicht, an den restlichen 22 Tagen sind die

Gewasser nur teilweise gefullt.

Die Beflutung des Schlutenverbundes erfolgt an 4 Stellen:

am bestehenden Bauwerk 5.1,

Uber den geplanten Flutgraben in die Schlut 1,

Uber den geplanten Flutgraben in die Schlut 3,

Uber den geplanten Flutgraben in die Schlut 4.

Entsprechend der Bemessung der Gewasser werden bei einem Gesamtdurchfluss
von bis zu 20 m3/s, bis auf den Einlaufbereich in Schlut 3, keine gréBeren Ausufer-
ungen aus dem Schlutensystem stattfinden. Insbesondere sldlich des Baggersees
wird der Gesamtdurchfluss auf viele Gewasser aufgeteilt, so dass an den bestehen-
den Durchlassbauwerken kein Aufstau Uber das Gelande entsteht. An der Engstelle
des Ruckhalteraumes bei Burkheim kann durch den Umbau des Bauwerks 5.401 zu
einer 14 m breiten Briicke sowie dem Bau einer ca. 30 m breiten Flutmulde im
Bereich des zu verlegenden Sportplatzes (Anlage 5.1) der Riickstau im Altrheinzug
auf eine Héhe von 181,10 m+NN begrenzt werden.

Um die fur die Schlutenlésung erforderlichen BaumaBnahmen und die Wirkungen
der Schlutenlésung im Zusammenspiel mit den Hochwasserriickhaltungen auf das
Okosystem im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsstudie hinreichend genau
beschreiben und bewerten zu kdnnen, war es erforderlich, hydraulische Berech-
nungen durchfihren zu lassen. Das Regierungsprasidium Freiburg beauftragte
deshalb ein Fachburo mit einer 2-Dimensionalen hydraulischen Berechnung des
geplanten Schlutensystems.

Um die Wasserstande und Abfliisse in den Schluten méglichst genau zu ermitteln,
wurden 4 verschiedene Zuflisse von 10, 20, 30 und 40 m3/s berechnet und darge-
stellt. Ziel dieser Berechnungen war es, die Ausdehnungen der Flutungen im
Gelande planerisch darzustellen und so der BI/AGL eine Entscheidungsgrundlage
zur Festlegung des gewlinschten Abflusses flr die Schlutenlésung zu geben.
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Auf dieser Grundlage wurde von den Stadten Breisach a.R. und Vogtsburg i.K.
sowie von der Biirgerinitiative und AGL ein Zufluss von 20 m¥s fir die Okologische
Schlutenlésung Plus festgelegt.

Beschreibung der zusatzlich erforderlichen BaumaBnahmen

Im Folgenden werden die Schluten im Einzelnen mit den erforderlichen Ausbau-
mafBnahmen beschrieben, der Flachenbedarf ermittelt und Aussagen zu Wegean-
passungen, Naherholung und GieBen getroffen.

Beschreibung der baulichen MaBnahmen

Schlut 1 beginnt bei Rhein km 229+600 und miindet in den Altrheinzug bei km
1+590. Die Wasserentnahme erfolgt Uber ein neues Streichwehr aus dem geplan-
ten Flutgraben ab einem Rheinwasserstand von 186,78 m+NN (= 1.550 m?/s) am
Einlaufbauwerk. Die FlieBstrecke hat eine Lange von 198 m. Ein Ausbau der Schlut
1 ist von km 0+080 bis 0+198 erforderlich.

Schlut 2 stellt ein Umgehungsgerinne zum durchgehenden Altrheinzug dar. Sie
beginnt bei km 1+320 des Altrheinzuges und mindet nach einer FlieBlange von
471 m wieder in den durchgehenden Altrheinzug bei km 1+850. Aufgrund der tiefen
Lage des Altrheinzuges ist ein Ausbau der Schlut 2 auf der gesamten Lange
erforderlich.

Schlut 3 beginnt bei Rhein km 229+900 und verlauft in nordwestlicher Richtung
dem Altrheinzug zu. Der Waldweiher wird durch einen Damm vor einstrbmendem
Wasser geschutzt. Dieser Damm erhalt einen Durchlass mit Schieber, der ein
gelegentliches Spulen des Waldweihers erlaubt. Die Wasserentnahme erfolgt Gber
ein neues Streichwehr aus dem geplanten Flutgraben ab einem Rheinwasserstand
von 186,78 m+NN (= 1550 m3/s) am Einlaufbauwerk. Die FlieBstrecke betragt 1.544
m. Ein Ausbau der Schlut 3 ist von km 0+154 bis 0+344 und von km 0+512 bis
1+150 km erforderlich.

Schlut 4 beginnt bei Rhein km 230+300. Die Wasserentnahme beginnt ab einem
Rheinwasserstand von 186,78 m+NN (= 1.550 m?/s) am Einlaufbauwerk tber ein
neues Streichwehr am nérdlichen Ende des geplanten Flutgrabens. Die Schlut wird
Uber eine Lange von 1.449 m bis zur Aufgabelung in Héhe des Jagerhofs geflhrt. In
diesem Bereich muss die Schlut 4 auf der gesamten Lange ausgebaut werden. Dort
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wird die Schlut 4 in zwei Arme aufgeteilt, diese werden im Folgenden als Schlut 4a
und 4b bezeichnet.

Die Schiut 4a beginnt an der Aufgabelung der Schlut 4 in H6he des Jagerhofs und
wird Uber eine Lange von 780 m dem GieBBen Entenlochwinkel Ost zugefihrt. Ein
Ausbau der Schlut 4a ist von km 0+000 bis 0+450 erforderlich.

Schlut 4b beginnt an der Aufgabelung der Schlut 4 in Héhe des Jagerhofs und wird
Uber eine Lange von 640 m dem GieBen Entenlochwinkel Ost zu geflihrt. Ein
Ausbau der Schlut 4b ist von km 0+000 bis 0+065, km und km 0+320 bis 0+640

erforderlich.

Das Wasser, das durch die Schluten 4a und 4b dem GieBBen Entenlochwinkel Ost
zuflieBt, wird durch eine weitere, auszubauende Schlut 4c dem direkt stidlich des
Baggersees liegenden Teil des Altrheinzuges zugefihrt. Ein Ausbau der Schlut 4c
ist erforderlich. Von dort aus flieBt ein Teil des Wassers durch den Altrheinzug in
den Baggersee Burkheim. Der Baggersee gibt das eingeleitete Wasser verzégert
(Seeretention) an den durchgehenden Altrheinzug bei km 0+950 und 1+880 weiter.

Schlut 5 beginnt bei km 0+460 der Schlut 6 und mindet nach einer Strecke von
590m bei km 1+300 wieder in Schlut 6. Ein Ausbau der Schlut 5 ist auf der

gesamten Lange erforderlich.

Schlut 6 beginnt bei km 2+710 des Altrheinzuges. Nach Ubersteigen des Mittel-
wasserstandes beginnt das Wasser aus dem durchgehenden Altrheinzug die Schlut
6 zu fallen. Im weiterfihrenden Altrheinzug soll der Wasserstand am Waldweiher
mdglichst wenig ansteigen, um einen Riickstau des Wassers aus dem Altrheinzug
in den Waldweiher zu vermeiden. Hierzu ist ein Bauwerk im Altrheinzug an der
Stelle der Einmindung erforderlich, welches den Abfluss im Altrheinzug auf 1 m3/s
begrenzt. Die Schlut 6 hat eine Lange von ca. 2.245 m. Bei km 1+ 800 miindet das
Wasser aus dem Waldloch-JagerhofgieBensystem in die Schlut 6. Die Schlut 6
mindet stdlich des Baggersees in den Altrheinzug. Sie muss fast auf ihrer

gesamten Lange ausgebaut werden.

Schlut 7 zweigt von der Schlut 6 ab und miindet nach rd. 2.300 m, in Héhe der
Klaranlage Burkheim, in das so genannte "Wiberloch" beim durchgehenden
Altrheinzug. Die Schlut 7 muss auf ihrer gesamten Lange ausgebaut werden.

Schlut 8 beginnt bei km 6+250 des Alirheinzuges, nérdlich des Baggersees
Burkheim. Nach Ubersteigen des Mittelwasserstandes beginnt der durchgehende
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Altrheinzug die Schlut 8 zu flllen. Die Schlut 8 hat eine Léange von ca. 860 m. Die
Schlut 8 muss fast auf ihrer gesamten Lange ausgebaut werden.

Mit Schlut 9 soll ein Teil des im Rheinseitengraben im Normalzustand abflieBenden
Wassers dauerhaft abgeleitet werden. Schlut 9 beginnt bei Rhein km 233+900 an
einem ehemaligen Kiesentnahmesee im Rheinseitengraben. Sie wird auch bei
Abflissen < 1.550 m%s im Rhein dauerhaft mit ca. 0,28 m?%s aus dem
Rheinseitengraben gespeist. Die Schlut 9 hat eine Lange von ca. 680 m. Sie muss

fast auf ihrer gesamten Lange ausgebaut werden.

In H6he des Bauwerks 5.401 wird durch eine ca. 30 m breite Flutmulde auf dem
Gelande des zu verlegenden Sportplatzes eine Absenkung des Wasserstandes im
Altrheinzug von ca. 30 cm geschaffen. Die jeweils maximalen Abfllisse bei den

berechneten Varianten sind in der folgenden Tabelle 6 angegeben.

Die FlieBgeschwindigkeiten fir alle Berechnungsvarianten kénnen aus den Planen
der 2-Dimensionalen hydraulischen Berechnung (WALD+CORBE 2015) lagegenau
entnommen werden. Die FlieBgeschwindigkeiten fir die gewéhlte Variante von 20
m3/s ist in Anlage 5.4 dargestellt.

Tabelle 6: Abflussmengen [m?3/s] in den Schluten bei dem von den Stadten und
der Bl bzw. AGL festgelegten Zufluss von 20 m¥/s

Schiut Abfluss [m3/s]
1 0,9
2 4.4
3 7,8
4 7,0
5 1,8
6 4,9
7 2,0
8 3,5
9 0,3
Flutmulde Sportplatz 10,9
Altrheinzug UW BW 5.4 9,7
Summe am Wehr Burkheim 20,75
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Flachenbilanz des Schlutenausbaus

Die Schluten missen zum groBen Teil tief in das Gelénde eingeschnitten werden,
um an den durchgehenden Altrheinzug angeschlossen werden zu kénnen.

Insgesamt umfasst das im Lageplan dargestellte Schlutensystem eine Flache von
22,5 ha. Hierbei umfassen vorhandene Schluten, die nicht ausgebaut werden

mussen ca. 5 ha.

Um die naturschutzrechtlich sowie forstrechtlich beurteilungsrelevanten Eingriffs-
flachen zu ermitteln, wurden mittels der Laserscandaten (= Ist-Gelandezustand)
und den im Modellnetz der 2-Dimensionalen Berechnung dargestellten Héhendaten

(= Planungszustand) die Eingriffsflachen ermittelt.

Danach sind auf ca. 17,5 ha flachige BaumaBnahmen mit Rodungen und Schluten-
modellierung notwendig, die als Beeintrachtigungen geman Naturschutzgesetz zu

beurteilen sind.

Im Zuge der Planungen zum Integrierten Rheinprogramm wurde mit der Forst-
verwaltung abgestimmt, dass die Entschlammung bzw. das Durchgangig machen
vorhandener Schluten und damit zusammenhangender AusbaumaBnahmen wie
Wegeabsenkungen, sohlgleiches Anbinden von Schluten etc. keine Waldum-
wandlung im Sinne des LWaldG darstellen. Hierunter fallen aber nicht gréBere
geplante MaBnahmen wie die Aufweitung von Gewasserziigen oder der Ausbau
breiter Gelandemulden zu Gewassern. Unter Berlicksichtigung dieser Vorgaben
ergeben sich auf einer Flache von ca. 9,2 ha Eingriffe in Waldbestande, die als
Waldumwandlung zu bewerten sind und fir die Ersatzaufforstungen erforderlich
werden (siehe Karte 26 UVS).
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AbschlieBend ergibt sich die folgende Flachenbilanz:

Tabelle 7: Flachenbilanz zur abgestimmten Schlutenlésung
davon Schiutenbereiche mit | davon Schlutenbereiche mit
Gesamtflache Beeintrachtigungen durch dauerhafter Waldinan-
der Schluten Ausbau nach BNatSchG | spruchnahme nach LWaldG
Schlut [m3] [m2] [m2]

1 3.990 1.416 1.325
2 10.406 9.573 7.362
3 23.741 10.266 10.069
4 27.015 26.335 19.484
4a 17.574 6.096 1.387

4b 10.902 4.235 0
4c 6.356 4.264 2.723
5 5.480 5.459 3.078
6 43.354 40.484 15.469
7 36.017 28.451 17.604
8 13.412 12.091 8.535

9 9.120 8.978 0

Anbindungen
Baggersee 4.797 4.797 259
Flutmulde Sportplatz 9.726 9.726 2.265
Bypass Rappen-
nestgieen 2996 2996 2.650
224.886 m2 175.167 m? 92.210 m?

22,5 ha 17,5 ha 9,2 ha

6.5.2.3 Wege/Naherholung

Das neue Schlutensystem kreuzt eine Reihe von bestehenden Wegen. Zur Auf-
rechterhaltung der bestehenden Wegebeziehungen sind zusatzlich 20 Briicken oder
Durchléasse und 5 Furten neu zu errichten. 2 bestehende Bricken missen umge-
baut werden. Briicken und Furten sind so zu gestalten, dass kein Rickstau im
Schluten- und Gewéassernetz entsteht.

6.5.2.4 Schutz und Sanierung von GieBen

Zusammen mit der Schlutenlésung sollen auf Vorschlag bzw. auf Grund der
Planungsvorgaben der AGL die Gie3en im Rickhalteraum Breisach/Burkheim
zusétzlich geschltzt und saniert werden. Hierzu sollen alle GieBBen von der
Schlammauflage auf der Sohle befreit werden.
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Der Waldweiher soll mittels eines Dammes von der Schlut 3 abgekoppelt werden.
Dieser Damm soll Giber eine Rohrleitung verfligen, bei der mittels eines Schiebers
der Waldweiher gezielt gespilt werden kann.

Das so genannte Waldloch- und JagerhofgieBBen-System bestehend aus Waldloch-
quelltopf, Waldloch, WaldlochgieBen und Jagerhofgie3en soll ebenfalls saniert
werden. Damit kein Fremdwasser in das GieBensystem eindringt, soll das gesamte
GieBensystem und dessen Auslaufbereich mittels eines Dammes vom Abflussge-
schehen im Altrheinzug abgekoppelt werden.

Der GieBBen Entenlochwinkel wird an die Schlut 4 angeschlossen. Der bei Betrieb
der Schlutenlésung auftretende Diseneffekt kann zu einer Entschlammung des
GieBBens fuhren.

Der Quelltopf Burkheim (Rappennestgie3en) wird durch einen Damm vom Abfluss-
geschehen bei Betrieb der Schlutenlésung abgekoppelt. Am Auslauf des Quell-
topfes in das Wiberloch soll ein Damm mit einem regelbaren Bauwerk verhindern,
dass bei Durchflhrung der Schlutenlésung Wasser aus dem Altrheinzug in den
RappennestgieBen einstrdmen kann. Bei Flutung der Schluten muss das Wasser
des Rappennestgie3ens in einem neuen Graben als Bypass entlang des HWD lli
bis in den Altrheinzug in Héhe der jetzigen Sportanlage abgefihrt werden.

Am BW 5.401 (Briicke am Sportplatz Gber den Altrheinzug) soll ein Riickstau
vermieden werden. Hierzu sind das bestehende Bauwerk 5.401 durch eine 14 m
breite Briicke zu ersetzen und eine ca. 30 m breite Flutmulde auf dem Gelande des
zu verlegenden Sportplatzes zu errichten. Durch diese MaBnahmen wird der Rick-
stau an dieser Stelle bei Flutung der Schluten auf einen maximalen Wasserstand
von 181,10 m+NN begrenzt und der Rickstau des Altrheinzuges in den Quelltopf

im Rappennestgie3en verhindert.
Beschreibung des erforderlichen Flutungsregimes

Ergebnisse des Stromungsmodells (2D-Modell)

In Anlage 5 sind die Flutung der Schluten bei einem Zufluss von 20 m?%s sowie die
hierbei auftretenden FlieBgeschwindigkeiten in den Gewassern dargestellt. Bei
diesem Zufluss sind alle Schluten, die im Rahmen der Konzeption der Schluten-
I6sung ausgebaut oder neu erstellt werden sollen, mit Wasser geflllt. DarGber
hinaus kommt es im Nahbereich des durchgehenden Altrheinzuges sowie in
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verschiedenen Senken (z.B. Bereich Entenlochwinkel) zu kleineren Ausuferungen
in die Flache.

Es ist festzustellen, dass die, gemaf der Konzeption vor dem Eindringen von
Rheinwasser zu schitzenden GieBen und Quelltépfe ,Waldweiher”, das sog.
~Waldloch- und JagergieBen- System” sowie der ,RappennestgieBen” nicht
durchflossen bzw. lberstaut werden.

In den Uberstauten Flachen sowie der Steingrienkehle (Schlut 9) betragt die Flie3-
geschwindigkeit 0,00 bis 0,05 m/s, in den anderen durchflossenen Schluten und
dem durchgehenden Altrheinzug Uberwiegend 0,1- 0,5 m/s, in Teilen auch bis
0,75 m/s.

Ergebnisse des Grundwassermodells

Die Berechnungen mit dem Grundwassermodell haben ergeben, dass ohne Betrieb
der geplanten SchutzmaBnahmen (Brunnen und Schépfwerke) in den Siedlungs-
bereichen Burkheim und Jagerhof gegenliber dem Ist-Zustand deutliche Grund-
wasserstandsanstiege zu erwarten sind. Fur die weitere Beurteilung der Schluten-
l6sung wurde deshalb die Grundwassermodell-Variante zugrunde gelegt, bei der
die Schutzbrunnen in den Siedlungen in Betrieb sind, die fiir das binnenseitige
Entwéasserungssystem erforderlichen Schépfwerke dagegen nicht.

Die Anlage 23.3.12.8 zeigt die maximalen Grundwasserstéande im Untersuch-
ungsraum bei maximaler Flutung der Schluten mit 20 m%/s in den Gewéassern des
Rackhalteraumes ohne Betrieb der Schépfwerke aber mit Betrieb der Schutzbrunn-
en (GW-Modell Variante 7.13).

Innerhalb des Riickhalteraumes treten auch bei maximalen Grundwasserstanden in

der Spitze groBflachig Grundwasserflurabstande von mehr als 0,8 m auf.

Hoéher unter Flur anstehendes Grundwasser ist innerhalb des Rickhalteraumes auf
den Nahbereich der Gewasser beschrankt. Bei GieBen und Quellgewéassern, die
gegeniiber einer Uberflutung mit Rheinwasser geschiitzt werden, ist bei maximaler
Durchflutung mit 20 m3/s (an 35 Tagen/Jahr im Mittel - siehe oben) von einem
Austritt (Exfiltration) des Grundwassers in die Quellgewasser auszugehen.

Im Bereich der binnenseitigen Altaue (insbesondere im stdlichen Teil bis in H6he

Schldsslematt) bleiben die maximalen Grundwasserstédnde ebenfalls groB3flachig bei
mehr als 0,8 m unter Flur. Im Nahbereich des Krebsbaches, im Bereich stdlich
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Burkheim sowie im Gewann Stockfeld und nérdlich davon entlang des Hochwasser-
dammes treten auf gréBeren Flachen Grundwasserflurabstande von 0,4 - 0,8 m auf.
In tief liegenden Bereichen sind auch Flachen mit geringeren Grundwasserflur-
absténden bis hin zur Gelandeoberflache festzustellen.

Im Vergleich zu dem derzeitigen Zustand (siehe Vergleichsvariante V7.0.11) fGhrt
die Flutung der Schluten im Nahbereich des Rickhalteraumes zu einem deutlichen
Anstieg der Grundwasserstande (0,10 - 0,50 m, im Gewann Stockfeld westlich des
~PromillestraBle” (Gemeindeverbindungsweg) auch bis zu 1,0 m). Der Gberwiegen-
de Teil der Altaue zeigt keine nennenswerten Grundwasserstandsanderungen.

Ergebnis der Bewertung der ,,0kologischen Schlutenlésung Plus® in der
Umweltvertraglichkeitsstudie

Die Ergebnisse der Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen der Alternative
,Okologische Schlutenldsung Plus* werden in der UVS in Kapitel 6.1 und 6.2
ausfuihrlich dokumentiert.

Die in der UVS dargestellte, vergleichende Gegenuberstellung zeigt, dass die Alter-
native ,Okologische Schlutenldsung Plus® nicht als vorzugswiirdig zu beurteilen ist.

Die Vorteile einer uneingeschrankten Zuganglichkeit des Rickhalteraumes bei der
,Okologische Schlutenldsung Plus* gegentiber einer Nutzungseinschrankung des
Rheinwaldes an durchschnittlich rd. 20 Tagen/Jahr bei Okologischen Flutungen,
fallen gegenliber den gravierenden 6kologischen Nachteilen der Schlutenlésung
nicht ins Gewicht.

Es ist festzustellen, dass bei Umsetzung der Schlutenlésung den Anforderungen im
BNatSchG nach § 15 Abs. 1 (Vermeidungsverbot) nicht in dem erforderlichen und
mdglichen Rahmen entsprochen wird. Die von Hochwasserriickhaltungen allein
verursachten erheblichen und nachhaltig wirksamen Beeintrachtigungen von
Schutzgutern werden nicht im mdéglichen Umfang vermieden oder gemindert, da die
Voraussetzungen fir die Entwicklung von naturnahen Auenwaldern und einer an
Uberflutungen angepassten Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen nicht

gegeben sind.
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Auch liegt dem Konzept der Schlutenlésung ein bewahrender/konservierender

Ansatz zu Grunde, mit dem die Quellgewasser im Rickhalteraum vor einer regel-
maBigen Beflutung mit Rheinwasser geschiitzt werden sollen. Bei diesem Konzept
bleibt unbertcksichtigt, dass auch die Quellgewasser im Riickhalteraum Breisach/
Burkheim erst unter dem Einfluss von dynamischen Prozessen, wie sie fur Auen

charakteristisch sind, entstehen konnten.

Der mit dem Konzept verfolgte Schutz der Quellgewasser und ihrer Vegetation ist
nur mit zuséatzlichen Eingriffen (Schlutenausbau, Neubau von Furten und Briicken,
Entschlammung vorhandener Quellgewasser), der Inkaufnahme nachhaltiger
Schaden flr die Waldbestédnde und deren Lebensgemeinschaften (Entwicklung von
Uberflutungstoleranten Auewaldern wird verhindert) méglich. Der erwartete Erfolg
der MaBnahmen bezlglich der Quellgewasser und ihrer Vegetation ist zudem nicht
gesichert, so dass voraussichtlich episodisch weitere EntschlammungsmaBnahmen
zum Erhalt der Vegetation in den GieBengewassern erforderlich sein wirden.

Dartiber hinaus verursacht die Schlutenlésung selbst durch den Ausbau zusétz-
licher Schluten auf ca. 17,5 ha eine Umwandlung von Réhricht und Gehdlzbestan-
den in andere Nutzungen bzw. den Verlust von Lebensrdumen und Jagdhabitaten
von Waldarten. Hieraus ergibt sich ein weiterer Bedarf von ca. 9 ha Flache far
Ersatzaufforstungen und KompensationsmaBnahmen, der Gberwiegend zu Lasten
landwirtschaftlicher Nutzflachen binnenseits des Hochwasserdammes Il gehen

wird.

Aufgrund des eindeutigen Beurteilungsergebnisses hinsichtlich § 15 BNatSchG
wurde die Schlutenlésung keiner speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)
oder Prifung der Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen fir das FFH-Gebiet und
das Vogelschutzgebiet unterzogen. Aufgrund der beschriebenen Auswirkungen auf
maBgebliche Arten und Bestandteile bestehen begriindete Zweifel, ob die Schluten-
I6sung bei den einschlagigen Anforderungen nach den §§ 34 (Vertraglichkeit mit
den Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete), 44 und 45 BNatSchG (Arten-
schutzrechtliche Zugriffsverbote und Ausnahmevoraussetzungen) zugelassen

werden kann.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Schlutenlésung dem Vorsorgeprinzip
des UVPG nicht in dem erforderlichen und méglichen MaBe Rechnung tragt. Dem
Vorhabenstrager wurde deshalb empfohlen, das Planfeststellungsverfahren flr die
,Hochwasserriickhaltung mit Okologischen Flutungen® zu beantragen.
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Betriebssicherheit
Hydraulische Anlagensicherheit des Retentionsraumes

Der Rickhalteraum Breisach/Burkheim ist auf den Grundlagen der DIN 19700 Teil
10 "Stauanlagen: Gemeinsame Festlegungen” [32] und der DIN 19700-12:2004-07
"Hochwasserriickhaltebecken" [33] zu betrachten.

Zur DIN 19700-12: 2004-07 liegen zusatzlich Anwendungshilfen vor, die in den
folgenden Betrachtungen beriicksichtigt werden:

Arbeitshilfe zur DIN 19700, Hochwasserrlickhaltebecken, LUBW, Stand Oktober
2007 [34]

Planungs- und Entscheidungshilfe fir die Projektierung von Flutpoldern, Lehrstuhl
fir Wasserbau und Wasserwirtschaft, TU Minchen, 2004 [35]

Klassifizierung des Retentionsraumes und Bemessungshochwasser zur

Dimensionierung der Bauwerke

Aufgrund der Lage neben dem Hauptgewasser Rhein, der Stauhaltung Marckols-
heim und der Beflutung des Rickhalteraumes Uber ein zentrales Einlassbauwerk
mit Verschllissen zur Steuerung des Zu- und Durchflusses und Entleerung Uber
einen Auslaufbereich handelt es sich entsprechend der Festlegung der DIN 19700-
12 um ein gesteuert betriebenes Hochwasserriickhaltebecken im Nebenschluss.

Der Retentionsraum wird binnenseitig begrenzt durch den HWD Il als Langsdeich
und den Rheinseitendamm der Stauhaltung Marckolsheim als Trenndamm.

Mit einer maximalen Héhe der Damme unter 4 Metern und einem Gesamtstauraum
gréBer 1 Mio. m2 ist der Retentionsraum mit 6,5 Mio. m3 Rickhaltevolumen
entsprechend der DIN in die Kategorie ,GroBe Hochwasserrlckhaltebecken®

einzuordnen.

Die Auswirkungen veranderlicher Rheinabflisse auf den Zufluss zum Ruickhalte-
raum mussen mit Hilfe der Steuerung des Einlassbauwerks kontrolliert werden. Aus

diesem Grund ist das Einlassbauwerk mit Regelungsorganen ausgestattet.

Bei der Bemessung der Leistungsféahigkeit der Bauwerke wurde von einem bereits
geflllten Rickhalteraum ausgegangen.

Das Einlassbauwerk zwischen Rhein und Rickhalteraum (BW 5.030) besteht aus
drei Zugen, die aus Grinden der Betriebssicherheit im Bereich des Dauerstaus der
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Stauhaltung Marckolsheim mit zwei motorisierten Verschliissen in zwei

hintereinander liegenden Ebenen ausgeristet sind.

Die Bemessung der Auslauframpe (BW 5.067) beruht auf maximalen hydraulischen
Unterwasserbedingungen im Auslaufbereich in die Mandverflache bei Bemessungs-
abfluss BHQ 4500 m?/s. Als maximaler Abfluss aus dem Rickhalteraum Breisach/
Burkheim werden bei einem Wasserspiegel von 181,70 m+NN im Oberwasser (im
Rickhaltraum) und ca. 181,60 m+NN im Unterwasser (im Rhein) insgesamt

301 m¥s zugrunde gelegt.

Flr diese extremen Bemessungsansatze wurden die Bauwerke und Damme des

Ruckhalteraumes nach den Regeln der Technik bemessen.

Zur Entlastung des Rickhalteraumes kann eine Drosselung des Einlassbauwerkes
vorgenommen und damit der Zufluss im FlieBpolderbetrieb vermindert werden.

Auch bei dem Zusammentreffen aller genannten ungiinstigen Rahmenbedingungen

ist ein sicherer Betrieb des Rickhalteraums gewéhrleistet.

Hochwasserriickhalt, Steuerung, hydraulische Trennung
Hochwasserriickhalt

Der Rickhalteraum Breisach/Burkheim wird auf einen Rheinabfluss vor Ort von
4.500 m%s bemessen. Uber das Einlassbauwerk BW 5.030 und den daran
anschlieBenden Einlaufgraben, sowie durch das bestehende Bauwerk 5.1 wird der
Ruickhalteraum breitflachig gefullt. Der Wasserspiegel im Rickhalteraum
Breisach/Burkheim wird durch die Engstelle am Hauptwehr Marckolsheim
hydraulisch kontrolliert. Die Entleerung des Riickhalteraumes erfolgt auf den freien
Hochwasserabfluss im Unterwasser des Hauptwehres Marckolsheim.
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Steuerung

Ab einem Abfluss vor Ort von 1.550 m3/s im Rhein wird der Riickhalteraum flr die
Okologischen Flutungen gedffnet und, falls ein Hochwassereinsatz erforderlich bzw.
nicht auszuschlieBen ist, bei einem Abfluss vor Ort von 2.800 m3/s entleert. Bei
diesem Abfluss wird an der Engstelle beim Hauptwehr Marckolsheim eine Wasser-
spiegelhéhe von 183,30 m+NN erreicht.

Wird ein Abfluss vor Ort von mindestens 3.400 m¥s erreicht und eine Uberschrei-
tung des Rheinabfluss von mindestens 4.200 m3/s am Pegel Maxau prognostiziert,
wird das Einlassbauwerk flr einen Hochwassereinsatz wieder ge6ffnet und der
Rlckhalteraum geflutet. Mit dem Rheinabfluss steigen die Durchflisse, die durch
Einlassbauwerk und Einlaufgraben dem Rickhalteraum zuflieBen bis zu einem
maximalen Durchfluss von 301 m?¥s beim Bemessungsabfluss im Rhein BHQ 4500
m3/s. Bei diesen Abflissen wird im Bereich der Engstelle die maximale Wasser-
spiegelhéhe von 184,20 m+NN erreicht.

Aufgrund des Durchflusses sind die Wasserspiegellagen im Rickhalteraum geneigt
und erreichen ca. 182,55 m+NN am nérdlichen Ende des HWD llI, ca.

184,20 m+NN im Bereich der Engstelle, ca.185,00 m+NN in Héhe des Jagerhofes
und ca. 187,20 m+NN im Unterwasser des Einlaufgrabens (Siehe Anlage 4.1).

Hydraulische Trennung

Wesentliche Grundlage fur die hydraulische Sicherheit des Hochwasserriickhalte-
beckens im Nebenschluss ist der Nachweis der hydraulischen Trennung zwischen
hochwasserfiihrendem Gewasser und Nebenschlussbecken.

Das dreizugige Einlassbauwerk BW 5.030 ist mit 2 Schitzenebenen und planmaBig
mit motorgetriebenen Schiitzen ausgeristet. Die Schiitzenebenen haben einen
Abstand von 1,7 m. Ergénzend zur elektromechanischen Verstellbarkeit Gber die
festinstallierte Stromversorgung sind die Schitze mit einem aufsteckbaren Hilfs-

motor auch manuell unter Einsatz eines mobilen Notstromaggregats verstellbar.

Die Dammkrone des Seitendammes der Stauhaltung Marckolsheim liegt bei einem

Bemessungsabfluss der Staustufe von 6.000 m3/s, wie den Unterlagen der Bundes-
anstalt fir Wasserbau (BAW) [14] zu entnehmen ist, zwischen ca. 0,26 m und 1,80

m Uber dem Wasserspiegel. Dies sind die Sicherheiten, die bereits im heutigen
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Zustand ohne Betrieb eines Rlckhalteraumes gewéhrleistet werden. Mit den
geplanten AnpassungsmaBnahmen am Seitendamm der Stauhaltung Marckolsheim
(Anhebung der Berme bis 0,5 m Uber Retentionswasserspiegel mit durchlassigem
Material, Auftrag einer Schicht Wasserbausteine auf einem Geotextil auf die Seiten-
grabenbdschung) wird sowohl flir den Fall des Hochwassereinsatzes als auch bei
Okologische Flutungen die erforderliche globale als auch die lokale Standsicherheit
an den Bbschungen erreicht.

Unkontrollierte Zuflisse aus dem Hauptgewasser Rhein sind somit auszuschlieBen,
Nebeneinzugsgebiete zum Nebenschlussbecken sind nicht vorhanden.

Damit ist die hydraulische Trennung zwischen Hauptgewasser und Nebenschluss-
becken gewéhrleistet.

MaBgebender Wasserstand im Riickhalteraum

Die Einlassbauwerke des Riickhalteraumes werden so gesteuert, dass der Bemes-
sungsabfluss im Rickhalteraum BHQj3 (nach DIN 19700) 301 m3/s nicht Gberschrit-
ten wird Aufgrund der redundanten Ausristung des Bauwerks BW 5.030 mit zwei

Verschlussebenen kann dies immer gewahrleistet werden.

Eine Erhéhung des Wasserstandes im Rickhalteraum Uber die mit dem Bemess-
ungsfall BHQ3 verbundenen Wasserspiegellagen hinaus ist daher grundsatzlich

auszuschlieBen.

Selbst wenn wider Erwarten alle 6 Verschliisse des Einlassbauwerkes nicht
betriebsfahig waren, wirde der offene Auslaufbereich an der Engstelle nérdlich der
Klaranlage Burkheim einen ausreichenden Schutz gewéhrleisten. Dort wirde bei
einem Rheinabfluss von 6000 m?/s ein Freibord von 52 cm bestehen. Im Verlauf
des Hochwasserdammes Ill nach Stiden wiirde in diesem Fall die Inanspruch-
nahme des Freibords abnehmen.

Tabelle 8: Rheinabfliisse, Durchfliisse und Wasserstdnde im Riickhalteraum an der
Engstelle bei Burkheim bei Bemessungshochwassern verschiedener
Jahrlichkeit

QRhein [M¥/s] Qzulaut [M¥/s] Wasserspiegel Freibord [m]
Gesamtabfluss HWD Il
vor Ort [m+NN]

4500 301 184,00 >0,80

6000 400 184,53 0,52
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Freibord

Der Freibord ist der vertikale Abstand zwischen der Dammkrone und dem hdchsten
Wasserstand.

Er setzt sich zusammen aus dem Freibord infolge Wind, mit dem die Wirkungen von
Windkréaften (Windstau, Wellenauflauf) auf die freie Wasseroberflache berlcksich-
tigt werden, einem Anteil zur Berlcksichtigung der Wirkungen von Eisstau und
einem generellen Sicherheitszuschlag.

Bei groBen Hochwasserrlickhaltebecken sind zur Festlegung des Freibordes
geman der einschlagigen technischen Regeln (DIN 19700, DVWK 202) Einzelunter-
suchungen erforderlich:

Im Rdckhalteraum Breisach/Burkheim befinden sich im Bereich der Dammsysteme
grundsétzlich keine dem Wind ausgesetzten offenen Wasseroberflachen. Die
Lichtungen mit einer Streichlange des Windes von wenig mehr als 100 Metern im
Bereich der geplanten Betriebs- und Steuerzentrale und auf Ho6he des Baggersee
Burkheim sind ebenfalls allseitig von Wald umgeben.

Im durchweg bewaldeten Auengebiet kann es bei Windereignissen weder zu Wind-
stau noch zu starkerem Wellenauflauf kommen, so dass bei der Freibordbemess-
ung zum Rickhalteraum Breisach/Burkheim grundsatzlich auf einen Zuschlag fur
Windstau verzichtet werden kénnte. Trotzdem wird der Freibord fir Windwirkung
oder aber Stauspiegelanhebungen durch Eisstau vorsorglich mit 0,30 cm angesetzt.

Der Sicherheitszuschlag im Freibord soll bei kleinen, mittleren und groB3en Becken
zwischen 0,25 m und 0,50 m betragen. Er wird fir den Hochwasserdamm Il des
Ruckhalteraumes Breisach/Burkheim mit dem Maximalwert von 0,50 m angesetzt.

Die Damme weisen somit bei Erreichen der geplanten Wasserspiegellagen einen
Freibord von mindestens 0,80 Metern auf. Dieser Freibord entspricht der entlang
des gesamten Oberrheins grundsatzlich vereinbarten Freibordhdhe.

Zusatzlich besteht dariiber hinaus bei einer unvorhergesehenen Uberschreitung
der Stauziele die Mdglichkeit, den Zufluss am Einlassbauwerk (FlieBpolderbetrieb

301 m¥s) zu drosseln, um eine weitere Entlastung herbeizufihren.
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Betriebliche Sicherheit der technischen Anlagen

Das Einlassbauwerk zwischen Rhein und Rickhalteraum ist mit drei Zigen und

zwei motorisierten Verschlissen in zwei Ebenen ausgerustet.

Die stationaren Anlagen zur Grundwasserhaltung sind mit einem 20%igen Zuschlag

bei den fest installierten Anlagenteilen dimensioniert.

Daruber hinaus sind die technischen Ausristungen der Brunnen und Pumpwerke
standardisiert. Es werden jeweils Ersatzkomponenten im Betriebshof vorgehalten,
so dass bei Ausféllen ein kurzfristiger Austausch und damit Wiederherstellen der

Betriebsbereitschaft mdglich ist.

Die Stromversorgung erfolgt aus mehreren Uberregionalen Netzen, d.h. aus min-
destens zwei getrennten Mittelspannungsnetzen, so dass aufgrund der mehrfachen
Uberregionalen Einbindung in das Mittelspannungsnetz der NetzBW Ausfélle der
Stromversorgung nahezu auszuschlieBen sind (s. auch Beschreibung der Bauwer-

ke und Anlagen, Kap. 7).

Der bestehende Rheinseitendamm der Stauhaltung Marckolsheim und der beste-
hende Hochwasserdamm lll werden nach den geltenden Regeln der Technik
entsprechend den Vorgaben der Baugrundgutachten an die zuklnftige Belastung

angepasst.

Der bestehende Bermenweg des Rheinseitendamms wird 50 cm Uber das
vorgesehene Wasserspiegelniveau bei Hochwassereinsatz angehoben, um auch

dann hier Dammkontrollen durchfiihren zu kbnnen

Neben den Erfordernissen der Standsicherheit und spateren Unterhaltung wird aus
Sicherheitsgriinden entlang des Hochwasserdamms Il ein durchgehender Damm-
verteidigungsweg und auf der Wasserseite ein mindestens 4 Meter breiter gehdlz-

freier Streifen angelegt.
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Probebetriebe

GesamtmaBnahme

Vor Inbetriebnahme des Rickhalteraumes und aller damit im Zusammenhang
stehenden Anlagen und MaBnahmen ist ein Probebetrieb geman DIN 19700 Teil 10
und Teil 12 durchzufiihren [32] [33].

Die DIN sieht vor, dass der Probebetrieb bei einem geeigneten Hochwasserereignis
durchgefihrt werden kann. In der Regel wird daher die erste planméaBige Beauf-
schlagung des Flutpolders im Nebenschluss als Probebetrieb durchzufiihren sein
[34] [35].

Der Probebetrieb sollte mit mindestens Dreiviertel der maximalen Flutungshéhe
durchgefihrt werden. Bezogen auf die Engstelle nérdlich der Klaranlage auf Héhe
des Hauptwehres stellt sich bei maximalem Polderdurchfluss eine Wasserspiegel-
lage von 184,00 m+NN ein. Bezogen auf die mittlere Gelandehdéhe muss beim
Probebetrieb an dieser Stelle also eine Wasserspiegellage von 183,40 m+NN
erreicht werden, dies entspricht einem Abfluss von 180 m3/s.

Der Probebetrieb kann bei Rheinabflissen gréBer 1.550 m3¥/s begonnen werden.
Vor dem Hintergrund des 6ffentlichen Interesses am Hochwasserrtckhalt ist eine
zeitnahe Erlaubnis des Normalbetriebs anzustreben und der Probestau bei dem
nachstmdglichen Hochwasserereignis durchzuflhren.

Ziele des Probebetriebes sind:
1. Funktionskontrolle der erstellten Bauwerke und Damme.

2. Uberpriifung der Wasserstands-Abfluss-Beziehungen fiir den Retentions-
raum und der instationdren Wasserstandsentwicklung in der Fillphase.

3. Erprobung der Grundwasserentnahmebrunnen und der 3 Pumpwerke.

4. Erprobung der Gewdsserabschlage in Krebsbach und Blauwasser und
Drosselung der Blauwasser in Burkheim in Verbindung mit dem Einsatz der
drei Pumpwerke.

5. Messung und Beobachtung der Auswirkungen der Flutung des Rickhal-
teraumes auf die binnenseitigen Grundwassersténde in den Siedlungen, in
der Feldflur und auf die Gewasser.
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6. Gewinnung von Daten flr die Optimierung des Mess- und Rechenpro-

grammes fur die Beweissicherung.

7. Optimierung des Gewassernetz (abflusslose Senken, Stromungshinder-

nisse, ...)
8. Funktionskontrolle der Ferntibertragung von und zur Steuerzentrale

Das detaillierte Programm des Probebetriebes wird der Planfeststellungsbehérde
mit der Betriebsvorschrift vorgelegt.

Grundwasserhaltungsanlagen und Pumpwerke

Neben dem erstmaligen Probebetrieb sind regelmaBig wiederkehrende Prifungen
der Funktionsfahigkeit dieser Anlagen erforderlich. Die dabei zu entnehmenden
Wassermengen werden im Rahmen der zuldssigen Entnahme- und Einleitungs-
mengen liegen. Es ist davon auszugehen, dass eine monatliche wiederkehrende
Funktionsprifung der Pumpen auBBerhalb des betriebsbedingten regularen Einsatz-
es der Brunnen erfolgt. Die Dauer richtet sich nach den Herstellervorgaben zu den
eingesetzten Pumpentypen und bewegt sich voraussichtlich unter einer Dauer von
10 Minuten.

Betriebsvorschrift

Far den kinftigen Betrieb des Rickhalteraumes Breisach/Burkheim und aller damit
im Zusammenhang stehenden Anlagen und MaBnahmen wird bis zur Fertigstellung
der Gesamtanlage eine Betriebsvorschrift geman DIN 19700 Teil 10 und Teil 12
[32] [33] erstellt. Grundlage werden das international glltige Reglement fir den
Retentionseinsatz zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme und die festgestellte Planung
sein. Teil der Betriebsvorschrift ist die Durchflihrung eines Probebetriebes vor

Freigabe des Regelbetriebes.
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Bauliche Anlagen

Einlaufbereich zum Riickhalteraum

Bestehendes Einlassbauwerk bei Rhein-km 228,350 BW 5.1
(Anlage 6.8)

Das bestehende Einlassbauwerk (BW 5.1) bleibt in seiner Funktion und baulichen
Konzeption erhalten und wird nicht veréndert. Das Bauwerk besteht aus einer
Rohrleitung DN 1500 mit Absperrvorrichtung. (Anlage 6.8)

Die Wasserentnahmen unter einem Rheinabfluss von 1.550 m%/s erfolgen weiterhin
Uber dieses Bauwerk im Rahmen der bereits erlaubten Wasserentnahmen. Aus
dem Kiesentnahmesee erfolgt tber BW 5.2 (Anlage 6.9) die Speisung des
durchgehenden Altrheinzuges. Der Seitengraben des Seitendammes der
Stauhaltung Marckolsheim wird zuk(inftig aus dem Altrheinzug Uber das BW 5.016,
aus dem Einlaufgraben BW 5.043 und durch das BW 5.017 gespeist.

Auch bei den kinftigen Wasserentnahmen wird das Bauwerk 5.1 zur Beflutung des

Raumes mitbenutzt.

Geplantes Einlassbauwerk bei Rhein-km 228,800 (BW 5.030) (s. Anlagen
6.1 bis 6.6)

Um mit dem Rickhalteraum Breisach/Burkheim unter Ausnutzung der zulassigen
Uberflutungshéhe von 2,5 m (iber mittlerem Gelénde das erforderliche Volumen zu
erreichen, wurde nach Wegfall des nérdlichen Querdammes geman Raumord-
nungsbeschluss die Durchflussmenge erhdht. Kontrollquerschnitt fiir den maximal
erforderlichen Durchfluss ist die Engstelle zwischen Hochwasserdamm Il und
Leitdamm am Hauptwehr Marckolsheim. Hierzu ist am stdlichen Ende des Ruck-
halteraumes ein leistungsfahiges Einlassbauwerk erforderlich. Um die mit dem
Abfluss schwankenden Wasserstdnde im Rhein zur Steuerung der Okologischen
Flutungen auszunutzen, musste das Bauwerk mdglichst weit nach Siden gelegt
werden. Der im Riickhalteraum nérdlich des Salmengrundes vorhandene Gelande-
ricken wurde mit dem Einlaufgraben im 90-m-Streifen parallel zum Seitendamm
umgangen. Dieser Einlaufgraben bietet somit zusatzlich den Vorteil, dass die
vergleichsweise groBen Wassermengen nicht punktuell, sondern entlang einer
langen Uberlaufstrecke (1.170 m) mit geringen Wassertiefen schonend in den
Raum eingeleitet werden.
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Als Zufahrt wird der vorhandene Unterhaltungsweg am luftseitigen Dammful3 des
Rheinseitendammes BW 5.214 fiir Schwerlastfahrzeuge ausgebaut. Die Breite des
Weges wird von 4 m auf 6 m erweitert.

Einlassbauwerk

Die Bemessung und hydraulische Gestaltung des Einlassbauwerk BW 5.030
erfolgte auf der Grundlage eines im Oktober 1990 durchgefihrten Modellversuches
am Institut fir Wasserwirtschaft und Kulturtechnik (IWK) der Universitat Karlsruhe,
Theodor-Rehbock-Flussbau-Laboratorium [17] [18].

Gemal den Ergebnissen des Modellversuches erfolgt die Anordnung des Bauwerk-
es unter einem Winkel von 45°zur FlieBrichtung des Rheins. Die dadurch bedingte
Schréagstellung des Bauwerkkérpers macht eine Verschwenkung der Krone des
Rheinseitendammes erforderlich. Hierbei werden die Radien fir Schwerlastverkehr
eingehalten. Die luftseitige Berme des Seitendammes wird ebenfalls tGber den
Auslaufkanal des Bauwerkes gefiihrt. Die Zufahrtswege werden ebenfalls fir den
Schwerlastverkehr ausgebaut.

Die Anbindung des Bauwerkes erfolgt entsprechend den Ergebnissen des Modell-
versuches Oberstrom Uber eine 50 m lange gekrimmte Leitwand, die in den Seiten-
damm einmindet. Unterstrom erfolgt die Anbindung Uber eine ebenfalls in den
Seitendamm eingebundene Spundwand, die nach einem engen Bogen ca. 10 m
parallel zum Damm verlduft und dann zum Damm hin abknickt [36].

Das Bauwerk wird mit drei Zligen ausgebildet, die eine Héhe von 3 m (Sohle auf
183,00 m + NN und Decke auf 186,00 m + NN), eine Breite von 7 m und somit
einen Gesamtdurchflussquerschnitt von 63 m? haben.

Nach der Einlautkammer folgt der Schiitzschacht. Dieser ist jeweils mit zwei Roll-
schiitzen ausgeristet, wobei das Steuerschiitz auf der Einlaufseite und das Reser-
vesch(tz (Notverschlussschiitz) auf der Auslaufseite der Schitzkammer sitzen. Der
Durchlassstollen nach der Schiitzkammer hat eine lichte H6he von 3,5 m, womit die
Leistungsfahigkeit des Bauwerkes verbessert und das Entstehen von Schwingun-

gen verhindert werden.

Die Durchlasssohle schlie3t Gber eine negative Schwelle von 1 m an die Einlauf-
grabensohle an, was die Energieumwandlung unterstitzt. Die Zulaufwassermengen
werden Uber das Ende der Stollendecke hinaus durch senkrechte Trennwande
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gefihrt, um somit Pendelbewegungen des Strahls und Schaden an den Einlauf-

grabenbdschungen zu vermeiden.

Der Antrieb der Rollschutze erfolgt Uber Elektromotoren mittels Spindelstangen, die
in den Rollschitzen geflihrt sind.

Die Schaltwarte des Einlassbauwerkes wird in das Bauwerk Uiber den Einlaufkam-
mern zwischen der oberwasserseitigen Stirnwand und der Schiitzenkammerwand

integriert.

Die Ober- und Unterwasserstande des Bauwerkes, die die Durchflussleistung des
Bauwerkes bestimmen, werden mittels Ultraschall gemessen. AuBerdem wird jede

Kammer mit einer Durchflussmessanlage ausgerustet.

Auswirkungen auf die Schifffahrt werden entsprechend den Auflagen der Zentral-

kommission fir den Rhein (ZKR) verhindert [18] [19]. Das Einlassbauwerk wurde

1997 in der 29 Sitzung des Standigen Technischen Ausschusses der Zentralkom-
mission fUr die Rheinschifffahrt gebilligt [37].

Bei Rheinabflissen von 3.500 m3/s vor Ort und Retentionsbetrieb steigen die

Querstrémungen auf ca. 0,8 m%s an.

Die Sport- und Freizeitschifffahrt ist allerdings bereits bei Abfliissen von
> 2600 m%/s verboten.

Am Einlassbauwerk wird eine Abweisvorrichtung vorgesehen. Die Abweisvorrich-
tung liegt an der Grenzlinie der 0,8 m?¥s Querstrémung und besteht aus drei Auf-
triebskdrpern mit einer Lange von 20 m an vier Dalben, die eine Wasserspiegel-

schwankung von ca. 1,5 m ohne zu verkanten mitfahren.

Beim Bauablauf wird die rheinseitige BaugrubenumschlieBung bis zur Oberkante
des Reinseitendammes gezogen. Somit werden neben dem héchsten Hochwasser-
stand, zusatzlich Wellenschlag und zudem ein ausreichender Freibord bericksich-
tigt.

Einlaufgraben und Uberstrémbereich BW 5.043

Uber einen gekrimmten Grabenabschnitt, der im Modellversuch entwickelt wurde,
wird die Zulaufwassermenge in den Einlaufgraben parallel zum Rheinseitendamm
nach Norden geleitet. Die Grabensohle steigt von 182,00 m + NN am Anschluss an
das Einlassbauwerk auf 183,50 m + NN am Grabenende an. Die Sohlenbreite
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betragt zwischen 33 m am Anfang und 22 m am Grabenende, die Béschungen sind
1:2,5 bis 1:3 geneigt [36].

Entlang des 6stlichen Ufers des Einlaufgrabens ist ein Betriebsweg BW 5.217
geplant. (Anlage 6.1)

Der Einlaufgraben liegt zum gréBten Teil auf dem landeseigenen Grundstlick des
90-m-Streifens. Im Bereich des linken Ufers werden Flachen des Bundes und bei
dem gekrimmten Grabenabschnitt werden Flachen der Stadt Breisach in Anspruch
genommen. Der Uberstrémbereich am 6stlichen Uferabschnitt des Einlaufgrabens
gliedert sich in zwei Ausleitungsstrecken. Der stdliche Ausleitungsbereich

(BW 5.0431) mit einer Lange von 220 m besitzt eine Uberlaufschwelle von 187,10
m + NN. Der nérdliche Ausleitungsbereich (BW 5.0432) verflgt tGber eine Lange
von 950 m, die Uberlaufschwelle beginnt mit einer H5he von 186,80 m + NN und
orientiert sich nach Norden an der H6he des bestehenden Weges. In Teilbereichen
mussen Aufschittungen entlang des Weges entfernt werden (BW 5.218). Die
erforderlichen BéschungssicherungsmafBnahmen sind im Hydraulischen Nachweis
beschrieben (Anlage 23, Kap. 2.5).

Bauwerk BW 5.016 und Wegfurt 5.216, Anschluss an den Altrheinzug

Der Einlaufgraben schneidet bei Station 0 + 035 die Altrheinschlut "Salmengrund”
an. Um die Schlut an den Wasserstand im Einlaufgraben anzuschlieBen, wird der
Ostliche Unterhaltungsweg als Furt (BW 5.216) ausgebildet und mit Flussbausteinen
gesichert.

Ca. bei Station 0 + 100 wird zwischen dem Altrheinzug und dem Einlaufgraben ein
ca. 35 m langer Gewasserdurchstich angelegt und tber Bauwerk BW 5.016 an den
Einlaufgraben angeschlossen.

Uber dieses Bauwerk erfolgt die Abflussaufteilung der Wasserentnahme aus dem
Bauwerk 5.1 auf den durchgehenden Altrheinzug und den Seitengraben der Stau-
haltung. Das Uberleitungsbauwerk hat eine Abflussleistung von ca. 1 m¥/s.

Bauwerk BW 5.017, Speisung des Seitengrabens

Die Brlicke Uber den Seitengraben ca. bei Rhein-km 229,880 (BW 0.4) muss
aufgrund der gréBeren Breite des geplanten Einlaufgraben BW 5.043 entfernt
werden. Die ersatzweise Zufahrtsmdglichkeit auf die Berme des
Rheinseitendammes erfolgt am nérdlichen Ende des Einlaufgrabens, wo der
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Seitengraben Uber das neu zu errichtende tberfahrbare Bauwerk 5.017
angeschlossen wird. Uber dieses Bauwerk wird der Seitengraben aus dem
Einlaufgraben gespeist. Die Bauwerkssohle liegt auf der Sohle des Seitengrabens
(184,00 m + NN), die Bauwerksabmessungen betragen B/H = 5,20/2,80 m. Das
Bauwerk ist mit einem Verschluss ausgerUstet, so dass in Verbindung mit dem
erhéhten Weg eine Beflutung des Seitengrabens nach Norden hin verhindert

werden kann.

Auslaufbereich aus dem Rickhalteraum

Nach Norden hin strémt das Wasser aus dem Rickhalteraum {ber die Engstelle
zwischen Hauptwehr Marckolsheim und Hochwasserdamm Il auf das rechte Rhein-
vorland der Schlinge Marckolsheim. Ohne weitere MaBnahmen wirde die ehemal-
ige Schifffahrtsrinne dstlich des Hauptwehres aus der Bauzeit des Wehres einen
groBen Teil des ausstromenden Wassers direkt dem Rhein zuflihren und es bestin-
de die Gefahr von Erosionen an dem &stlichen Landanschluss des Wehres Marck-
olsheim. Durch die Errichtung des westlichen Leitdammes, angeschlossen an den
Rheinseitendamm, wird das anstrémende Wasser deshalb nach Osten gelenkt und
um die ehemalige Schifffahrtsrinne herumgefihrt. Der westliche Leitdamm hat eine
Lange von 1.080 m und geht bei Rhein-km 235,700 in eine ca. 380 m lange Uber-
stromstrecke auf dem Niveau des jetzigen Leinpfades Uber. Von Rhein-km 236,081
bis 236,425 folgt die Auslauframpe, eine 344 m lange Uferabsenkung, tber die die
gréBte Durchflusswassermenge aus dem Ruickhalteraum in den Rhein zurlckflie3t.
In diesem Auslaufbereich befindet sich das BW 5.27, die ehemalige Mindung des
Blauwassers. Dieses Bauwerk wird durch einen durchwanderbaren Fischaufstieg
ersetzt und an das Gewassernetz Blauwasser/Altrheinzug (BW 5.717) angeschlos-

sen.

Der Abfluss nach Norden hin bei Retention ebenso wie bei Okologischen Flutungen
wird durch den nérdlichen Leitdamm auf dem Sponeckweg verhindert. Mit einem
regelbaren Durchlassbauwerk wird der nach Norden weiterfihrende Altrheinzug

gespeist.

Zur Unterhaltung der BundeswasserstraBBe werden auf dem Leinpfad Wendem&g-
lichkeiten jeweils ober- und unterhalb des Auslaufbereiches errichtet. Diese werden
hochwasserfrei ausgebaut und sind bei Betrieb des Rickhalteraumes gefahrlos zu

benutzen.
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Westlicher Leitdamm im Auslaufbereich BW 5.804 (Anlage 10)

Bei der heutigen Auffahrtsrampe zum Hauptwehr Marckolsheim und zu den Boots-
liegeplatzen im Oberwasser des Wehres wird der westliche Leitdamm an den
Rheinseitendamm angeschlossen. Durch die Ausrundungen des westlichen Leit-
dammes in diesem Bereich entstehen hochwassersichere Flachen, die als Stell-
platze fir Anlieger der Bootsliegeplatze genutzt werden kénnen. Die Kronenhdhe
liegt zwischen 184,57 m + NN im Siden und 182,49 m + NN im Norden bei Rhein-
km 235,700 und durchgehend 0,50 m Uber dem héchsten Betriebswasserspiegel
des Rickhalteraumes. Der Damm hat keine Hochwasserschutzfunktion und wirkt
rein als Leitdamm. Die Krone des westlichen Leitdammes liegt mindestens 0,5 m
héher als der Rheinwasserspiegel bei einem Abfluss von 4.500 m?/s Uber das
Hauptwehr. Der Dammkdrper mit einem wenig durchlassigen Stitzkdrper als
Dichtung wird mit einer Kronenbreite von 4,0 m und einer Béschungsneigung von
1:2 rheinseitig und 1:2,5 bis 1:3,0 auf der Seite des Rickhalteraumes errichtet.

Die 6stliche Béschung wird entsprechend den Anforderungen mit Schiittsteinen der
GroBenklasse CPeg3/150 (TWL 2003) gegen hydraulischen Angriff gesichert und mit
Oberboden abgedeckt. Auf der rheinseitigen Béschung wird das vorhandene Deck-
werk der Uferbefestigung, wo erforderlich, bis zur Wasserlinie bei Q = 4.500 m3%/s

gefihrt.

Der Unterhaltungsweg verlauft in Absprache mit der WasserstraBenverwaltung auf

der verbreiterten Dammkrone.

Das bestehende Auslassbauwerk BW 5.22 wird im Zuge der geplanten Blauwasser-
verlegung nicht mehr bendtigt und (s. Punkt 7.6.4) geschlossen. Es wird im Zuge
der BaumaBnahme verfillt. Die Gelandesenke im Rickhalteraum von Rhein-

km 235,080 bis Rhein-km 235,250 wird bis zur mittleren Gelandehéhe von 180,00
m+NN aufgeflillt. Das derzeitige Gewasserbett der Blauwasser wird durch die
Auffallung gefihrt und nach Norden hin an das bestehende Gewassersystem

angeschlossen.

Nordlicher Leitdamm BW 5.807 (Erh6hung Sponeckweg) und Briicken-
bauwerk BW 5.114 (Anlage 11)

Zwischen dem Wegkreuz am Ful3 der Burg Sponeck und dem Rheinufer bei Rhein-
km 236,450 wird der Weg zum nérdlichen Leitdamm erhdht.
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Der nérdliche Leitdamm wird als Kiesdamm mit Feinbodenkern mit einer Kronen-
breite von 4 m und einer Fahrspur von 3,0 m geschuttet. Die Béschungen erhalten
eine Neigung von 1:2,5. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung des Dammes
wird die Freibordhéhe auf 0,50 m reduziert, zumal die Dammhdhe zwischen 0,8 und
1,4 m liegt. Im Bereich des Waldes wird ein 4 m breiter gehdlzfreier Streifen ange-
legt, um den Damm gegen Durchwurzelung zu schitzen.

Auf der Auslaufseite des Rickhalteraumes wird in Bereichen erhdhter Flie3ge-
schwindigkeit eine den Anforderungen entsprechende Sicherung gegen den
hydraulischen Angriff mit Schittsteinen der Klasse LMBs,4o aufgelegt.

Der durchgehende Altrheinzug quert derzeit den nérdliche Leitdamm mittels einer
Bricke BW 0.14. Da der Abfluss nach Norden bei Betrieb des Rickhalteraumes
gesteuert werden muss ist ein neues Briickenbauwerkes BW 5.114 mit der lichten
Weite Breite/Héhe = 5,20 m/3,20 m zu errichteten. Im Oberwasser der Bricke wird
ein Regulierbauwerk angeschlossen, das die Abflusswassermenge so drosselt,
dass im ndérdlich anschlieBenden Gewéassersystem keine flachenhaften
Ausuferungen auftreten. Das Stahlschiitz 5,20 x 3,75 m wird mittels Elektromotor
und Stahlspindeln, die im Schitzkérper gefihrt sind, angetrieben.

Der Weg von der Burg Sponeck nach Burkheim wird ab dem Wegkreuz beim
Anschluss des noérdlichen Leitdammes in Richtung Burkheim auf einer Lange von
ca. 334 m erhdht, so dass er auch bei héchsten Wasserspiegellagen begehbar
bleibt. (BW 5.242). Die bestehende Béschung wird mit Hilfe von geeigneten Bdsch-
ungssicherungsmafBnahmen mit einer Neigung von 1:2 weitergeflhrt damit in die
Gewasserbetten der verlegten Blauwasser und des Altrheinzuges nicht eingegriffen
werden muss (Anlage 20.3).

Senke im Leinpfad mit Auslauframpe BW 5.067 (Anlage 7)

Sudlich des Anschlusses des nérdlichen Leitdammes an den Leinpfad bei Rhein-km
236,425 wird auf einer Lange von ca. 344 m der in Dammlage verlaufende Leinpfad
um ca. 0,30 m auf 180,70 m + NN abgesenki.

Die Krone der Senke wird im Bereich des Leinpfades auf einer Breite von 4 m mit
Flussbausteinen der Klasse LMBs/4o gepflastert und vergossen. Die oberwasser-
seitige Boschung mit einer Neigung von 1:3,5 und die unterwasserseitige Bdschung
mit einer Neigung von 1:4 sind mit Steinwurf und Steinsatz mit Flussbausteinen der

Klasse LMBs49 zu sichern.
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Das bestehende Auslassbauwerk BW 5.27 fur die geplante Blauwassermiindung
wird als Fischaufstiegsanlage ausgebaut. Hierzu wird das Betonrohr DN 1000 durch
ein gréBeres Maulprofil Breite/Hdhe = 2,90 m/2,50 m ersetzt und in die Auslauf-

rampe integriert.

Gewasserausbau im Ruckhalteraum

Die Untersuchungen der Stromungsverhéltnisse mit dem zweidimensionalen Stro-
mungsmodell [11] haben Erkenntnisse geliefert, an welchen Stellen des Uberflu-
tungsraumes Gelanderticken zur besseren Durchstrdmung entfernt werden miissen
und an welchen Stellen in den vorhandenen Schluten, die durch Wegkreuzungen
und Aufflllungen unterbrochen sind, die Abflussverhaltnisse verbessert werden

mussen.

Flutmulden sudliche Jagerhof

Zur besseren und friiheren Durchstrémung der Gelandesenken westlich des Hoch-
wasserdammes Il wird bei der Dammuberfahrt nérdlich des Betriebshofes eine
Flache von ca. 0,13 ha tiefergelegt und erneut bepflanzt (BW 5.219).

Entlang des durchgehenden Altrheinzuges (Waldschlut) vor der Einmindung des
Waldweihers wird dstlich auf eine Lange von 250 m eine alte Uferaufh6hung abge-
tragen, um die Durchstrémung des 6stlichen Teiles des Uberflutungsraumes zu
verbessern (BW 5.220).

Diese Aufschittungen sind vermutlich wahrend des Ausbaus des durchgehenden
Altrheinzuges entstanden und werden bis auf das urspriingliche Gelandeniveau
abgesenkt.

Der Ablauf des Wassers durch das Waldloch bei Betrieb des Rickhalteraumes wird
mittels der geplanten Furt (BW 5.221) verbessert.

Schlutenausbau und Verbesserung der Abflussverhéltnisse

Vorhandene Schluten, die fir den Wasserabfluss nicht durchgangig sind, werden
untereinander verbunden, Sohlanhebungen und Aufschiittungen werden zur Her-

stellung eines durchgehenden Gefélles abgegraben. (BW 5.223) (Anlage 12.1).

In der H6he von Damm-km 10 + 000 des Hochwasserdammes lll vereinigen sich
die beiden Schluten und miinden in den im Zuge der Kieswerkserweiterung verleg-
ten Altrheinzug. Die vorhandenen und ausgebauten Schluten sind nicht permanent
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wasserfihrend. Sie flihren Wasser in den Zeiten der Flutung des Rickhalteraumes
und beginstigen eine schnelle Entleerung des Raumes, insbesondere die Ent-

wasserung von Senken.

Zusatzlich werden aus den genannten Grinden an den Bauwerken BW 5.232 und
BW 5.233 die Gewasser des Entenlochwinkels mit den sldlich der Verbindungs-
straBBe Jagerhof-Rhein vorhandenen Schluten verbunden. Hierzu wird der Waldweg
abgesenkt und als Furt ausgebildet und befestigt. Im weiteren Verlauf der beiden
Entenlochwinkel werden Abflusshindernisse beseitigt. Die beiden GieBen werden
mittels eines Durchlasses (BW 5.246) so an den Rheinseitengraben angeschlos-
sen, dass nach einer Flutung eine ztgige Entleerung bis auf den Normalwasser-

stand erfolgt.

Mit der BaumaBnahme BW 5.235 wird ein Weg abgesenkt, als Furt ausgebildet und
befestigt, der sonst die Durchflutung des westlich anschlieBenden Gelandes behin-
dert. Dort werden im weiteren Verlauf Abflusshindernisse in den vorhanden Schlu-
ten beseitigt. Dies sollte nach der erfolgten Probeflutung in Zusammenarbeit mit
Forst und Naturschutz geschehen.

Nordlich des Baggersees wird die so genannte Steingrienkehle an den Rheinseiten-
graben angeschlossen (BW 5.251). Dort wird die Halfte des zuflieBenden Wassers
entnommen und durch ein fischgerechtes durchwanderbares Bauwerk unter dem
90 m Weg durchgeleitet. Die Streingrienkehle ist im Gelande noch vorhanden. So
mussen nur die vorhandenen Furten (BW 5.252, 5.253, 5.254) angepasst und
Gelandeaufflllungen beseitigt werden. Das entnommene Wasser flie3t Gber den
neu zu errichtenden Durchlass (BW 5.255) sldlich des BW 5.18 dem
durchgehenden Altrhein zu. Mit dieser MaBnahme werden abflusslose Senken
angeschlossen.

Die hydraulischen Berechnungen haben gezeigt, dass die RheinstraBe von Burk-
heim zum Kieswerk Burkheim wie ein Querdamm wirkt und die Durchstréomung des
Raumes, insbesondere bei Okologischen Flutungen mit geringen Wassermengen
verschlechtert. Um dies zu verhindern, wird die vorhandene Schlut zum Rappen-
nestgieBen (BW 5.247) mit Hilfe eines Durchlasses aus mehreren Betonrohren

(BW 5.248) unter der StraBBe hindurchgefihrt und so an das nérdliche Abflussge-
schehen angebunden (Anlage 12.7). Weiter nérdlich muss die dort bestehende Furt
(BW 5.249) an die neuen Verhaltnisse angepasst werden. Somit wird die Durchstré-
mung der Schlut und des RappenestgieBens bei Okologischen Flutungen
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verbessert und eine Sedimentation von Schwebstoffen aufgrund zu geringer sich
einstellenden FlieBgeschwindigkeiten verhindert.

Durchlasse, Briicken und Furten im Riickhalteraum

An den Wegkreuzungen mit dem auszubauenden Schlutensystem BW 5.223 sind
gelandeebene Auffillungen zu beseitigen und durch Furten Durchlésse oder

Briicken zu ersetzen.

An den Hauptwegen werden Briicken errichtet (BW 5.225, BW 5.226). Briicken
werden auch an den Wegauffahrten auf den Hochwasserdamm Il errichtet, wenn
im Uberflutungsraum dammparallel eine Gelidndesenke verlauft, die einen Wasser-
abfluss zur Vermeidung einer abflusslosen Senke bendtigt (BW 5.236, BW 5.238).

Bei den Briicken sind Plattenbriicken vorgesehen, die je nach Verkehrslast auf
Spundwanden oder GroBbohrprofilen gegriindet werden. Das Abflussprofil des
Gewassers oder der Schlut bleibt im Bereich der Bricke weitgehend erhalten
(Anlage 12.5).

An anderen Stellen werden Durchlasse in Wellstahl mit Maulprofiel verwendet

(BW 5.229, BW 5.231, BW 5.244, BW 5.245, BW 5.252). Diese Durchlasse werden
fischdurchlassig, mit kiesiger Sohle in unterschiedlichen Formaten ausgefinhrt.
(Anlage 12.8)

An untergeordneten Wegen wird an der Kreuzung mit dem Gewasser der Weg mit
einer Neigung von 1:10 abgesenkt und als befahrbare Furt ausgebildet (Anlage
12.6). Die Fahrbahn wird mit einem plattigen Steinsatz auf einer Kiestragschicht
zwischen zwei Rundhélzern mit einem Durchmesser von 0,3 — 0,55 m befestigt.

Die Fahrbahnbefestigung wird oberwasserseitig durch einen Steinsatz (Steinklasse
LMBs/40) und unterwasserseitig durch gerammte Pflécke (Durchmesser 15 — 20 cm)
mit einer L&nge von ca. 1,5 m gesichert. Auch am Unterwasser wird ein Steinsatz
(Steinklasse LMBs49) eingebracht (BW 5.224, BW 5.227, BW 5.228, BW 5.230, BW
5.232, BW 5.233, BW 5.234).

An Rickewegen des Forstes werden einfache, unbefestigte Maschinenfurten
errichtet, die im Bedarfsfalle bei Durchforstungsarbeiten befestigt werden kdnnen.
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Zukunftiger Schlutenausbau, Beseitigung von Abflusshindernissen

Aufgrund der kleinrdumigen Verteilung von Gelédndesenken im gesamten Rickhal-
teraum in Verbindung mit den zu erwartenden komplexen Uberflutungsvorgéngen
ist vorgesehen, in Abstimmung mit der Naturschutz- und Forstverwaltung sowie
dem jeweiligen Grundstickseigentimer im Einzelfall nach Inbetriebnahme des
Rlckhalteraumes entsprechende MafBBnahmen zur Beseitigung von Abflusshinder-
nissen unter Berlcksichtigung der naturschutzrechtlichen- und forstrechtlichen
Vorgaben (insbesondere Berlicksichtigung des speziellen Artenschutzes und der
FFH-Vertraglichkeit) umzusetzen.

Verfiillung des Kiesentnahmesees bei Rhein-km 228,500 bis 228,800 BW
5.215

Die Verflllung des Kiesentnahmesees bei Rhein-km 228,500 bis 228,800 mit einer

Flache von ca. 1 ha parallel zum Rheinseitendamm ist vorgesehen um:

- einen aufwandigen Anschluss zur Durchstrdmung des Kiesenthahmesees zu

umgehen,

- im Anschluss an die neu entstehende Wasserflache des Einlaufgrabens
wieder eine Waldflache als Ersatzaufforstungsflache zu erhalten, und

- innerhalb des Planungsraumes ein Aufflllvolumen fir Gberflissigen nicht fur

andere BaumafBnahmen geeigneten Erdaushub bereitzustellen.

Aufgrund der geringen Tiefe des Sees von 6 m gegentber der Machtigkeit des
Grundwasserleiters von ca. 30 - 40 m und da der Seegrund und Teile der Bésch-
ungen bereits mit Feinablagerungen abgedichtet sind, kann auch sandiges und
schluffiges Material eingebaut werden (Anlage 6.7).

Die hierdurch zur Verflgung stehende Ersatzaufforstungsflache betragt ca. 1 ha,
das Auffullvolumen hat eine GréBenordnung von ca. 40.000 — 50.000 m3.

Entlang des Seitendammes bleibt der Seitengraben erhalten, bzw. wird wieder
hergestellt. Dieser Abschnitt des Seitengrabens entwassert nach Siden in den
anschlieBenden Kiesentnahmesee.
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Damme

Rheinseitendamm mit Berme — Stauhaltung Marckolsheim BW 5.802
(Anlage 9)

Die Abstrébmung aus dem Rulckhalteraum an der Engstelle zwischen Hochwasser-
damm Il und westlichem Leitdamm am Hauptwehr Marckolsheim unterbricht zeit-
weise die Zufahrt zu Rheinseitendamm und Wehr. Aus betrieblichen Grinden
mussen jedoch gerade fir Hochwasserzeiten die Verkehrsanbindungen des Rhein-

seitendammes und des Wehres gewahrleistet werden.

Durch Anhebung des Bermenweges zwischen Rheinseitendamm und Seitengraben
auf eine Hbhe, die 0,5 m Uber dem héchsten Wasserstand im Rickhalteraum liegt,
wird die durchgehende Zufahrt zum Hauptwehr Marckolsheim auf der Berme

gewahrleistet.

Die Anschittung an den Seitendamm zur Anhebung der Berme erfolgt mit Schiitt-
material, das gegenlber den Schittmaterialien des Seitendammes durchléssiger

und filterstabil ist.

Durch Herstellung des Unterbaues des Bermenweges aus gut entwasserbaren
Grobkiesen und 40 cm Schottertragschicht, ist die Berme auch bei hohen Wasser-
stdnden mit Schwerlastfahrzeugen einspurig befahrbar. Der Freibord von 50 cm
sorgt daflir, dass die Tragschicht selbst bei maximalen Wasserstanden trocken und
damit befahrbar bleibt. Fir den Begegnungsverkehr werden in Abstimmung mit der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Ausweichméglichkeiten geschaffen. Ausweich-
stellen befinden sich an den Auf- und Abfahrten, eine Wendestelle ist bei Rhein-Km
233+100 an der Zufahrt zum Kieswerk BW 5.244 (Anlage 20.8) und an der
anzupassenden Briicke BW 0.41 bei Rhein-Km 232+200 geplant. Im gesamten
Verlauf verfligt der Bermenweg Uber eine Breite von ca. 3.5 m, die Berme selbst hat
eine Gesamtbreite von 6 m. Ca. alle 500 m werden durch Verbreiterung des Weges
auf die Gesamtbreite der Berme Ausweichbuchten mit einer Lange von 20 m

gebaut.

Die Bdschungen zum Seitengraben und zu den Kiesentnahmeseen werden ent-
sprechend den Anforderungen der BAW [14] mit Schittsteinen der Klasse CPys/125
auf einer Kiesschicht gegen den hydraulischen Strémungsangriff gesichert und zur
besseren Unterhaltung mit Boden aufgefillt und eingesat. Unter dem Deckwerk aus
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Wasserbausteinen wird ein geotextiler Filter eingebaut, um einen Materialtransport
aus dem Damm zu verhindern. Die Bermenbdschung ist 1:2 geneigt.

Mit den geplanten AnpassungsmafBnahmen am Seitendamm der Stauhaltung
Marckolsheim (Anhebung der Berme bis 0,5 m Uber Retentionswasserspiegel mit
durchlassigem Material, Auftrag einer Schicht Wasserbausteine auf einem Geotextil
auf die Seitengrabenbdschung) wird sowohl fir den Fall des Hochwassereinsatzes
als auch bei Okologische Flutungen die erforderliche globale als auch die lokale
Standsicherheit an den Bdschungen erreicht.

Anpassung des Hochwasserdamms Il BW 5.801 (Anlage 8)

Der Hochwasserdamm Il kreuzt die HafenstralB3e in Breisach und verlauft dann auf
der Grenze zwischen dem Wald im Westen und den landwirtschaftlichen Nutzflach-
en im Osten nahezu von Sid nach Nord.

Im Gewann Krutenau schwenkt der Hochwasserdamm 11l nach Nord-Westen ab
und verlauft dann bei den Sportplatzen von Burkheim wieder nach Norden. Der
Hochwasserdamm Ill endet am Fuf3 der Burg Sponeck bei Damm-km 13 + 510. Die
Anpassungen des Hochwasserdammes Il beginnen bei Damm-km 6 + 300.

Wie den Erkundungsbohrungen [12] zu entnehmen ist, besteht die Dammschttung
im Wesentlichen aus wechselnden Gemengen aus Schluff und Feinsand. Das
Material fir die Dammschittung stammt somit aus der Decklage des naturlichen
Untergrundes der naheren Umgebung des Dammes.

Bereichsweise enthalt die Dammschittung auch vorwiegend kérnige, durchlassige
Erdstoffe.

Der Untergrund des Dammes besteht aus einer wechselnd dicken Decklage, die
den Baustoffen der Dammschuttung entspricht. Darunter liegen die wechselnden
Gemenge von Fein-/Mittelsanden und Mittel-/Grobkies der alpinen Schotter.

Wenn die durchlassigen Schichten mit einer Decklage aus mindestens 60 cm
dicken plastischen bindigen Béden abgedeckt werden, ist mit einem vollstandigen
Vordringen der Sickerlinie bis zur Luftseite innerhalb von 100 Tagen nicht zu
rechnen. Entsprechend lange Einstauzeiten sind im Regelbetrieb nicht zu erwarten.

Die Absenkgeschwindigkeiten bei Betrieb des Ruckhalteraumes wirden jedoch die
wasserseitigen wassergeséttigten Bodenschichten durch béschungsparallele
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Strémung ins Rutschen bringen. Die értliche Standsicherheit ware dann nicht
gewabhrleistet.

Infolge des nahezu unmitteloar am Dammfuf3 anliegenden Waldrandes ist auch
eine Durchwurzelung des Dammkadrpers festzustellen, die die Wasserwegigkeit
erhdht. Es sind also auch MaBnahmen gegen die Durchwurzelung vorzusehen [12].

Bei der Sanierung des Hochwasserdammes Ill ist grundsatzlich vorgesehen, die
Béschungen des Dammes aus Griinden der Flacheninanspruchnahme nicht flacher
als 1:2,5 zu gestalten.

Auf der Wasserseite soll grundsétzlich eine Dichtung von mindestens 1 m Dicke in
Anlehnung an die ,Arbeitshilfe zur DIN 19700 fir Hochwasserrickhaltebecken®,
Oktober 2007, [3] vorhanden sein. Bei den vorliegenden Verhéltnissen kénnen die
fein- und gemischtkérnigen Materialien des vorhandenen Dammes auf die Dichtung
angerechnet werden. Bei Vorhandensein von kérnigen Materialien im Bereich des
wasserseitigen Stitzkérpers sind diese durch geeignete Dichtungsmaterialien
(Mindestdicke 1 m) auf Filtervlies zu ersetzen.

Zum Wald hin muss aus Griinden der Dammsicherheit ein 4 m breiter Streifen
gehdlzfrei gemacht und gehalten werden. Um die Gefahr der Durchwurzelung zu
reduzieren, wird zudem bis in den kiesigen Untergrund eine Wurzelschutzfolie
eingebaut. Die Filterstabilitat zwischen den verschiedenen Baustoffen wird durch
Filtervliese hergestellt. Die luftseitige Béschung bleibt aus naturschutzfachlichen
Grinden in der heutigen Form weitgehend erhalten, es wird angestrebt, dass das
luftseitige Regelprofil innerhalb der bestehenden Béschung liegt.

Der dammbegleitende Unterhaltungs- und Uberwachungsweg auf der Luftseite wird
als durchlassige Kiesschittung Uber dem Gelande hergestellt.

Die Dammkrone wird auf 3,5 m verbreitert und mit einem Mineralgemisch befestigt.
Liegt die bestehende Dammkrone deutlich héher als 0,8m Meter, entsprechend
dem Freibord, Gber dem maximalen Wasserspiegel im Ruckhalteraum, wird die
Kronenbreite durch teilweises Absenken der Krone erreicht, in den anderen Berei-
chen durch Verstarken des Dammprofils zur Wasserseite hin.
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Die Sanierungsabschnitte lassen sich in 5 Regelprofile einteilen:

Regelprofil 1 (Anlage 8.3)

Von km 6+600 bis 7+900 wird auf eine wasserseitige Dichtung verzichtet, da der
Wasserspiegel bei Hochwassereinsatz tiefer als das anschlieBende Gelande bzw.
der Dammbegleitweg liegt. Die geringen Einstauhdhen und der erkundete homo-
gene Dammaufbau machen keine dichtenden MaBBnahmen am bestehenden
Dammkdorper erforderlich. Die Abschnitte des Regelprofils 1 sind dem Langsschnitt
Anlage 8.1 und 8.2 zu entnehmen.

Regelprofil 2 (Anlage 8.4)

Bei Regelprofil 2 wurden nach den durchgefihrten Baugrunderkundungen nur
ortliche Kieslagen festgestellt. Der Umfang des dort auf einem Filtervlies einzu-
bauenden Stitzkdrpers aus Dichtmaterial hangt dabei auch von der Machtigkeit der
auszutauschenden, durchwurzelten Bereiche ab. Diese Dammabschnitte werden im
Verlauf der BaumaBnahme nach Abtrag des Oberbodens nach Augenscheinnahme
der angetroffenen Verhéltnisse genau festgelegt. Die Abschnitte des Regelprofils 2
sind den Anlagen 8.1 und 8.2 zu entnehmen [12].

Regelprofil 3 (Anlage 8.5)

Nach den Ergebnissen der Baugrunderkundung ist mit einem verstarkten Vorhan-
densein von kiesigeren Zwischenlagen von km 10+300 bis km 11+200 zu rechnen.
Regelprofil 3 entspricht dem Regelprofil 2, jedoch wird in den Bereichen mit homo-
genem Feinbodenkern ohne Kieseinlagerungen auf das Filtervlies verzichtet. Die
Abschnitte des Regelprofils 3 sind den Anlagen 8.1 und 8.2 zu entnehmen.

Regelprofil 4 (Anlage 8.6)

Ab ca. km 12+460 (Anschluss Rickstaudamm an den HWD IIl) wird der Damm
beidseitig eingestaut. Da bei einer Durchstrémung des Dammes bei den vorliegen-
den hydraulischen Gradienten Feinkornumlagerungen und ggf. Ausspulungen von
Feinkornmaterial stattfinden kénnen, wird zwischen km 12+460 bis 13+200 auf der
Westseite des Dammes aufgrund der gegentiber der Ostseite hdheren Wasser-
spiegellagen eine Dichtung (s.0.) angeordnet. AuBerdem wird im Hinblick auf die
Erosionssicherheit vorhandener Feinsande unter der Dammaufstandsflache incl.
dem 4m breiten gehdlzfreien Streifen zur Verlangerung des Sickerwegs eine
durchgehende Dichtungsschicht eingebaut. Die Abschnitte des Regelprofils 4 sind
den Anlagen 8.1 und 8.2 zu entnehmen.
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Regelprofil 5 (Anlage 8.7)

Das Regelprofil 5 wird in den nérdlichsten Bereichen des Hochwasserdammes |l
von Damm-km 13 + 200 bis 13 + 534 eingesetzt.

Bei Regelprofil 5 ist vom Grundsatz her eine Durchstrébmung des vorhandenen
Dammes mdglich. Auf der Wasserseite wird in Hinblick auf die mechanische
Filterfestigkeit und zur Gewahrleistung der Standsicherheit im Lastfall ,schnelle
Wasserspiegelabsenkung" eine Dranschicht angeordnet. Im luftseitigen Bereich
wird in Hinblick auf mégliche Transportvorgange im vorhandenen Damm ebenfalls
eine Dranschicht angeordnet, welche unter den Dammbegleitweg geflihrt wird,
damit das durchsickernde Wasser drucklos abflieBen kann.

Der Weg am &stlichen Dammfuf3 wird als Berme Uber den maximalen Wasserspie-
gel im Ruckstaubereich angehoben.

Rickstaudamm in Burkheim (Anlage 20.1)

Bei extremen Rheinhochwassern staut aus dem Uberschwemmungsgebiet der
Schlinge Marckolsheim heute schon der Rhein 6stlich des Hochwasserdammes |l|
Uber das alte Blauwasserbett in Richtung Burkheim. Diese Rlckstausituation wirde
kinftig bei Betrieb des Rickhalteraumes 6fter eintreten. Im Zusammenhang mit den
SchutzmaBnahmen gegen erhéhte Grundwasserstéande wird nérdlich der Klaran-
lage der Riickstaudamm BW 5.805 errichtet. Der Damm schlie3t bei Damm-km

12 + 465 an den Hochwasserdamm |ll an, kreuzt das bestehende Blauwasserbett,
verlauft ndrdlich bis zur Kreuzung mit der verlegten Blauwasser und schlief3t dort an
das Pumpwerk Blauwasser an. Die Dammkrone mit einer Breite von 6 m ist in einer
Richtung befahrbar. Die Wegbreite betragt 4 m und liegt 0,8m Uber dem hdchsten
Rackstauwasserspiegel von 182,55 m + NN. Die Schittung des Stiitzkdrpers erfolgt
mit geringdurchlassigen Fein- und Mischbéden mit einer Béschungsneigung von
1:2,5. Auf der Wasserseite wird auf einem geotextilen Filtervlies eine hochdurchlas-
sige Drainschicht aufgebracht.

Die Zufahrt zum Rhein erfolgt bis zur Klaranlage auf dem binnenseitigen Unterhalt-
ungsweg BW 5.237. Im Bereich der Klaranlage fuhrt der Hinweg Uber das Schopf-
werk Blauwasser und den geplanten Rickstaudamm wieder auf den Unterhaltungs-
weg und Uber die neue Dammuberfahrt bei Dammkilometer 12+650 auf der alten
Wegtrasse bis zum Rhein. Der Rickweg fuhrt im Bereich der Klaranlage Gber den
Hochwasserdamm lll. Durch diese Wegflihrung wird im Bereich der Klaranlage eine
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begegnungsfreie Verkehrsfihrung sichergestellt. Die bisherige Zufahrt zur Klaran-
lage im zukunftigen Rickhalteraum von der Burkheimer RheinstraBe entlang des
RappennestgieBens wird zum Forstweg riickgebaut und dient allein der Waldbewirt-
schaftung.

SchutzmaBnahmen auBerhalb des Riickhalteraumes

In den Kapiteln 6.3 und 6.4 sind die Anforderungen an die binnenseitigen Schutz-
mafBnahmen, die untersuchten Varianten sowie die jeweils gewahlte Antragsvarian-
te dargestellt. Im Folgenden werden die erforderlichen baulichen Anlagen der je-
weils gewahlten Antragsvariante erldutert, technische Einzelheiten und Nachweise
sind der Anlage 23, Kap. 5 "Hydraulischer Nachweis" zu entnehmen.

Far alle Brunnenanlagen gilt:
Larmschutz

Aufgrund der gewahlten konstruktiven Gestaltung der Brunnen mit einem geschlos-
senen Brunnenrohr und der Tatsache, dass es sich bei den eingesetzten Pumpen
um Tauchmotorpumpen handelt, sind La&rmemission in die benachbarten Hauser
und Uber StraBenniveau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Brunnenschacht aus-
geschlossen. Dies wird im Bereich der vorhandenen Grundwasserhaltung der Stadt
Kehl, die seit rund 40 Jahren im Dauerbetrieb lauft, bestatigt.

Vermeidung von Gebaudesetzungen

Die Brunnen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hinsichtlich
der Brunnendurchmesser, der Durchmesser und der Art der Filterohre sowie der

Kérnung des umgebenden Filterkieses, abgestimmt auf die Kérnung der anstehen-
den Kiese, so dimensioniert und angeordnet, dass Setzungsschaden an Gebauden

nicht zu erwarten sind.

Grundwasserhaltungsanlage Burkheim BW 5.5 (Anlage 13)

Mit den Uberflutungen des Riickhalteraumes Breisach/Burkheim gehen Grund-
wasserstandsanderungen binnenseits des Hochwasserdammes einher. Mit dem
Grundwasserstrémungsmodell wurde ermittelt, dass die folgenden MaBnahmen in
Burkheim in der Lage sind, Uberflutungsbedingte zusatzlich schadliche Anstiege

des Grundwassers zu vermeiden.
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Anzahl und Lage der Brunnen

Im Bereich der Wohngebiete Lazarus von Schwendi StraBe Krutenau, Mittelsand-
Ayle und entlang der TullastraBe werden 11 Brunnen errichtet, die Gber 2 getrennte
Druckwasserleitungen entlang der Rheinstral3e an den Rickhalteraum angeschlos-
sen werden. Die Brunnen liegen im Wesentlichen zwischen der zu schitzenden
Bebauung und orientieren sich hinsichtlich der flachenhaften Verteilung an den tief
liegenden Kellersohlen.

Das abgepumpte Wasser wird Uber zwei Rohrleitungen (Durchmesser 300 mm und
400 mm) mit einem Auslassbauwerk im Hochwasserdamm Il direkt in den Rick-
halteraum eingeleitet.

Bemessung und Brunnentypen

Die Auslegung der unveranderbaren Bauteile der Brunnen und der Druckrohrlei-
tungen erfolgt mit einem Zuschlag von 20% auf die BemessungsgréBen die mit dem
Grundwasserstromungsmodell berechnet wurden. Die 11 Brunnen mit einer maxi-
malen Entnahmemenge von bis zu 40 I/s (gesamt 380 I/s) aufgeteilt auf 2 Pumpen
je Brunnen werden hinsichtlich der nachristbaren Anlagenteile ohne Aufschlag dim-

ensioniert. Das gesamte Brunnensystem ist auch durch weitere Brunnen erganzbar.

Die Brunnen werden je nach Leistung mit einem Durchmesser von 1.600 mm ge-
bohrt und mit einem Filterrohr Durchmesser von 900 mm bis 1.000 mm ausgebaut.
Die Bohrtiefe ab Oberkante Gelande betragt zwischen 10 m und 14 m (s. auch
Anlage 23, Kap. 5.4, Hydraulischer Nachweis). Der Brunnen schliet mit einem
Brunnenvorschacht ab, dessen Oberkante ebenerdig ist. Der Einstieg erfolgt tber
Schachtéffnungen mit bodenebenen Schachtdeckeln.

Systemskizze (Anlage 13.3)

Jedem Schacht ist oberirdisch ein Schaltschrank fir die Steuerung und Stromver-

sorgung der Brunnen zugeordnet. Soweit beengte Platzverhaltnisse berlicksichtigt
werden muissen, ist vorgesehen, die Stromversorgung und die Steuerungselemete
der Pumpendrehzahlregelung und die Be- und Entliftung des Schachtes innerhalb
des unterirdischen Schachtes anzuordnen.

Die Druckleitungen @ 150 mm bis max. 500 mm werden als duktile Gussrohre
ausgefihrt. An Leitungstiefpunkten und —hochpunkten werden Entleerungs- und
Bellftungsventile installiert. Sie werden frostsicher unter Flur verlegt.
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Die Ausleitung in den Rickhalteraum erfolgt Gber die Ausleitungsbauwerke BW
5.531 und BW 5.532 am Ende der Druckleitungen. (Anlage 13.2)

Alle Brunnen werden an ein eigenes Niederspannungsnetz angeschlossen, das
Uber verschiedene Trafostationen an das Mittelspannungsnetzes (20kV-Netz) des
Vorhabenstragers versorgt wird. Das Kundennetz des Vorhabenstragers ist mindes-
tens an zwei Seiten an das Uberregionale Mittelspannungsnetz (20kV-Netz) der
NetzBW angeschlossen. Sollte eine Trafostation ausfallen, ist die Stromversorgung
der Pumpen und der Steuerung Uber die andere Station gesichert.

Steuerung

Die Brunnen werden in Gruppen gesteuert, die wiederum je einem Steuerpegel
zugeordnet sind. In Abhangigkeit vom gemessenen Grundwasserstand werden die
Pumpen ein - oder ausgeschaltet, die Wasserentnahme wird tiber die Geschwindig-
keit der Grundwasserstandsanderung mit Hilfe der Drehzahlregelung der Pumpen
bzw. dem Zu - und Abschalten von Pumpen geregelt. Hierdurch wird eine méglichst
schonende Grundwasserentnahme ohne ausgepragte Absenktrichter mit zu grofBen

Anstrdmungsgeschwindigkeiten zum Brunnen angestrebt.

Die Grundwasserstande in den Steuerungspegeln und in zusatzlichen Kontroll-
pegeln werden festgehalten und dokumentiert.

Der Betrieb der Brunnen wird von der Steuerzentrale aus Uberwacht.

Grundwasserhaltungsanlage Jagerhof BW 5.4 (Anlage 14)

Mit den Uberflutungen des Riickhalteraumes Breisach/Burkheim gehen insbeson-

dere in Dammné&he Grundwasserstandsénderungen einher.

Mit dem Grundwasserstrémungsmodell wurde ermittelt, dass die folgenden MafB3-
nahmen am Jagerhof in der Lage sind, Uberflutungsbedingte zusatzliche schadliche
Anstiege des Grundwassers zu vermeiden.

Anzahl und Lage der Brunnen

Im Bereich der Siedlung Jagerhof werden 5 Brunnen und bei dem landwirtschaft-
lichen Anwesen Blauwasserhof 2 Brunnen errichtet, die Gber zwei getrennte Druck-
wasserleitungen entlang der Jagerhofstrae an den Rickhalteraum angeschlossen

werden.
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Die 5 Brunnen liegen ringférmig um die Bebauung des Jagerhofes, das landwirt-
schaftliche Anwesen wird zum Ruckhalteraum hin durch 2 Brunnen und &stlich
durch die dranierende Wirkung der Blauwasser geschitzt. Die Enthahmemenge
und die Absenkwirkung richten sich nach den tief liegenden Kellersohlen.

Das abgepumpte Druckwasser wird Uber zwei Rohrleitungen (Durchmesser
300 mm und 500 mm) mit einem Auslassbauwerk im Hochwasserdamm Il direkt
in den Rlckhalteraum eingeleitet [30].

Bemessung und Brunnentypen

Die Auslegung der unverénderbaren Bauteile der Brunnen und der Druckrohrleitun-
gen erfolgt mit einem Zuschlag von 20% auf die Bemessungsgréen geman den
Berechnungsergebnissen des Grundwasserstromungsmodelles. Die 7 Brunnen mit
einer maximalen Entnahmemenge von 370 I/s, aufgeteilt auf 2 Pumpen je Brunnen,
werden hinsichtlich der nachristbaren Anlagenteile ohne Aufschlag dimensioniert.
Das gesamte Brunnensystem ist auch durch weitere Brunnen erganzbar.

Die Brunnen werden mit einem Durchmesser von 1.600 mm bis 1.800 mm gebohrt
und mit einem Brunnen- und Filterrohr Durchmesser von 1.000 mm bis 1.100 mm
ausgebaut. Die Bohrtiefe ab Geldndeoberkante betragt zwischen 12 m und 17 m

(s. auch Anlage 23, Kap 5.5, "Hydraulischer Nachweis"). Jeder Brunnen schlie3t mit
einem Brunnenvorschacht ab, dessen Oberkante ebenerdig ist. Der Einstieg erfolgt
Uber zwei Schachtéffnungen mit StraBendeckel. Jedem Schacht ist oberirdisch ein
Schaltschrank fir die Steuerung und Stromversorgung der Brunnen zugeordnet.
Soweit beengte Platzverhaltnisse berlicksichtigt werden missen, ist vorgesehen,
die Stromversorgung und die Steuerungselemete der Pumpendrehzahlregelung und
die Be- und Entliftung des Schachtes innerhalb des unterirdischen Schachtes
anzuordnen.

Systemskizze (Anlage 14.3)

Die Druckleitungen Durchmesser 200 mm bis max. 500 mm werden als duktile
Gussrohre ausgeflhrt. An Leitungstiefpunkten und —hochpunkten werden Entleer-
ungs- und BelUftungsventile vertikal installiert.

Die Ausleitung in den Rickhalteraum erfolgt Gber die Ausleitungsbauwerke BW
5.431 und BW 5.432 am Ende der Druckleitungen. (Anlage 14.2)

Alle Brunnen werden an ein eigenes Niederspannungsnetz angeschlossen, das
Uber verschiedene Trafostationen an das Mittelspannungsnetzes (20kV-Netz) des
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Vorhabenstragers versorgt wird. Das Kundennetz des Vorhabenstragers ist mindes-
tens an zwei Seiten an das Uberregionale Mittelspannungsnetz (20kV-Netz) der
NetzBW angeschlossen. Sollte eine Trafostation ausfallen, ist die Stromversorgung
der Pumpen und der Steuerung Uber die andere Station gesichert.

Steuerung

Die Brunnen werden in Gruppen gesteuert, die wiederum je einem Steuerpegel
zugeordnet sind. In Abhéngigkeit vom gemessenen Grundwasserstand werden die
Pumpen ein- oder ausgeschaltet, die Wasserentnahme wird tber die Geschwindig-
keit der Grundwasserstandsanderung mit Hilfe der Drehzahlregelung der Pumpen
bzw. dem Zu- und Abschalten von Pumpen geregelt. Hierdurch wird eine mdglichst
schonende Grundwasserentnahme ohne Absenktrichter mit zu groBBen Anstrémung-

sgeschwindigkeiten zum Brunnen erreicht.

Der Betrieb der Brunnen wird von der Steuerzentrale aus Uberwacht.

Grundwasserhaltung Breisach BW 4.80 (Anlage 15)

Bei Betrieb des Rlckhalteraumes erndhen sich die Grundwasserstande im
Ostlichen Bereich von Breisach gegenliber dem heutigen Zustand.

Mit dem Grundwasserstrémungsmodell wurde ermittelt, wieviel und an welchen
Stellen in Breisach Grundwasser entnommen werden muss, um betriebsbedingte

zusétzlich schadigende Anstiege des Grundwassers zu vermeiden.

Im westlichen Bereich von Breisach werden die Grundwasserstande durch die ge-
planten MaBnahmen nicht negativ beeinflusst. Die hohen Grundwasserstande in
diesem Stadtteil sind auf die erhdhten Wasserstéande im Rhein zurtickzuftihren und
werden durch den Betrieb der Rickhalterdume nicht zusatzlich beeinflusst. Dem-
entsprechend ist in diesem Bereich keine Grundwasserhaltung geplant.

Die Grundwasserhaltung Breisach dient dem Schutz gegen erhéhte Grundwasser-
stéande bei Betrieb der Ruckhalteraume Kulturwehr Breisach und Breisach/Burk-
heim, die sich in ihrer Wirkung im Nordosten der Stadt Breisach tberlagern. Bau-
und Betrieb der Grundwasserhaltung wurde bereits mit dem Rickhalteraum Kultur-
wehr Breisach durch den Planfeststellungsbeschluss von 24.08.2006 durch das
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald genehmigt.

Mit den vorliegenden Unterlagen zur Planfeststellung des Rickhalteraumes Brei-
sach/Burkheim wird der Betrieb der im Bau befindlichen Grundwasserhaltung im
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Stadtgebiet Breisach auch im Zusammenhang mit den Flutungen bei Betrieb des
Ruckhalteraumes Breisach/Burkheim beantragt.

744 Grundwasseranstieg am Betriebshof Breisach/Regionale Steuerzentrale

Der Betriebshof Breisach des Regierungsprasidiums Freiburg (ehemaliges lonos-
phéareninstitut) ist aufgrund der Nahe zum Hochwasserdamm Il ebenfalls von
Uberflutungsbedingten zusétzlichen schadlichen Anstiegen des Grundwassers
betroffen. Im Rahmen einer Kosten-Nutzenanalyse wurde hier anstelle einer
aufwendigen Grundwasserhaltung mittels Brunnengalerie eine Lésung durch
Abdichtung und Verstarkung der Bodenplatte als Auftriebssicherung der

vorhandenen Keller gewahlt.

7.4.5 Gewasserausbau auBerhalb des Riickhalteraumes

In Kapitel 7.4 wird die Wirkungsweise der GrundwasserhaltungsmaBnahmen im
Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflachen beschrieben.

Die folgenden Abschnitte geben einen Uberblick tiber den Ausbau der Gewéasser
und die Gestaltung der Gewasserquerschnitte. Die Abflussleistung und die dabei
auftretenden Wasserspiegellagen sind in Anlage 23, Kap. 5.8 "Hydraulischer
Nachweis" beschrieben.

Grundsatzlich sind die Gewasser auf die maximalen Wassermengen untersucht und
bemessen worden. Diese bestehen aus dem Drédnagewasser entsprechend den
Berechnungen mit dem Grundwasserstrémungsmodell und den Zufliissen aus den
Siedlungsbereichen, die bei Niederschlag in die Gewasser eingeleitet werden. Die
fur die Ermittlung des Abflusses bertcksichtigten Regenereignisse entsprechen den
Bemessungsniederschlagen, die auch im Grundwasserstromungsmodell fir die
Grundwasserneubildung angesetzt wurden.

(Anlage 23, Kap. 5 und Anlagengruppe 16).

Flr den Nachweis der erforderlichen Pumpenleistung der drei Pumpwerke, die den
gesamten binnenseitigen Zufluss aus der Rheinniederung und dem Kaiserstuhl bei
Flutung des Riickhalteraumes in das Uberflutungsgebiet des Rheines férdern mis-
sen, wurde das hydraulische Modell herangezogen, das auch fiir die Berechnungen
zur Erstellung der Hochwassergefahrenkarten des Landes Baden-Wirttemberg
zum Einsatz kam. Neben dem 100-jahrlichen 1-stindigen Regenereignis, das der
Hochwassergefahrenkarte zugrunde liegt, wurde fir die Bemessung der Pump-
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werke das Hochwasser mit der gréBten Fulle ermittelt. Diesem Hochwasser liegt ein
100-jahrliches 24-stiindiges Regenereignis zugrunde.

Es konnte der Nachweis gefiihrt werden, das mit einer Steuerung der wahrend der
Flutungen des Rickhalteraumes ohne Starkniederschlag geschlossenen Regel-
ungsbauwerke in Krebsbach, Krebsmuhlengraben und Blauwasser/Schlésslematt
(BW 5.7031, 5.7021und BW 5.7042 ) in den Zeiten eines Starkniederschlags die
Uberflutungsflachen der Hochwassergefahrenkarte nicht erreicht oder tiberschritten
werden. Nur im Nahbereich der Pumpwerke treten kleinrAumige und kurzzeitige
Ausuferungen auf, die jedoch im Bereich hoher Grundwasserstande bei Flutung des
Raumes liegen (Anlage 23, Kap 5 und Anlagengruppe 16).

Krebsbach BW 5.703 (Anlage 16.1)

Der Krebsbach wird nach seinem Eintritt in die Rheinniederung, d.h. beginnend bei
der Kreuzung mit der Kaiserstuhlbahn, nach Norden hin bis zur Einmindung in die
Blauwasser durch eine punktuelle Offnungen der Gewassersohle durchlassiger ge-
macht. Eine Kartierung der Gewassersohle zeigt die Stellen an den das Gewasser
eine ausreichende Dranagewirkung aufweist. Dort, wo die Aufnahme von Grund-
wasser durch feinkdérnige Ablagerungen auf der Gewassersohle behindert ist, wird
im Mittel alle 100 m, die Sedimentauflage auf einer Flache von 25 m2 durch Filter-
kies ersetzt. Diese MaBnahme hat keine Veranderung des Gewasserquerschnittes
des bestehenden Krebsbaches zur Folge und ist an die Anforderungen des

Schutzes der Gewésserflora und -fauna angepasst.

Sie ist Grundlage fur die Wirkung der binnenseitigen Grundwasserhaltung und
muss durch UnterhaltungsmaBnahmen gewahrleistet werden. Die Beschattung des
Gewassers zur abschnittsweisen Unterdriickung von Bewuchs im Gewasser wird
bereichsweise erganzt und ist Grundlage fir die Erhaltung der hydraulischen
Leistungsfahigkeit des Gewassers.

50 m nérdlich der StraBenbrlcke bei der KrebsmUhle wird im Krebsbach das
Regulierbauwerk BW 5.7031 errichtet (Anlage 16.4.4). Nur im Falle der Flutungen
des Ruckhalteraumes zum Hochwasserrickhalt wird das Bauwerk BW 5.7031
geschlossen, um den Zufluss des Krebsbaches in den Krebsmihlengraben

umzuleiten.

Das Bauwerk 5.7031 hat eine Querschnittséffnung von Breite/Héhe = 4,20 m /
1,70 m und ist mit einem Schitz mit Elektroantrieb ausgerustet.
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Die Zuflisse aus den Regenwassereinleitungen in lhringen sind in den Berech-
nungen bertcksichtigt.

Wie in Kapitel 7.4.5 erlautert, erfolgt in Zeiten von Starkniederschlagsereignissen
eine Steuerung des Bauwerks, um eine Optimierung der Auslastung der Pump-
werke und eine Reduzierung der Uberflutungsflachen zu erreichen. Die Steuerung
erfolgt auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse mit dem Niederschlags-
Abfluss-Modell.

Blauwasser incl. Verlegung in das alte Blauwasserbett BW 5.704 und BW
5.716 (Anlage 16.2 ff)

Die Blauwasser wird nach der Kreuzung mit der L 104 Breisach-Burkheim nach
Norden hin bis zum Pumpwerk Blauwasser bei der Klaranlage von Vogtsburg durch
punktuelle Offnungen der Gewassersohle durchléssiger gemacht. Eine Kartierung
der Gewassersohle zeigt die Stellen, an denen das Gewasser eine ausreichende
Dranagewirkung aufweist. Dort wo die Aufnahme von Grundwasser durch feinkor-
nige Ablagerungen auf der Gewassersohle behindert ist, wird im Mittel alle 100 m
die Sedimentauflage auf einer Flache von 25 m2 durch Filterkies ersetzt. Diese
MaBnahme greift nicht in das Profil ein, hat also keine Veranderung des Gewasser-
querschnittes der bestehenden Blauwasser zur Folge und ist an die Anforderungen
des Schutzes der Gewasserflora und -fauna angepasst.

Sie ist Grundlage fur die Wirkung der binnenseitigen Grundwasserhaltung und
muss durch UnterhaltungsmaBnahmen wéahrend des Regelbetriebes des Rickhal-
teraumes gewahrleistet werden. Die Beschattung des Gewassers zur abschnitts-
weisen Unterdriickung von Bewuchs im Gewasser wird bereichsweise erganzt und

ist Grundlage fur den Erhalt der hydraulischen Leistungsféhigkeit des Gewassers.

Auf einer Lange von 250 m zwischen der Einmindung des neu zu errichtenden
Krebsmuihlengrabens und dem Abzweig des neu zu errichtenden Schlésslematt-
grabens muss das Blauwasserbett zur Ableitung des vom Krebsmuhlengraben
zuflieBenden Wassers auf eine Sohlbreite von 5 m ausgebaut werden.

Nur hierdurch kénnen bei den anfallenden Sickerwassermengen aus Blauwasser,
Krebsbach und Krebsmihlengraben die fir die Grundwasserhaltung erforderlichen
Wasserstéande, ausgehend vom Pumpwerk Schlésslematt, in den sidlich anschlief3-
enden Gewassern gewahrleistet werden.
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Ca. 80 m unterhalb des Abzweiges des Schldsslemattgrabens wird an einer besteh-
enden Bricke das Regulierbauwerk BW 5.7042 errichtet (Anlage 16.5.4). Bei jeder
Flutung des Riickhalteraumes und Uberschreiten des Haltewasserspiegels am
Pumpwerk Schlésslematt wird das Bauwerk BW 5.7042 geschlossen, um den

Zufluss der Blauwasser in den Schlésslemattgraben umzuleiten.

Das Bauwerk 5.7042 wird oberwasserseitig der bestehenden Weguberfahrt mit
einem Durchlassdurchmesser von 1,6 m errichtet und mit einem Schiitz

Breite/Hbhe = 1,9 m / 1,9 m mit Elektroantrieb ausgerustet.

Wie in Kapitel 7.4.5 erlautert, erfolgt in Zeiten von Starkniederschlagsereignissen
eine Steuerung des Bauwerks, um eine Optimierung der Auslastung der Pump-
werke und eine Reduzierung der Uberflutungsflachen zu erreichen. Die Steuerung
erfolgt auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse mit dem Niederschlags-
Abfluss-Modell.

Wenige Meter unterhalb der Einmindung des Krottenbaches in die Blauwasser am
Ortseingang von Burkheim (Gewann Krutenau) wird das Regulierbauwerk BW
5.7043 (Anlage 16.3) errichtet, um den Durchfluss in der Ortslage und zum Pump-
werk Blauwasser auf 3,5 m3/s zu begrenzen. Das Bauwerk hat eine Durchlassoff-
nung von Breite/H6he = 5,0 m / 1,68 m und wird mit einem Schiitz mit Elektroan-
trieb ausgerustet. Bei Betrieb des Rickhalteraumes wird die Durchflusséffnung des
Schitzes so eingestellt, dass nicht mehr als 2,5 m3/s in Richtung Burkheim abflie-
Ben kdnnen. Die dartber hinausgehende Wassermenge wird zum Pumpwerk
Messersgrin geleitet.

Offnung des alten Blauwasserbettes

Unmittelbar unterhalb der Badischen Briicke in Hohe der Klaranlage Burkheim wird
die Blauwasser wieder in das ehemalige Gewasserbett der Blauwasser eingeleitet
(BW 5.716) (Anlage 16.2.1). Das ehemalige Blauwasserbett ist in seiner Struktur
am Fuf3 der Burkheimer Burgbergs noch erhalten. Es sind in Abschnitten nachtrag-
liche Auffillungen und Anlandungen zu entfernen, um ein durchgehendes Gefélle
und eine ausreichende hydraulische Leistung zu erreichen. Im weiteren Verlauf wird
nach dem Zusammenfluss von Blauwasser und Altrheinzug ein Anschluss

(BW 5.717) an das alte Blauwasserbett (BW 5.246) bis zur Fischaufstiegsanlage
BW 5. 27 dauerhaft durchstromt (ca. 600 I/s) und mindet bei Km 236.350 in den
Rhein.
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In diesem Gewasserabschnitt missen die bestehenden Bauwerke 5.25 und 5.26
(Durchlasse DN 1000) durch Briicken ersetzt werden. Somit wird ein Fischaufstieg
aus dem Rhein in das Gewassersystem Blauwasser und Altrheinzug gewéhrleistet.

Eine Untersuchung [38] der Wasserqualitat in der Blauwasser vor und nach der
Einleitung der Klaranlage Burkheim zeigt keine Verschlechterung der Gewasser-

gute.

"Es fanden sich oberhalb und unterhalb der Einleitungsstelle vergleichbare Arten-
spektren. Hinsichtlich der Saprobie und der weiteren untersuchten Parameter stellt
eine Verlegung und Verbindung des Wassers der Blauwasser mit dem des Altrhein-
zuges keine Verschlechterung fir das Gewassersystem dar."

Ablauf der Klaranlage Burkheim

Das derzeitige Blauwasserbett bleibt bis zum Rickstaudamm BW 5.805 erhalten,
nimmt die Sickerwasser aus dem Dranagesystem der Klaranlage BW 5.714 auf und
bleibt auch Vorflut fir den Klaranlagenablauf.

Belassen des derzeitigen Blauwasserbettes

Noérdlich der Klaranlage bis zum Diker (BW 5.20) unter dem Hochwasserdamm |l
und Altrheinzug wird das derzeitige Blauwasserbett zum Stillgewasser. Den
stdlichen Rand bildet der Rickstaudamm (BW 5.805) nach Norden hin wird der
Diker (BW 5.20) unter dem Hochwasserdamm Il und dem Altrheinzug
verschlossen. Das Regulierungsbauwerk (BW 0.12) am Einlauf des Dikers am
Hochwasserdamm Il ist dann funktionslos und wird abgebaut.

Der weitere Verlauf der derzeitigen Blauwasser wird ebenfalls zum Stillgewasser.
Das derzeitige Auslassbauwerk der Blauwasser in den Rhein bei Rhein-km 235,299
(Bauwerk 5.22) wird verschlossen. Die vorhandene Senke von Rhein Km 235,080
bis 235,240 wird verfullt und aufgeforstet (BW 5.239).

Das ehemalige Gewasserbett der Blauwasser wird durch die Auffillung hindurch-
geflhrt und kann zur Verbesserung des Wasserabflusses bei Entleerung nach
Flutungen nach Norden hin entwéssern. Die folgenden Durchldsse BW 5.23 und
BW 5.24 bleiben bestehen.
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Krottenbach

Der Krottenbach verlasst ca. 600 m éstlich der Miindung in die Blauwasser den
Kaiserstuhl und flieBt in die Rheinebene.

Krebsmiihlengraben BW 5.702 (Anlage 16.4.1, 16.4.2)

Zur Entlastung und Verbesserung der Vorfluteigenschaften des Krebsbaches zweigt
unmittelbar stidlich der Krebsmiuhle der Krebsmihlengraben nach Westen ab und
mundet nach ca. 600 m in die Blauwasser. Der Krebsmuhlengraben ist sohlengleich
mit dem Krebsbach und der Blauwasser und somit dauernd wasserfihrend. Der
Krebsmuihlengraben erhalt eine Sohlenbreite von 7,0 m. Die nérdliche Bdschung bis
zum begleitenden Unterhaltungsweg wird mit einer Neigung 1:2 ausgebildet. Das
stidliche Ufer wird steil ausgebildet und es schlie3t sich ein 10 m breiter Geholz-
streifen als Gewasserschutzstreifen an, der auch die Beschattung des Gewéassers
vom stdlichen Ufer aus Gbernehmen soll. Die Gesamtbreite des Gewassers inklu-
sive Schutzstreifen betragt somit ca. 25 m. An der Ausleitung aus dem Krebsbach
werden eine Bricke BW 5.201 als Zufahrt fiir die Krebsmuhle und ein Regulierbau-
werk BW 5.7021 errichtet. Die lichte Offnungsweite der Briicke betragt Breite/Hohe
=7,0m /1,50 m. Das Regulierschitz (Breite/Hohe = 5,40 m / 1,50 m) erhalt einen
Elektroantrieb. Das Bauwerk ist bei Flutung des Rickhalteraumes gedéffnet und wird
auBerhalb von Flutungszeiten bis auf eine geringe Wassereinspeisung nahezu
geschlossen gehalten. Der kreuzende landwirtschaftliche Weg und die L 113104
werden mit Briicken Uber den KrebsmUihlengraben (BW 5.202 und BW 5.203)
gefihrt (Anlage 16.4.3).

Schlésslemattgraben BW 5.705 (Anlage 16.5.1, 16.5.2)

Nach einer kurzen FlieBstrecke von ca. 250 m im erweiterten Bett der Blauwasser
zweigt stdlich des Schlésslematt der Schlésslemattgraben nach Westen in Rich-
tung Hochwasserdamm |l ab, wo der Standort des geplanten Pumpwerkes
"Schlésslematt” ist. Der Schlésslemattgraben ist sohlengleich mit der Blauwasser
und somit dauerhaft wasserfihrend. Der Schiésslemattgraben erhélt eine Sohlen-
breite von 8,8 m. Bis zum sogenannten ,PromillestraB3le” wird die nérdliche Bbsch-
ung flach ausgebildet mit einer Neigung 1:5, in das angrenzende Biotop wird nicht
eingegriffen. Das sudliche Ufer wird bis zum Unterhaltungsweg naturnah steiler
ausgebildet.

18.12.2015

Seite 113



7.4.5.6

7.4.5.7

g

¢ 3
P~ /
P

& . ~AALL
REGIERUNGSPRASIDIUM FREIBURG REFERAT 53.3 =~~~

Westlich des PromillestraBchens verschwenkt der Schldsslemattgraben nach
Norden und wird entlang des Waldrandes gefuhrt. Die verbleibende Junganpflanz-
ung sudlich des Grabens wird die Funktion des Gehdlzstreifens Gbernehmen. In
diesem Bereich betragt die Sohlenbreite ebenfalls 8,8 m. Die nérdliche Béschung
hat eine Neigung von 1:1,5, die stdliche B6schung wird naturnah steiler ausgefihrt.

Das PromillestréaBchen wird mit einer Bricke BW 5.204 (Anlage 16.5.3) Uber den
Schiésslemattgraben geflhrt.

Kruttgraben BW 5.701 (Anlage 16.6.1, 16.6.2)

Zur Vermeidung von Grundwasseraustritten auf der landwirtschaftlichen Nutzflache
sudlich des Schlésslematt wird parallel zum Hochwasserdamm |l auf einer Lange
von ca. 500 m neben dem Dammbegleitweg ein Graben (Krittgraben) errichtet. Die
Sohle hat eine Breite von 5 m und liegt Gber dem mittleren Grundwasserstand, so
dass der Krittgraben erst anspringt, wenn die Grundwasserstande infolge der
Flutung des Rickhalteraumes ansteigen. Das Wasser mindet in den sogenannten
Mahlbusen des Pumpwerkes Schldésslematt. Die Bdschung zum Hochwasser-
damm Il ist mit einer Neigung 1:2, die 6stliche Béschung mit einer Neigung 1:5
ausgebildet. Die ZufahrtsstraBe zum Pumpwerk und zum Dammbegleitweg wird mit
einer Bricke BW 5.205 (Anlage 16.6.3) Uber den Krittgraben gefihrt.

Herrenaugraben BW 5.709 (Anlage 16.7.1, 17.7.2)

50 m nérdlich der Gemeindegrenze Breisach/Burkheim zweigt der Herrenaugraben
nach Westen aus der Blauwasser ab und unterquert den Landwirtschaftlichen
Verbindungsweg an der Briicke BW 5.208 (Anlage 16.7.3). Auf diesem Gewasser-
abschnitt hat das nérdliche Ufer eine Neigung von 1:2 bis zum Unterhaltungsweg.

Das stdliche Ufer wird naturnah steiler ausgebildet und es schlief3t sich eir10-m

25-m-hat wie bisher eine landwirtschaftliche Nutzung an.

Im weiteren Verlauf fiihrt der Herrenaugraben westlich des PromillestraBchens auf
eine Lange von ca. 140 m nach Norden und zweigt dann nach Westen ab bis zum
Hochwasserdamm I, dem Standort des Pumpwerkes Messersgriin. Entlang der
StraBBe wird eine flache Bdschung (1:5) vorgesehen, ansonsten betragt die Bdsch-
ungsneigung 1:2. Die zweite Béschungsseite wird naturnah steiler ausgebildet. Eine
Bepflanzung zur Beschattung ist in diesem Abschnitt nicht erforderlich, da die
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angrenzenden Flachen aufgeforstet sind oder aufgeforstet werden sollen. Durch die
Drosselung am BW 5.7043 nérdlich der Krottenbachmiindung wird zusatzlich

Wasser zum Pumpwerk Messersgriin Uber den Herrenaugraben geleitet.

Der Herrenaugraben ist sohlengleich mit der Blauwasser und somit permanent

wasserfihrend.

Habergraben BW 5.707 (Anlage 16.8.1, 16.8.2)

Auf einer Lange von ca. 700 m sudlich der Gemeindegrenze Breisach/Burkheim
wird westlich neben dem VerbindungsstraBchen Jagerhof - Burkheim der Haber-
graben errichtet, der nérdlich der Gemeindegrenze in den Herrenaugraben miindet.

Die Sohlenbreite betragt 4 m und liegt Gber dem mittleren Grundwasserstand, um
die Grundwasserstande nicht auf Dauer negativ zu beeinflussen. Es handelt sich
also um ein Gewasser mit gelegentlicher Wasserfluhrung, wenn die Grundwasser-
sténde insbesondere infolge der Flutung des Rlckhalteraumes ansteigen. Die
Bdschungen haben beidseitig eine Neigung von 1:2,5 und sind als Wiesenflachen
vorgesehen, die zur Unterhaltung gemaht werden missen. Westlich des Haber-
grabens sind die angeschnittenen landwirtschaftlichen Grundstiicke Uber einen
landwirtschaftlichen Griinweg erschlossen. Der Weg auf der Gemeindegrenze wird
mit der Briicke BW 5.207 Uber den Habergraben geflihrt.

Sudliches Altwasser BW 5.708 (Anlage 16.9, 16.9.2)

Der vorhandene Entwéasserungsgraben parallel zum Hochwasserdamm lll, der nach
Wegfall der hohen Grundwasserstande nach Staustufenausbau nicht mehr unter-
halten wurde, wird als stdliches Altwasser wieder hergestellt. Die Sohle des slid-
lichen Altwassers kommt Gber dem mittleren Grundwasserstand zu liegen, um die
Grundwasserstande nicht auf Dauer negativ zu beeinflussen. Das sidliche Alt-
wasser springt an, wenn die Grundwasserstande ansteigen und leitet das Sicker-
wasser in den Mahlbusen des Pumpwerkes Messersgriin und stitzt sich auf den

dort vorhandenen Haltewasserspiegel.

Nordliches Altwasser BW 5.712 (Anlage 16.10.1, 16.10.2)

Auch der nordlich des geplanten Pumpwerkes Messersgrin aus der Zeit vor dem
Staustufenbau noch fragmentarisch vorhandene Graben parallel zum Hochwasser-
damm Il wird als nérdliches Altwasser so ausgebaut, dass bei steigenden Grund-
wasserstanden infolge der Flutung des Rickhalteraumes Sickerwasser abflieBen
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kann. Hierzu ist es ausreichend, die Sohle durchgangig zu gestalten und einzelne

Einengungen durch den aufgekommenen Bewuchs zu beseitigen.

Das nérdliche Altwasser kreuzt beim Durchlassbauwerk BW 5.210 die Uberfahrt der
RheinstraBe Uber den Hochwasserdamm Ill. An dieser Stelle muss das bestehende
Bauwerk 0.10 aufgrund der Anpassung des Hochwasserdamms Ill und der damit
verbundenen Anrampung der Dammuberfahrt durch ein langeres Bauwerk ersetzt
werden. Noérdlich der Rheinstral3e erfolgt der Ausbau aufgrund der neuen Zufahrt
zur Kléaranlage und des Hochwasserdammes auf der éstlichen Gewasserseite.
Entlang der landwirtschaftlichen Schuppen wird der Bewuchs des rechten
Grabenufers erhalten und der Ausbau erfolgt auf der westlichen Seite mit einer
Grabensohlenbreite von 5,3 m und einer steilen B6schung. Da die Teichkette im
ehemaligen Verlauf des Grabens durch die Burkheimer Fischerzunft als
durchgehendes Gewasser wieder hergestellt und revitalisiert wurde, wird das
nérdliche Altwasser auf diesem Weg an die Blauwasser angeschlossen. Der am
linken Ufer der Blauwasser verlaufende Begleitweg wird Gber einen neu zu
erstellenden Durchlass BW 5.211 Uber die Mindung des nérdlichen Altwassers
gefuhrt (Anlage 16.10.3).

Krutenaugraben BW 5.711 (Anlage 16.11.1, 16.11.2)

Die landwirtschaftliche Nutzflache zwischen Hochwasserdamm Il und Blauwasser
stidwestlich der Krutenau kann trotz des nordlichen Altwassers nur durch einen

weiteren Graben flr den Anbau von Obstsonderkulturen gesichert werden.

Entlang des Wiesenweges zwischen dem ,PromillestraBchen” und der Bebauung
Krutenau ist vorgesehen, den Krutenaugraben BW 5.711 anzulegen.

Auch die Sohle des Krutenaugrabens mit einer Breite von 4 m liegt iber dem
mittleren Grundwasserstand und flhrt gelegentlich Wasser, wenn die Grundwasser-
stdnde auch infolge der Flutung des Ruickhalteraumes ansteigen. Die Béschungs-
neigung betragt 1:2. Der Graben muss als Wiesengraben regelméaBig unterhalten
werden. Es sind jedoch keine sonstigen MaBBnahmen wie Schutzstreifen und
Beschattung vorgesehen.

Der Graben beginnt nérdlich des Herrenaugrabens und nimmt mit zwei Gewasser-
verschwenkungen Rucksicht auf die vorhandenen Nutzungen. Zur ErschlieBung der
landwirtschaftlichen Nutzflachen wird zu beiden Seiten des Krutenaugrabens der

vorhandene Wiesenweg erganzt.
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Der Krutenaugraben kreuzt das PromillestraBchen bei der neuen Briicke BW 5.209
und flieBt dann in das Schilfbiotop im Gewann Plon.

Der Querschnitt der schilfbewachsenen Senke im Gewann Plon sidwestlich von
Burkheim ist ausreichend grof3, so dass das Wasser aus dem Krutenaugraben ohne

weiteren Ausbau dem nérdlichen Altwasser zugeleitet werden kann.

Allgemeine Beschreibung der Pumpwerke

Die Steuerung der Gewasser, wie in den vorausgehenden Abschnitten Kapitel 7.4.5
beschrieben, hat zur Folge, dass die 3 Pumpwerke bis auf die Férderhéhe und die
Anpassung im Gelande nahezu baugleich ausgefiihrt werden kénnen.

Erforderliche Férdermengen der Pumpwerke

Als Bemessungsférdermenge fir die 3 Pumpwerke wurden die Abflisse gewahlt,
die sich aus der Uberlagerung eines értlichen sommerlichen Starkniederschlags-
ereignisses (100-jahrliches Ereignis mit einer Regendauer von 24 h) [16] mit den
erhéhten Grundwasserabfliissen in den Gewassern, die infolge eines Retentions-
einsatzes mit Teilfillung bzw. der Okologischen Flutungen entsprechend den
Erlauterungen in Kapitel 6.4.3.1 anfallen. Durch die Aufteilung der Wassermengen
durch Steuerung der Regulierungsbauwerke in Krebsbach und Blauwasser auf die

3 Pumpwerke ergeben sich folgende Sollférdermengen fir die 3 Pumpwerke:

Tabelle 9: erforderliche Pumpleistung infolge der Flutungen des Riickhalteraumes
ohne und mit Starkniederschlagsereignis.

Pumpwerk GW-Modell Variante V 7.11 GW-Modell Variante V7.11
Sickerwasserzufluss ohne Sickerwasserzufluss mit
Starkniederschlagsabfluss Starkniederschlagsabfluss

[m3/s] [m3/s]

Schldsslematt 1,92 4,8

Messersgrin 1,18 4,8

Blauwasser 1,35 4,8
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Die Férdermengen der Pumpwerke im Falle einer maximalen Retentionsflutung ent-
sprechend Grundwasserstrémungsmodellvariante V 23 (s. Kap. 6.4.3.2) unter
Berlcksichtigung der geschlossenen Regulierungsbauwerke im Krebsbach und im
Blauwasser sind Tabelle 8 zu entnehmen:

Tabelle 10: max. erforderliche Pumpleistung V 23
Pumpwerk erforderliche max. Pumpleistung
geman V23 [m¥/s]
Schlésslematt 2,72
Messersgrin 2,28
Blauwasser 2,82

Dimensionierung der Pumpwerke

Entsprechend den Brunnenanlagen werden die Pumpwerke mit mindestens 20%
Zuschlag auf die berechneten maximalen Abflisse der Variante V23 (Vollfallung
des Rickhalteraumes) ausgelegt.

Zusatzlich zu dieser Bemessungsgroie ist zu berlcksichtigen, dass im Falle eines
Retentionseinsatzes mit Teilfillung bzw. der Okologischen Flutungen in Verbindung
mit einem sommerlichen Starkniederschlagsereignis, die gesamte anfallende
Wassermenge uber die Pumpwerke abgefliihrt werden muss.

Hierzu werden in Anlehnung an die Untersuchungen zur Hochwassergefahrenkarte
100-jahrliche Niederschlagsereignisse betrachtet.

Die Untersuchungen zur Hochwassergefahrenkarte beriicksichtigen ein 100-
jahrliches Niederschlagsereignis mit einer Niederschlagsdauer von 1 Stunde.
Dieses Ereignis fuhrt zu einer maximalen Abflussspitze in diesem untersuchten
Einzugsgebiet des westlichen Kaiserstuhls, die im heutigen, nicht durch ein
Pumpwerk verbauten Gewasserquerschnitt, in der Blauwasser abgefiihrt werden

kann.

Da die Pumpwerke auf eine maximale konstante Férdermenge ausgelegt werden,
ist zu berlcksichtigen, dass ein gréBerer Zufluss infolge des Niederschlagsereig-

nisses zu einem Ruickstau flhrt, der umso gréBer ist je groBer die Fille der Welle
ist.
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Die Berechnungen mit dem Niederschlags-Abfluss-Modell [16] haben ergeben, das
die gréBte Wellenflille bei einem 100-jahrlichen Niederschlagsereignis mit einer

Regendauer von 24 Stunden auftritt.

Mit einer Steuerung der Regulierungsbauwerke

Krebsbach
Krebsmiuhlengraben

max. 3 md/s
offen
Blauwasser bei Schlésslemattgraben geschlossen

Blauwasser bei Krottenbachmiindung max. 4,5 m¥/s

ist eine Forderleistung an den 3 Pumpwerken von 4,8 m¥s erforderlich (siehe
Tabelle 7).

Die Berechnungen der instationdren Hochwasserwelle infolge eines 100-jahrlichen
Niederschlagsereignisses mit einer Dauer von 24 Stunden fihrt im Vergleich zur
derzeitigen Situation entsprechend der Hochwassergefahrenkarte zu keiner
Verschlechterung der Hochwassergefahr bzw. der Uberflutungsflachen der
Hochwassergefahrenkarten. Insbesondere entlang der Blauwasser und des
Krebsbaches sowie vor dem Pumpwerk Blauwasser kann die Uberflutungsflache
vermindert werden, d.h. zu einer Verringerung der Riickstausituation.

Lediglich vor den Pumpwerken Schldsslematt und Messersgriin kommt es in
Dammnahe zu nennenswerten zuséatzlichen Ausuferungen. (Anlage 23.2.13).

Mit der Ausrlstung der Pumpwerke auf handelstbliche Férderschnecken mit einer
Leistung von 1,25 m%/s ergibt sich eine Gesamtleistung je Pumpwerk von 5,0 m?¥/s
(siehe Tabelle 9). Diese Gesamtleistung liegt deutlich Gber der um 20% erhdhten

erforderlichen Leistung beim Einsatz zum Hochwasserrtickhalt.

Tabelle 11: Ausbauférdermenge der Pumpwerke
Pumpwerk Anzahl der Ausbauférder max. erforderl.
Fordereinheiten x menge Férdermenge incl.
Einzelleistung 20%
Sicherheitszuschlag
[ m¥/s] [m3¥/s] [m3¥/s]
Schldsslematt 4x1,25 5,00 3,27
Messersgrin 4x1,25 5,00 2,74
Blauwasser 4x1,25 5,00 3,39
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Mit der gewahlten Ausbauwassermenge von 5 m3/s wird der Sicherheitsgrad noch
weiter erh6ht und damit die Ausdehnung der Rickstauflachen an den Pumpwerken

zuséatzlich verringert.

Vorflut fur die Pumpwerke

Das von den Pumpwerken geférderte Wasser wird in den Rickhalteraum abge-
leitet. Der maximale Wasserspiegel bei 301 m?¥s Durchfluss im Rickhalteraum
(4.500 m3/s im Rhein) wird bei den maBgebenden Férderhéhen bericksichtigt.

Technische Ausriistung der Pumpwerke

Als Pumpenaggregate werden je Pumpwerk 4 Trogschnecken a 1,25 m3/s
Forderleistung gewahlt.

Wegen der einfachen und robusten Betriebsweise werden Schneckenpumpen
gewahlt. Diese férdern das Wasser aus natirlichen belebten Gewéassern mit
langsamen Drehzahlen und einem groBen Wasserpolster, so dass die Schadigung
von Fischen und Kleinlebewesen gering ist.

Die Férderhéhen an den drei Pumpwerken sind unterschiedlich. Sie ergeben sich
aus dem erforderlichen Haltewasserspiegel im Gewasser auf der Zulaufseite des
Pumpwerkes und dem maximalen Wasserspiegel im Ruckhalteraum. Der fir
Schneckenpumpen mafBgebende Sturzpunkt liegt mindestens 20 cm Uber dem
maximalen AuBenwasserspiegel. Ein Racklauf durch die Pumpen ist somit ausge-
schlossen. Absperrschieber oder Rickschlagklappen entfallen. Auf der Zulaufseite
sind wegen der Schneckenpumpen keine Zulaufrechen erforderlich. GroB3es

Geschwemmsel wird an Pollern zurtickgehalten.
Bauliche Gestaltung

Foérderanlage und Betriebsgebaude sind bei jedem Pumpwerk getrennte Bauwerke.
Die Pumpwerke sind in den Hochwasserdamm |l BW 5.801 bzw. den Rickstau-
damm BW 5.805 integriert.

Die Trogschnecken sind in jeweils eigenen Kammern parallel angeordnet und
férdern aus einem gemeinsamen Mahlbusen. Der Auslauf erfolgt Gber den Sturz-
punkt der Trogschnecken in ein Wasserpolster auf der Auslaufseite.
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Der Dammverteidigungsweg und der Weg auf der Dammkrone werden mit Schwer-
lastrosten Gber die Pumpenkammern gefihrt.

Die Antriebe der Schneckenpumpen sind begehbar abgedeckt.
Die Ein- und Auslaufbereiche der Pumpwerke sind mit Steinschittungen gesichert.
Betriebsgebaude

Die Betriebsgebaude werden nicht in den Pumpwerken integriert, sondern werden
gesondert an den Zufahrten zu den Pumpwerken vorgesehen. Die Standorte sind
so gewabhlt, dass eine gute Anpassung in die Landschaft erfolgt und die wesent-
lichen Betriebsablaufe am Pumpwerk eingesehen werden kénnen.

Die Betriebsgebaude bestehen aus folgenden Raumen:
- Aufenthaltsraum, WC, Abstellraum, Windkesselraum
- Mittelspannungsraum, Traforaum, Niederspannungsraum

Zur Sammlung des Brauchwassers und Abwassers sind geschlossenen Behaltern
vorgesehen.

AuBenanlagen

An jedem Pumpwerk sind Lagerflachen fir grobes Geschwemmsel sowie Abstell-
flachen flir Raumgerate und Betriebsfahrzeuge vorgesehen.

An jedem Pumpwerk wird mit einer Zaunanlage der 6ffentliche, standig durchgang-
ige Bereich vom Betriebsgelande abgetrennt.

Zu Stromversorgung, Steuerung, Dokumentation sowie Wartung und Probebetrieb
siehe die Abschnitte 7.6 und 6.6.3.

Pumpwerk Schldsslematt BW 5.61 (Anlage 17)

Bei Betrieb der Grundwasserhaltung flieBen dem Pumpwerk Schldésslematt die
Zuflisse des sudlichen Krebsbaches und der stdlichen Blauwasser tber den
Schidsslemattgraben sowie den Krittgraben zu. AuBBerhalb der Betriebszeiten des
Pumpwerkes féllt der Krittgraben trocken, der Schldésslemattgraben und der
Krebsmiuhlengraben sind Stillgewéasser, haben jedoch einen permanenten
Anschluss an die Blauwasser.

Der Haltewasserspiegel am Pumpwerk Schlésslematt liegt auf 183,90 m + NN
(s. auch Anlage 23, Kap. 5.12.1, "Hydraulischer Nachweis").
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Auf der Ablaufseite stiirzt das geférderte Wasser in einen Kolksee und flie3t Gber
einen Ablaufgraben BW 5.706 von ca. 100 m Lange in den Altrheinzug. Der Wald-
weg entlang des Altrheinzuges wird Uber eine Briicke BW 5.206 geflhrt.

Das Betriebsgebaude liegt an der Zufahrt (BW 5.613) zum Pumpwerk zwischen
Zufahrt und Mahlbusen, vor der Einmindung des Kriittgrabens und hat Sichtverbin-
dung mit der Zulaufseite des Pumpwerkes. Insgesamt liegt die Anlage in der
Aufforstungsflache sidlich Schliésslematt und wird auBBer von Siiden in Zukunft

nicht einsehbar sein.

Pumpwerk Messersgrin BW 5.62 (Anlage 18)

Dem Pumpwerk Messersgrun flieBen die Zuflisse aus dem mittleren Abschnitt der
Blauwasser und des Krebsbaches und ein Anteil des Krottenbaches infolge der
Durchflussdrosselung in der Blauwasser Uber den Herrenaugraben zu. Dazu
kommen die Zuflliisse aus dem Habergraben und dem sidlichen Altwasser, die
auBerhalb der erforderlichen Betriebszeiten des Pumpwerkes trocken fallen. Der
Herrenaugraben ist dann ein Stillgewasser, hat jedoch permanenten Anschluss an
die Blauwasser.

Der Haltewasserspiegel am Pumpwerk Messersgrun liegt auf 181,30 m + NN [30]
(s. auch Anlage 23, Kap. 5.12.2 "Hydraulischer Nachweis").

Auf der Auslaufseite stirzt das geférderte Wasser in einen Kolksee und kann Uber
einen Verbund der Gelandesenken (BW 5.710) parallel zum Hochwasserdamm bis
zum Altrheinzug bei der Klaranlage Burkheim abflieBen. Diese Verbindung wird in
Abstimmung mit Forst und Naturschutz nach einem Probebetrieb vor Ort festgelegt.
Mit diesem Vorgehen werden die erforderlichen Gelandeanpassungen auf ein

Minimum reduziert.

Hierzu werden die Bricken BW 5.236 und BW 5.238 sowie die Furt BW 5.213
errichtet. Auf Grundlage des digitalen Gelandemodells werden die tiefsten Gelande-
senken ausgehend vom Pumpwerk Messersgrin parallel zum Hochwasserdamm |ll
miteinander verbunden. Erforderlich Korrekturen werden aufgrund der Erfahrungen
wahrend eines Probebetriebes des Pumpwerkes in Abstimmung mit der Gemeinde,
der Forstverwaltung und dem Naturschutz durchgefthrt. Die MaBnahme wird der
Genehmigungsbehdérde angezeigt.

Das Betriebsgelande liegt nérdlich am Rand des Mahlbusens des Pumpwerkes
Messersgrun, stdlich der Dammuberfahrt und hat Sichtverbindung mit dem
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Pumpwerk. Insgesamt liegt die Anlage in dem Gehdlzstreifen éstlich des
Hochwasserdammes Ill und ist von keiner Seite auBer Uber den Zulauf des

Herrenaugrabens einsehbar.

Pumpwerk Blauwasser BW 5.63 (Anlage 19)
Das Pumpwerk Blauwasser (BW 5.63) liegt im Rickstaudamm (BW 5.805).

Dem Pumpwerk Blauwasser flieBen die Zuflisse aus dem nérdlichen Teil der Blau-
wasser und des Krottenbaches, das nérdliche Altwasser mit dem Zulauf aus dem
Krutenaugraben sowie die Zuflisse aus dem Dranagesystem um die Klaranlage
Burkheim zu (s. Abschnitt 8.7.2). AuBBerhalb der Betriebszeiten flie3t die Blauwasser
durch ein Durchlassbauwerk, das in das Pumpwerk integriert ist. Bei Férderbeginn
wird der Durchlass geschlossen und die Wassermengen der Blauwasser mit einem
Haltewasserspiegel von 180,90 m + NN gefdérdert [30] (Anlage 23, Kap. 5.12.3
"Hydraulischer Nachweis).

Auf der Ablaufseite stirzt das Wasser in eine Aufweitung des wieder gedffneten
Blauwasserbettes und flieBt nach Norden Uber den Rlckstaubereich in den durch-

gehenden Altrheinzug.

Das Betriebsgebaude liegt zwischen der Zufahrt zum Pumpwerk und dem StraBi-
chen zur Burg Sponeck in unmittelbarer Nachbarschaft des Pumpwerkes. Aufgrund
der Nahe zur Klaranlage Burkheim werden die Ver- und Entsorgungsanlagen fir
Wasser und Abwasser an die Einrichtungen der Klaranlage angeschlossen.

Das Pumpwerk liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Klaranlage innerhalb des
Waldverbundes, der nérdlich bis zur Burg Sponeck anschlieBt und ist somit aus der
Umgebung nicht einsehbar.

InfrastrukturmaBnahmen
Regenwasservorflut Breisach und Burkheim

Die Regenwasserkanalisationen des norddstlichen Stadtgebietes von Breisach und

von Burkheim entlastet in die Blauwasser.

Diese Regenwasserentlastungen bleiben in der heutigen Betriebsweise erhalten.
Die Zuflisse zur Blauwasser wurden in den Grundwassermodellberechnungen und
in den Bemessungen der Gewasser und Pumpwerke berlicksichtigt.
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Klaranlage Burkheim und Reaktivierung des alten Blauwasserbettes

Vorflut

Das derzeitige Blauwasserbett bleibt bis zum Rickstaudamm BW 5.805 erhalten,
nimmt die Sickerwasser aus dem Dranagesystem der Klaranlage BW 5.714 auf und
bleibt auch Vorflut fir den Klaranlagenablauf.

Der Klaranlagenablauf und die Gewasserstrecke der Blauwasser vor und nach dem
Klaranlagenablauf wurden auf die Veranderung der Gewasserglte entlang der
FlieBstrecke untersucht [38]. Zusatzlich wurde der durchgehende Altrheinzug unter-
sucht, der zuklinftig am "Sponeckloch" die Blauwasser mit dem Ablauf aus der Klar-
anlage Burkheim aufnehmen soll.

,Mit der Einleitung des Klaranlagenablaufes tritt eine leichte Verschlechterung des
Saprobienindexes auf, ohne dass es zu einer Verschlechterung der Giteklasse
kommt. Die Anzahl der Taxa wird sich verringern, der Algenaufwuchs etwas zuneh-
men, jedoch wird es zu keinem Aufkommen von Verschmutzungsanzeigern wie den
Cilliaten kommen. Der Verdinnungsgrad des geklarten Abwassers zum Abfluss in
die Blauwasser ist hinnehmbar. Die grundsétzlichen Probleme von Flachlandge-
wassern hinsichtlich der Besiedlung mit Organismen und des Néahrstoffeintrages
aus der Landwirtschaft zwischen Breisach und Burkheim kénnen durch die Freileg-
ung der Kiessohle durch Sohlsubstratrdumung und durch vermehrten Druckwasser-

anfall verbessert werden®.

SchutzmaBnahmen

Damit bei Betrieb des Rickhalteraumes die Grundwasserstande von max.
181,50 m + NN, die der Planung und der Planfeststellung der Klaranlage zugrunde
liegen, nicht Gberschritten werden, sind SchutzmaBnahmen erforderlich.

Neben dem Rickstaudamm mit Pumpwerk Blauwasser, die einen Haltewasser-
spiegel von 180,90 m + NN im Mahlbusen und in der derzeitigen Blauwasser
entlang der Klaranlage garantieren, wird am nordwestlichen Ende der Klaranlage
eine ca. 30 m lange Grabenverbindung erstellt, in die 3 Dranagerohre (Durchmes-
ser 350 mm) einminden (BW 5.714). Diese Dranagerohre werden am Dammfuf3
zwischen Klaranlage und Hochwasserdamm Il verlegt [28].

Sudéstlich der Klaranlageneinfahrt wird eine vorhandene Schlut zuséatzlich eingetieft
(BW 5.713) und deren Sohle durchlassiger gestaltet. Sickerwasser aus dieser
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Schlut flieBt Gber einen Rohrdurchlass (2 x Durchmesser 1000 mm) (BW 5.212) der

Blauwasser zu.

Diese SchutzmaBnahmen sind durch weitere AnpassungsmaBnahmen, die den
derzeitigen baulichen Entwicklungsstand der Klaranlage bertcksichtigen, im
Rahmen der Ausfihrungsplanung zu erganzen. Dieses Vorgehen wird Bestandteil
der geplanten Vereinbarung mit der Stadt Vogtsburg.

Riickbau des Sportgelandes Burkheim

Das derzeitige Sportgelande von Burkheim liegt zwischen dem Hochwasser-
damm |ll und dem Hauptwehr Marckolsheim im Rickstaubereich des Rheins und
im zukiinftigen zentralen Auslaufbereich des Riickhalteraumes. Aufgrund der Uber-
flutungshdhen, Haufigkeit der Uberflutung und der dabei auftretenden FlieBge-
schwindigkeiten kann der Sportplatz mit allen baulichen Anlagen nicht an dem
derzeitigen Standort verbleiben und muss auBBerhalb des Rickhalteraumes ersetzt

werden.

Trinkwasserversorgung

Die Anstrémrichtung des Grundwassers im Bereich des Tiefbrunnens ,Faule Waag*
der Stadt Vogtsburg andert sich auch bei Betrieb des Riickhalteraumes nicht (siehe
Anlage 23.3.10.ff Isohypsenverlauf — Anlagenband zum GW-Modell). Zudem ist, wie
bereits 0.g., nur in einem 200 — 300m breiten Korridor entlang des Hochwasser-
dammes vorhabensbedingt ein Einfluss auf die Grundwasserbeschaffenheit
maoglich. Somit ist von keinen betriebsbedingten Auswirkungen auf den Tiefbrunnen

auszugehen.

Die Einzelhéfe entlang des Rickhalteraum Breisach/Burkheim sowie der Ortsteil
Breisach-Jagerhof, und die Burg Sponeck sind nicht an das éffentliche Trinkwasser-
netz angeschlossen. Die Hauser verfigen Uber Eigenwasserversorgungen.
Grundsatzlich ist davon auszugehen dass bei den Eigenwasserversorgungen
Ostlich der Bauwasser, ebenfalls nicht von betriebsbedingten Auswirkungen auf die
Wasserqualitéat auszugehen ist. (s.o. Erlauterungen zu Tiefbrunnen ,Faule Waag®).

Zur Absicherung dieser Vorhabensbeurteilung wird von Seiten des Vorhabens-
tragers vor Inbetriebnahme des Rlckhalteraumes ein Beweissicherungskonzept
erarbeitet.
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Die Eigenwasserversorgungen westlich der Blauwasser werden im Rahmen des
Probebetriebs und der weiteren Flutungen hinsichtlich betriebsbedingter
Auswirkungen auf die Wasserqualitat untersucht. Sofern vorhabensbedingte
Beeintrachtigungen eintreten sollten, werden von Seiten des Vorhabenstragers
MaBnahmen ergriffen, die eine gesicherte Wasserversorgung gewahrleisten.
Denkbar sind entweder &rtliche Wasseraufbereitungen oder aber der Anschluss an
die 6ffentliche Wasserversorgung der Stadt Vogtsburg.

Kreuzungen von Gewassern mit Wegen und StraBen

Entsprechend den Ausflhrungen in den Abschnitten 7.5.5 und 7.5.8 wird die
Befahrbarkeit des Wegenetzes auBBerhalb von Flutungszeiten Uber Bricken oder

Furten gewahrleistet.

AuBerhalb des Rickhalteraumes in den landwirtschaftlichen Nutzflachen wird die
Zuganglichkeit der Grundstliicke an den Kreuzungen mit neu angelegten
Gewassern durch Bricken gewéhrleistet.

Anpassung des Wegenetzes im Bereich der Damme

Die vorhandenen Dammuberfahrten und Dammbegleitwege werden nach Umbau
der Damme wieder hergestellt und den neuen Gegebenheiten angepasst.
Vorhandene Dammscharten an Wegkreuzungen werden durch Uberfahrten auf die
Hbéhe der Dammkrone angehoben.

Holzlagerplatze und Schutzhiitten fiir die Forstwirtschaft

Aufgrund der Flutungen (Retentionsbetrieb und Okologische Flutungen) kann
kinftig innerhalb des Uberfluteten Riickhalteraumes kein geschlagenes Holz

ungesichert gelagert werden.

Deshalb werden landseits des Hochwasserdammes |l Holzlagerplatze angelegt.
Diese Platze werden bei einer mittleren Breite von 10 m eine Flache von 400 —
500 m? haben.

Die drei Holzlagerflachen beim Pumpwerk Messersgrin (BW 5.313), am Jagerhof
(BW 5.312) und nérdlich des Betriebshofes Breisach (BW 5.311) sind im Lageplan
(Anlage 3.1) eingetragen.
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Kieswerk und Industrieansiedlungen

Das Kieswerk Burkheim wird auf der Grundlage eines Planfeststellungsbeschlusses
vom 10.12.1998 betrieben. In der privatrechtlichen Vereinbarung vom Februar/Marz
2013 erklart die Firma Herrmann Uhl ihre Duldung des Baus und Betriebs des
Rlckhalteraum Breisach/Burkheim. Die Anpassung an die Betriebszustande des
Rlckhalteraumes geht zu Lasten des Kieswerkbetreibers. Seitens des Antragstel-
lers sind keine SchutzmaBnahmen erforderlich. In der genannten Vereinbarung
erklaren die Stadte Breisach und Vogtsburg ihr Einverstéandnis zu den getroffenen
Regelungen.

Bestehende Industrie- und Gewerbeansiedlungen auBerhalb des Rickhalteraumes
werden mit den SchutzmaBnahmen flir bebaute Gebiete geschitzt.

Es sind keine zusatzlichen MaBnahmen erforderlich.

Zufahrt zu den Anlagen der Stauhaltung Marckolsheim und
Bootsanlegestelle

Die Zufahrt zum Hauptwehr Marckolsheim und zu den Liegeplatzen der Vereinigten
Wassersportvereine Burkheim e.V. auBBerhalb der Betriebszeiten des Rickhalte-
raumes erfolgt bis zur Klaranlage auf dem binnenseitigen Unterhaltungsweg. Im
Bereich der Klaranlage fihrt der Hinweg Uber das Schépfwerk Blauwasser und den
geplanten Rickstaudamm wieder auf den Unterhaltungsweg. Der Riickweg fihrt im
Bereich der Klaranlage Uber den Hochwasserdamm Ill. Durch diese Wegfihrung
wird im Bereich der Klaranlage eine begegnungsfreie Verkehrsflihrung sicherge-
stellt.

Diese Zufahrt wird zukinftig durchschnittlich 19 Tagen im Jahr unterbrochen. In
dieser Zeit kdbnnen die Bootsanleger sowie die geplanten Abstellflachen fur Fahr-
zeuge Uber den geplanten Steg fir FuBganger BW 5.240 von Burkheim aus erreicht
werden. Eine Zufahrt fir Rettungsfahrzeuge ist Uber die hochwasserfreie Berme
entlang des Rheinseitendammes gewahrleistet.

SchutzmaBnahmen an den Fischteichen im Gewann Plon BW 5.806

Um die vom Angelsportverein Burkheim unterhaltenen und bewirtschafteten Fisch-
teiche im Gewann Plon herum wird unter Ausnutzung der vorhandenen Topogra-
phie ein Damm errichtet mit der Dammkrone auf 182,40 m + NN. Diese liegt somit
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ca. 25 cm Uber dem maximalen Wasserspiegel bei Okologischen Flutungen und
wird nur beim Betriebszustand "Hochwasserrickhalt" Gberflutet.

Im Bereich des Durchlasses vom Altrheinzug zu den Fischteichen sind zur Mini-
mierung des Eingriffes in die Flache Gabionen zur Béschungsstabilisierung vorge-
sehen BW 5.066. (Anlage 3.1 Blatt1 und 20.2)

Die vorhandenen baulichen Anlagen sollen, soweit diese baurechtlichen Bestands-
schutz genieBen, auf Grundlage des geltenden Entschadigungsrechts entschadigt
bzw. ersetzt werden. Diese kobnnen im Umfeld der derzeitigen Anlagen auf den
hochgelegenen Gelandebereichen auf der Grundlage einer vom Verein zu bean-
tragenden Baugenehmigung wieder errichtet werden.

Wegenetz fir Freizeit und Erholung

Die Nutzung des Wegenetzes im Wald des geplanten Rickhalteraumes Breisach/
Burkheim wird durch den Betrieb des Rickhalteraumes zeitweise eingeschrankt
oder nicht mdglich. An ca. 20 Tagen des Jahres im langjahrigen Mittel wird das
Wegenetz durch Flutungen unterbrochen, es ist aus Griinden der Verkehrssicher-
ung eine Sperrung erforderlich.

Um den Erholungssuchenden im Umfeld des Erholungsschwerpunktes um den
derzeitigen Sportplatz am Hauptwehr Marckolsheim fiir die Zeiten eingeschrankter
Nutzung Ersatz- und Ausweichmdéglichkeiten zu bieten, ist vorgesehen, éstlich des
Hochwasserdammes Ill im Bereich der Fischteiche des ASV Burkheim im Gewann
Plon ein Wegenetz auszubauen, das bis auf wenige Tage wahrend der seltenen
Flutungen zum Hochwasserrlickhalt begehbar bleiben wird. Flr dieses Wegenetz
werden drei Stege gebaut. Der erste Steg (BW 5.240) verbindet den Seitendamm
beim Hauptwehr Marckolsheim mit dem Hochwasserdamm lll, der zweite Steg (BW
5.243) flhrt vom 6stlichen Bermenweg des Hochwasserdammes Il zum Schutz-
damm um die Fischteiche und der dritte Steg (BW 5.241) Gberbrlickt die verlegte
Blauwasser zwischen den Angelteichen und dem Sponeckweg.

Zur Verbesserung des Erlebniswertes der Naturbeobachtung wird eine Aussichts-
plattform BW 5.245 am nérdlichen Ende des Hochwasserdammes Ill angelegt.
(Anlage 20.9 und 3.1, Blatt 1)
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Das Wegenetz ist erreichbar tiber den Zugang zu Klaranlage und tber den Spon-
eckweg entlang des Burgberges. Rundwege sind mdglich tGber die Dammkrone
Hochwasserdamm lll, die dstliche Berme entlang des Hochwasserdammes lll, Gber
die Briicke (BW 5.243) zwischen Hochwasserdamm IIl und Schutzdamm der Angel-
teiche und weiter Gber die Bricke Uber die Blauwasser (BW 5.241) beim Vereins-
heim des Angelsportvereins zum Sponeckweg entlang des Burgberges. Die Ver-
bindung Uber die Briicke Uber den Auslauf des Rickhalteraumes (BW 5.240) ist
auBer bei Hochwassereinsatz grundsatzlich begehbar und somit der Rhein am
Hauptwehr fuBlaufig erreichbar.

Diese MaBnahmen sind im Lageplan MaBstab 1:5.000 (Anlage 3.1, Blatt 1)
dargestellt.

Schnakenbekampfung

Vorhabensbedingt sind durch die Hochwasserriickhaltungen und die Okologischen
Flutungen die Voraussetzungen fur eine Vermehrung von Stechmuicken haufiger
gegeben als heute.

Das Land ist Mitglied bei der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekdmpfung
der Schnakenplage e.V. (KABS). Auch im Bereich des Ruickhalteraumes Breisach/
Burkheim sind BekdmpfungsmaBnahmen in Zusammenarbeit mit der KABS als
begleitende MaBnahme zur Vorhabensumsetzung verbindlich vorgesehen.

Die biologische Bekdmpfung der Stechmuckenlarven erfolgt mit hochselektiven
EiweiBpraparaten (Bacillus thuringiensis israelensis - B.t.i.) und wird in den
Monaten April bis September in Bereichen durchgefihrt, die giinstige bzw. sehr
gunstige Brutgebiete fur Stechmuicken darstellen (s. Kap. 5.1.2.3 in der UVS).
Dadurch werden die Stechmiickenbestande auf 10% derjenigen Stechmucken-

dichte reduziert, die ohne BekampfungsmaBnahmen zu erwarten ware.
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Betriebs- und Steuerungseinrichtungen
Regionale Steuerzentrale im Betriebshof

Im Betriebshof des Regierungsprasidiums Freiburg nérdlich Breisachs wird die
Betriebs- und Regionale Steuerzentrale der 3 Rickhalteraume Kulturwehr Breisach,
Breisach/Burkheim und Rickhalteraum Wyhl/Weisweil eingerichtet. Die Steuerung
und Uberwachung der Riickhalterdume mit allen binnenseitigen SchutzmaBnahmen
wird zentral durch die Regionale Steuerzentrale Breisach entsprechend den
Einsatzkriterien gemafn dem international abgestimmten Steuerungskonzept
durchgefiihrt. Uber ein Fernwirk- und Dateniibertragungsnetz werden die Steuer-
ungssignale in die Rickhalterdume Ubertragen und die Reaktionen vor Ort in der
Zentrale angezeigt [39]. Alle Messungen in den Radumen wie Schitzstellungen,
Wasserstande, Durchflisse, Betriebszustande der verschiedenen Brunnen und
Pumpwerker etc. werden Ubertragen, angezeigt und dokumentiert. Alle wesent-
lichen Betriebseinrichtungen werden mit Stérungsmeldern ausgestattet. Die
Stérungsmeldungen gehen an die Zentrale.

Die Bauwerke der Riickhalteraume werden jeweils mit értlichen Steuerstéanden
ausgestattet. An einem zentralen Standort wird eine Fernwirkstation eingerichtet, in
der alle Daten eines Rickhalteraumes angezeigt und beobachtet werden kénnen.

Die Regionale-Steuer-Zentrale wird mit einem sogenannten Doppelrechnersystem
ausgerustet und mit Einrichtungen zur aktuellen Information der Bevélkerung bei

Rheinhochwasser und Flutung der Rickhalterdume Gber Internet ausgeristet.

Grundsatze der Stromversorgung

Der Vorhabenstrager wird ein sogenanntes kundeneigenes Mittelspannungsnetz fir
die Rackhalteraume Breisach/Burkheim und Kulturwehr Breisach einrichten. Dieses
Mittelspannungsnetz ist an mehreren unabhangigen 20 KV-Mittelspannungsnetzen
des Uberregionalen Energieversorgungsuntermehmens angeschlossen. Diese wer-
den wiederum Uber unabhangige 110 KV-Netze versorgt, sodass eine sogenannte
unabhéngige zweiseitige Einspeisung gewahrleistet werden kann. Sollte eine Trafo-
station ausfallen, ist die Stromversorgung des kundeneigenen Mittelspannungs-
netzes gesichert. Aus dem kundeneigenen Mittelspannungsnetz werden Uber Trafo-
stationen die Niederspannungsnetze der SchutzmaBnahmen versorgt. Diese wie-
derum werden mit Ringstrukturen angelegt, sodass auch im Niederspannungsnetz
eine zweiseitige Stromversorgung gewahrleistet werden kann. (Anlage 20.7)
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Das Mittelspannungsnetz fir die Stromversorgung der Grundwasserhaltung
Breisach und Hochstetten im Zusammenhang mit den BaumaBnahmen fir den
Einsatz des Kulturwehres Breisach wurde mit Schreiben vom 06.10.2015 durch die
Landesregulierungsbehérde im Ministerium far Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
fur den Rickhalteraum Kulturwehr Breisach als ,Kundenanlage zur
Eigenversorgung“ nach § 3 Nr. 24.b EnWG anerkannt. An diese kundeneigene
Stromversorgung werden auch die Anlagen des geplanten Rickhalteraumes
Breisach/Burkheim angeschlossen.

Fernmelde- und Stromversorgungskabel (BW 5.9)

Alle regulierbaren Verschlisse und maschinentechnisch ausgeristeten Anlagen
und Messwertnehmer wie Pegel etc. werden Uber Fernmeldekabel mit der Regio-
nalen Steuerzentrale verbunden und Uber Fernwirktechnik gesteuert. Die Fern-
meldekabel werden ca. 80 cm tief verlegt. Dort, wo eine Druckrohrleitung und/oder
eine Stromversorgungsleitung verlaufen, werden die Leitungen in demselben
Graben verlegt.

Die Trassen der Fernwirkleitungen sind in den Lageplanen Anlage 3.1 sowie in den
Planen der Betroffenen Grundstiicke, Anlage 22, dargestellt.

Anpassung der vorhandenen Bauwerke

Der Durchlass des Altrheinzuges BW 0.14 im Sponeckweg am Fuf3 der Burg
Sponeck ist zu klein und besitzt kein Regulierungsbauwerk, es wird durch ein neues
Bauwerk BW 5.114 ersetzt (s. Kapitel 7.2.2).

Der Blauwasserdiker BW 5.20 unter dem Hochwasserdamm Ill und dem Altrhein-
zug wird geschlossen und auf Dauer auBBer Betrieb genommen (s. Kapitel 7.4.5.2).

Das Auslassbauwerk BW 5.22 der Blauwasser in den Rhein bei Rhein-km 235,200
wird geschlossen und auf Dauer au3er Betrieb genommen (s. Kapitel 7.4.5.2).

Die Durchlassbauwerke 5.25 sowie 5.26 im geplanten Mindungsbereich der
Blauwasser werden durch neue fischvertragliche Bauwerke ersetzt (s. Kapitel
7.4.5.2).

Das Auslassbauwerk BW 5.27 der Blauwasser in den Rhein bei Rhein-km 235,350
wird abgerissen und durch eine Fischaufstiegsanlage ersetzt (s. Kapitel 7.2.3 und
7.45.2).
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Die Brlicke der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung tber der Rheinseitengraben
bei Rhein-km 229.880 entféllt aufgrund des Einlaufgrabens. Die Brucke wird bei
Rhein-km 230.310, am Ende des Einlaufgrabens als BW 5.017 neu errichtet

(s. Kapitel 7.1.2.3).

Alle anderen Bauwerke im Ruckhalteraum bleiben ohne Veranderung in ihrer
Funktion erhalten und werden soweit erforderlich gegen Auswirkungen der
Strébmung bei Flutungen gesichert. (BW 5.1, 5.2, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.71, 0.58,
0.59, 0.11, 5.301, 5.18, 5.19, 5.401, 5.501, 5.21, 5.23, 5.24, 5.6, 0.13)
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Ausristung der neu zu errichtenden Bauwerke

Das neue Einlassbauwerk und die Regulierbauwerke in den binnenseitigen Gréaben
erhalten elektrische Antriebe. Die Antriebe werden ferngesteuert und die Schiitz-

stellungen werden in die Steuerzentrale Ubertragen.

Die Bauwerke erhalten vor Ort Betriebsraume bzw. wettergeschitzte Schalt-
schranke, in denen die elektrotechnischen Ausristungen untergebracht sind:

- Vorortsteuerung der Verschlisse
- Fernwirkstation
- Ubergabestation der Stromeinspeisung

- Versorgung und Datenaufzeichnung von Wasserstandsmessstationen
(Pegel)

Die Betriebsraume bzw. wasserdichten Schaltschrdnke werden hochwassersicher
errichtet.

Die Brunnenanlagen werden ebenfalls Uber Fernwirkanlagen zur Steuerung und
Uberwachung an die Regionale Steuerzentrale angeschlossen. Die wetterge-
schitzten Versorgungsschréanke neben den Brunnenschéachten enthalten folgende
elektrotechnischen Einrichtungen:

- Vorortsteuerung der Pumpen

- Fernwirkstation

- Ubergabestation der Stromeinspeisung
- Drehzahlregler

- Versorgung und Datenaufzeichnung von Wasserstandsmessstationen
(Pegel)
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Pegel zur Wasserstands- und Durchflussermittiung

Zur Steuerung der Regelungsbauwerke, zur Kontrolle der Fillung des Ruick-

halteraumes, zur Bilanzierung der Fullvolumen, zur Ermittlung der Durchfluss-

ganglinien, zur Uberwachung der Grundwassersténde, zur Steuerung und Kontrolle

der Brunnenanlagen, zur Grundwasserhaltung etc. werden Pegel installiert, die Gber

Nachrichtenkabel an die Regionale Steuerzentrale angeschlossen werden.

Pegel im OW und UW des Einlassbauwerkes mit den BW-Nummern BW
5.046 und BW 5.047

Durchflussmessung in den 3 Zigen des Einlassbauwerkes

Pegel in OW und UW des Durchlassbauwerkes BW 5.114 im nérdlichen
Leitdamm mit den BW-Nummern BW 5.054 und BW 5.055

Pegel im OW des westlichen Leitdammes zur Wasserstandsaufzeichnung im
Rackhalteraum mit der BW-Nummer BW 5.065

OW und UW Pumpwerk Schldsslematt: BW 5.611, BW 5.612

OW und UW Pumpwerk Messersgriin: BW 5.621, BW 5.622

OW und UW Pumpwerk Blauwasser: BW 5.631, BW 5.632

Pegel im OW des Regulierbauwerkes Blauwasser/Krottenbach: BW 5.7041
Pegel im OW des Regulierbauwerkes Blauwasser/Schlésslematt: BW 5.7042
Pegel im OW des Regulierbauwerkes Krebsbach: BW 5.7031

Steuer- und Kontrollpegel Grundwasserhaltung Breisach.

Steuer- und Kontrollpegel Grundwasserhaltung Jagerhof: BW 5.421 und
5.422

Steuer- und Kontrollpegel Grundwasserhaltung Burkheim: BW 5.521 und
BW 5.522

Die Versorgung und die Datensammler der Pegel werden in die Betriebsrdume

installiert oder in die vorhandenen oder zu erstellenden wettergeschitzten

Schaltschrénke eingebaut. Je nach Platzbedarf sind auch Pegelhduschen

vorzusehen.
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7.6.7 Warn- und Sicherungssystem bei Flutung des Riickhalteraumes

Die kiinftigen Uberflutungen des Riickhalteraumes sind vergleichbar mit den
Wasserspiegellagen und der Dauer der Uberflutungen in den Uberschwem-
mungsgebieten der frei flieBenden Rheinstrecke und treten jahrlich in Abhangigkeit
von den jeweiligen Rheinabflissen auf. Durch den Betrieb des Rickhalteraumes
Breisach/Burkheim wird nur das Gebiet innerhalb des Uberflutungsraumes betrof-
fen, auBerhalb tritt fir die Bevdlkerung keine Gefahrdung durch Uberflutung auf. Fir
die Sicherheit der Menschen und fir die vorsorgende Sicherung von Sachgutern,
die sich im Uberflutungsraum befinden, wird fiir die Flutung ein Warn- und Sicher-
ungssystem eingerichtet.

Gemal den Regelungen der Hochwassermeldeordnung werden alle betroffenen

zustandigen Stellen informiert.

Die Betriebsanweisungen zur Steuerung der betriebsbereiten Hochwasserriick-
halteraume im Rahmen des Integrierten Rheinprogrammes, so auch des Rickhalte-
raumes Breisach/ Burkheim, ist bzw. wird in der sogenannten ,Grauen Mappe"
durch die ,Deutsch-franzésische Anweisung zur Steuerung von Anlagen am Rhein
zur Hochwasserabflachung und fiir besondere Félle* durch die ,Standige Kommis-
sion fur den Ausbau des Rheins zwischen Kehl/StraBburg und Neuburgweier/Lau-
terburg” festgelegt.

Die Sammlung aller Daten des Rheinabflusses und die Berechnungen der Hoch-
wasservorhersage erfolgen in der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe

(HVZ) und werden von dort an alle beteiligten Dienststellen weitergeleitet.

Bei Vorhersage von festgelegten Grenzwerten der Rheinabfliisse wird die zustan-
dige Regionale Steuerzentrale frihzeitig alarmiert. Diese bernimmt dann eigen-
verantwortlich die Sicherung, Steuerung und Uberwachung des Riickhalteraumes.
Die Regionale Steuerzentrale informiert ab diesem Zeitpunkt die zustandigen Amter
und Behdrden vor Ort (Wasserschutzpolizei Breisach, Polizeirevier Breisach,
Bilrgermeisteramter Breisach, Vogtsburg und Sasbach, Forstamt Breisach, Wasser-
und Schifffahrtsamt Freiburg) Gber Art und Umfang der zu erwartenden Flutung des
Rdckhalteraumes.

Gleichzeitig werden nach der Betriebsvorschrift durch das Personal des zustan-
digen Referates 53.3 der Regierungsprasidiums Freiburg die Bauwerke zur
Sicherheitsprifung kontrolliert. Die 6éffentlichen Waldwege und ZugangsstraBen
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werden abgefahren, mégliche Passanten gewarnt und die Zufahrten in den
Ruckhalteraum mit Abschrankungen durch das Personal des Landes oder auf der
Grundlage von Vereinbarungen durch die Hilfsdienste der Kommunengeschlossen.
Erlauternde Warnschilder werden angebracht. Somit ist der Riickhalteraum fiir den

Hochwasserrickhalt gesperrt und der Zugang untersagt.

Zur standigen Information werden Warnschilder und Informationstafeln an allen
wichtigen Zufahrtswegen an allen Dammuberfahrten zum Rickhalteraum aufge-
stellt. Die erforderlichen SicherungsmafBnahmen und Meldewege werden in einer

durch das Landratsamt zu genehmigenden Betriebsvorschrift festgelegt.
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Beschreibung der umweltrelevanten Auswirkungen des
Vorhabens

Vorgehensweise

Die Auswirkungen des Vorhabens “Ruckhalteraum Breisach/Burkheim” auf die
Schutzguter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft,
Kultur- und Sachgiter sowie die Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen
den vorgenannten Schutzgitern werden in der Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS)
ausfuhrlich beschrieben und beurteilt und zusammenfassend in den folgenden

Kapiteln dargestellt.

Die Studie beginnt mit der Erfassung und Bewertung der aktuellen Bestands-
situation. Was hierbei zu untersuchen war, wurde 1995 im Rahmen des sogenan-
nten Scopings unter Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange als “vorlaufiger
Untersuchungsrahmen” festgelegt. Im Benehmen mit der héheren Naturschutz-
behdrde (heute Referat 56 - Naturschutz und Landschaftspflege des Regierungs-
prasidiums Freiburg) wurden der Untersuchungsgegenstand, -inhalt und -umfang
abgestimmt. In 2008 wurde mit dem Referat 56 und der unteren Naturschutzbe-
hérde der Untersuchungsumfang fir die faunistischen und floristischen Erhebungen
Uberprift und die Aktualisierung bzw. Neuerstellung der erforderlichen Untersuch-
ungen festgelegt. Der Untersuchungsumfang wurde in 2011 aufgrund artenschutz-
rechtlicher Erfordernisse nochmals angepasst und entsprechend erweitert.

Nach der Bestandserfassung und -bewertung erfolgten die Status-quo-Prognose
und die Darstellung méglicher umweltrelevanter Konfliktschwerpunkte. Darauf
aufbauend standen die betriebsbedingten Auswirkungen im Mittelpunkt der weiteren
Untersuchung. Die Ergebnisse der Untersuchungen bezlglich der baubedingten
und anlagebedingten Auswirkungen sowie der Belange des besonderen Arten-
schutzes bzw. der Natura 2000 Vertraglichkeit wurden in der UVS zusammen-
fassend dargestellt, da sie im Landschaftspflegerischen Begleitplan, im artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag und in der Natura 2000-Vertraglichkeitsstudie detailliert

behandelt werden.

In Kapitel 5.1 der UVS werden zunachst die Auswirkungen von Flutungen zum
Hochwasserrickhalt auf die Schutzglter im Einzelnen ermittelt, bewertet und
dargestellt.
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Nachfolgend werden in Kapitel 5.2 der UVS MaBnahmen aufgezeigt, mit denen die
prognostizierten Beeintrachtigungen von Flutungen zum Hochwasserrickhalt
vermieden oder vermindert werden kénnen. Als bedeutendste MaBBnahme ist dabei
die Durchfiihrung Okologischer Flutungen hervorzuheben.

Unter Berlcksichtigung der Vermeidungs- und VerminderungsmafBnahmen wird in
Kapitel 5.3 der UVS aufgezeigt, welche Beeintrachtigungen durch Umsetzung der
Kombination von Hochwasserriickhalt und Okologischen Flutungen noch
verbleiben.

Bei der Beurteilung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens wurde unter Berlick-
sichtigung des Nachhaltigkeitsprinzips den langfristigen Auswirkungen ein beson-
deres Gewicht beigemessen.

Ergebnisse der Schutzgutanalyse

Schutzgut Mensch
Aspekt Siedlung

Die fir das Wohnen relevanten Siedlungen im Untersuchungsraum weisen auf-
grund der attraktiven naturrdumlichen Gegebenheiten (Nahe zu Kaiserstuhl und
Rheinwaldern / Rhein) sowie der geringen Belastungen durch Immissionen eine
hohe Wohnqualitat auf. Die historischen Ortskerne von Burkheim und Breisach

bilden mit ihren denkmalgeschltzten Bauwerken besondere Qualitaten.

Aspekt Forstwirtschaft

Die Beurteilung der Leistungsfahigkeit forstlich genutzter Flachen ist maBgeblich
abhangig von den Standortverhaltnissen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen,
dass bzgl. der Ertragsfahigkeit maBig feuchte bis maBig trockene Standorte die
glnstigsten Voraussetzungen bieten. Demgegeniber bieten nasse und feuchte
oder trockene bis sehr trockene Standorte eher ungilnstige Voraussetzungen.

Die Bedeutung der Rheinwalder bzgl. der Wohlfahrtsfunktionen (Waldfunktionen,
Waldbiotope) ist hoch.

Werden die forstwirtschaftlichen Aspekte (Holzproduktion) und die forstékologi-
schen Aspekte (Waldfunktionen / Waldbiotope) kumuliert, so ist insgesamt die
Leistungsfahigkeit des Rheinwaldes als hoch zu beurteilen.
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Aspekt Landwirtschaft

Die Beurteilung der Leistungsfahigkeit landwirtschaftlich genutzter Flachen ist eben-
so wie bei der Forstwirtschaft abhéngig von den standértlichen Gegebenheiten.
Daneben spielen aber auch strukturelle und ertragsoptimierende MaBnahmen eine
mafgebende Rolle. Im Untersuchungsraum kommt dem Einsatz von ertragsfor-

dernden MaBnahmen eine hohe Bedeutung zu.

Auf den Flachen mit trockeneren, durchlassigen Béden im stdlichen Teil des Unter-
suchungsraumes, der tberwiegend ackerbaulich genutzt wird, sind auf Gber 200 ha
Flachenberegnungen genehmigt oder geplant. Fir Obstkulturen werden aufgrund
der Spatfrostgefahr Frostschutzberegnungen durchgefihrt, durch die die wirtschaft-
liche Ertragsfahigkeit der Dauerkulturen deutlich Gber das Niveau einer Ackernutz-
ung auf vergleichbaren Flachen ansteigt.

Aspekt Bodenabbau

Die Kiesvorkommen im Untersuchungsraum sind — wie in weiten Teilen der Rhein-
ebene — von Uberregionaler Bedeutung. Es ist jedoch nur die bestehende Erweiter-
ung am Burkheimer Baggersee auf Gemarkung Breisach derzeit noch im Abbau
und genehmigt (Planfeststellungsbeschluss von 1998). Dariiber hinausgehende
Vorranggebiete sind im Regionalplan nicht vorgesehen, so dass mittelfristig die
Einstellung des Kiesabbaus zu erwarten ist.

Aspekt Erholung

Die Untersuchungen zur Erholung im Untersuchungsraum zeigen aufgrund der
vielfaltigen Nutzungen ein differenziertes Bild. Unter Bertcksichtigung dessen ist
festzustellen, dass die Rheinwalder eine hohe Bedeutung fur die Erholungsnutzung
aufweisen (dokumentiert auch durch Ausweisungen als Erholungswald Stufe | und
[I'und von Erholungsschwerpunkten). Die fur die Ortschaft Burkheim bedeutsamen
Sport- und Freizeiteinrichtungen befinden sich fast ausschlieBlich im Bereich des
Rheinwaldes.

Die Rheinwalder und Randbereiche sind auch fir jagdliche und fischereiliche Nutz-
ungen von hoher Bedeutung. Die Uberwiegend landwirtschaftlich gepragte Altaue
fallt in der Bewertung der Bedeutung fir die Erholungsnutzung dagegen ab.

Die von Jahr zu Jahr stark schwankende Stechmuckenbelastung stellt insbeson-
dere im Rheinwald eine deutliche Vorbelastung fur erholungsuchende Menschen
dar.

18.12.2015

Seite 139



g

24 )
AP
N

2 . ~AALL
REGIERUNGSPRASIDIUM FREIBURG REFERAT 53.3 =~~~

Schutzgut Klima

Der Rheinwald besitzt durch Temperaturabsenkung, Sauerstofffreisetzung und der
Filterung von Aerosolen und Staduben eine hohe bioklimatische und lufthygienische
Funktion. Im Untersuchungsraum kommt deshalb insbesondere den Wéldern eine
hohe Bedeutung zum Klimaausgleich und zur Verbesserung der Lufthygiene zu.
Diese Leistungen sind im Rheintal, welches generell durch bioklimatisch belastende
Verhéltnisse (Schwiile, Hitze, Nebel) gekennzeichnet ist, von besonderem Gewicht.

Schutzgut Boden

Die Beurteilung der Bodenfunktion anhand der Vorgaben des Bodenschutzgesetzes
zeigt fir den Untersuchungsraum aufgrund seiner differenzierten Standorts- und
Nutzungsstruktur ein vielfaltiges Bild. Generell ist festzustellen, dass Standorte mit
glnstigem Bodenwasserhaushalt im Vergleich eine héhere natirliche Bodenfrucht-
barkeit aufweisen. Demgegeniber sind feuchte bis nasse oder trockene / flachgrin-
dige Standorte mit einer geringeren nattrlichen Bodenfruchtbarkeit ausgestattet.

Nahezu alle B6den weisen eine hohe Funktion als Ausgleichskérper im Wasser-

haushalt auf.
Schutzgut Wasser

Durch die Rheinkorrektion (Mitte 18. Jahrhundert) und den Bau der Schlinge Marck-
olsheim (1957-1961) wurden durch Ausdeichung der Rheinauen gravierende
Veranderungen eingeleitet: Eintiefung des Rheinbettes, dadurch Absinken des
Grundwasserstandes, Ausbleiben von Uberflutungen und Bodendynamik, Aufstau
im Bereich des Hauptwehres Marckolsheim sowie Dampfung der Wasserstands-

schwankungen.
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Die Beurteilung der Leistungsfahigkeit umfasst die Funktionen des Untersuchungs-
raumes insgesamt in Bezug auf die nachhaltige Nutzung des Schutzgutes Wasser
im Sinne der Wasserrahmen-Richtlinie.

Mit Ausnahme der z.T. hohen Chlorid- und z.T. Nitratgehalte des Grundwassers gilt
die Wassergute der meisten Gewasser (Grundwasser und Oberflachenwasser ein-
schlieBlich Rhein) des Untersuchungsgebietes als gering bis maBig belastet.

Demnach ist die Rheinaue insgesamt von besonderer (= Uberregionaler) Bedeutung
im Hinblick auf die Retention von Niederschlagen und Hochwéassern sowie die Bild-

ung und Gewinnung von Grundwasser und Trinkwasser
Schutzgut Pflanzen und Tiere

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die Rheinwalder und Gewéasser
zwischen Breisach und Burkheim von sehr hoher bis hoher Bedeutung fir das
Schutzgut sind.

Diese Beurteilung ergibt sich aus den Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen
(GieBen mit Vorkommen von Armleuchteralgen, FlieBgewasser mit flutender Vege-
tation) sowie wertgebender Tierarten und ihrer Habitate. GieBen und Quelltépfe,
insbesondere der ,Rappennestgie3en®, sind von besonderer Bedeutung.

Weiterhin ist zu bertcksichtigen, dass der Rheinwald insgesamt Lebensraum fir
auentypische Amphibien und Reptilien ist und Fledermausen als Jagd- und
Sommerhabitat dient.

Die linienhaft ausgepragten Ddmme (Rheinseitendamm / Hochwasserdamm lll)
sind bedeutsam aufgrund des groBflachigen Vorkommens von Magerrasen und
Magerwiesen, stellenweise mit Orchideen. Sie sind darliber hinaus Habitat fir
streng geschutzte Reptilien- und Heuschreckenarten sowie Vernetzungselement im
Biotopverbund.

Legt man regionale oder darliber hinaus gehende MaB3stabe bei der Beurteilung der
Bedeutung des Untersuchungsraumes fiir das Schutzgut Pflanzen und Tiere an,
wie dies beispielsweise bei der Ausweisung von Gebieten fur das Netz ,Natura
2000 der Fall ist, so zeigen die Untersuchungsergebnisse die Bedeutung der
Flachen. Ausschlaggebend hierfiir sind neben der herausragenden Bedeutung der
Gewasser innerhalb der Rheinwalder fir den Eisvogel sowie dem Vorkommen
zahlreicher wertgebender Arten und (eingeschrankt) Lebensraumtypen geman der
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Anhange | und Il der FFH-Richtlinie insbesondere das hohe Entwicklungspotenzial

und die Biotopverbundfunktionen.

Die Altaue zwischen Breisach und Burkheim weist derzeit Gberwiegend eine gerin-
ge Leistungsfahigkeit auf. Nur im Bereich der Gewasser Blauwasser und Krebsbach
und der vorhandenen Feuchtbiotope ist aufgrund der Vorkommen wertgebender
Amphibien und Libellenvorkommen die Bedeutung dieser Flachen fir das Schutz-

gut Uberwiegend als hoch zu beurteilen.
Schutzgut Landschaft / Kulturguter

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass bzgl. des Landschaftsbildes neben den
naturrdumlichen GroBstrukturen (Kaiserstuhlrand / Rheinwaldsilhouette) Gewasser-
und auch Waldbilder mit hoher naturraumspezifischer Eigenart von Bedeutung sind

(= Relikte ehemaliger Auewalder und Gewasser).

Weniger bedeutsam sind dagegen gleichférmige / gleichaltrige Waldbestande z. B.

aus Hybridpappel, Edellaubholzarten, Kiefer.

Im Bereich der Altaue tragen naturnahe Gewasserabschnitte des Blauwassers
sowie historische Gebaude und Ortschaften zur besonderen Eigenart des Land-
schaftsbildes bei, wéhrend die durch landwirtschaftliche Kulturen gepragten Flach-

en eine mittlere bis geringe Bedeutung fir das Landschaftsbild aufweisen.

In Bezug auf die Beurteilung der Kulturglter ist festzustellen, dass alle ausgewie-

senen Elemente / Objekte von Bedeutung sind.
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Ergebnisse der Status-quo-Prognose

Im Rahmen der durchgefiihrten Status-quo-Prognose wurden raumbedeutsame
Entwicklungen fir einen definierten Prognosezeitraum beschrieben, die bei der
Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die Schutzgiter gem.
UVPG zu bericksichtigen sind. Diese Entwicklungen sind aus zumindest behérden-
verbindlichen Programmen / Planen zu entnehmen, so dass ein ,hinreichender Kon-
kretisierungsgrund® unterstellt werden darf. Als Prognosehorizont werden hier der
Planungszeitraum des derzeit geltenden Regionalplanes von 1995 und der fortge-
schriebenen Flachennutzungsplane der Stadte Breisach und Vogtsburg und die dort
dargelegten Planungen zugrunde gelegt.

Darlber hinaus sind sonstige Entwicklungen im Raum zu bericksichtigen, die in
dem o. a. Zeitraum zu Nutzungs- und Strukturverédnderungen flihren kénnen (z. B.
MaBnahmen im Zusammenhang mit dem Gebietsmanagement fiir Natura 2000-Ge-
biete). Folgende raumbedeutsame Entwicklungen / Zielvorgaben sind zu
berlcksichtigen:

Wasserwirtschaft

Der 1995 in Kraft getretene Regionalplan hat u. a. das geplante Uberschwem-
mungsgebiet des Rickhalteraumes Breisach/Burkheim in der Raumnutzungskarte
als Vorrangbereich fiir Uberschwemmungen aufgenommen (Ziel 3.2.5.1). GeméB
Begriindung zum Planziel dienen die Vorrangbereiche der Verwirklichung des IRP.

Ausweisung des Natura 2000-Gebietes

Nr. 7911-342 Rheinniederung von Breisach bis Sasbach (FFH-Gebiet)

Nr. 7911-401 Rheinniederung Breisach - Sasbach mit Limberg (Vogelschutzgebiet)
Allgemeines Erhaltungs- und Entwicklungsziel fiir das Natura 2000-Gebiet

In der Wirdigung des Natura 2000-Gebiets im MaP-Entwurf 2015 wird unter ander-
em ausgeflhrt, dass die Walder der einstigen Weich- und Hartholzaue nur noch
reliktisch existieren und trockene Walddkosysteme dominieren. Dennoch stellen die
Walder wichtige Lebensraume und Trittsteinbiotope fir diverse Tier- und Pflanzen-
arten dar. Das Vogelschutzgebiet besitzt als Rastgebiet vieler Vogelarten internatio-
nale Bedeutung. Es sind darin wichtige Lebensstatten seltener und geféahrdeter
Wasser- und Waldvogelarten enthalten, u.a. eines der wichtigsten Brutvorkommen
des Eisvogels am Oberrhein.
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Diese Beurteilung legt nahe, dass die Sicherung noch vorhandener bzw. die Wie-
derherstellung von auenartigen Lebensrdumen und Arten als ein bedeutsames

Erhaltungs- und Entwicklungsziel fiir das Gebiet insgesamt definiert werden muss.

Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele sind in der Natura 2000-Vertraglichkeits-
studie ausfuhrlich dargestellt. Im Hinblick auf die Beurteilung von mdglichen
Vorhabenswirkungen sind die nachfolgend beschriebenen Entwicklungsziele des
MaP-Entwurfs 2015 von besonderem Belang:

- Entwicklung eines natirlichen, dynamischen Uberflutungsregimes zum
regelmaBigen Nahrstoffabtransport (LRT 3140 - Kalkreiche, nahrstoffarme
Stillgewéasser mit Armleuchteralgen),

- Forderung einer vielfaltigen und strukturreichen, das FlieBgewasser
begleitenden Aue durch Zulassen auendynamischer
Uberschwemmungsprozesse, Riickbau von Uferverbauungen und Entfernen
standortsfremder Aufforstungen (LRT 3260 - FlieBgewasser mit flutender

Vegetation),

- Wiederherstellung einer lebensraumtypischen Auendynamik sowie
Foérderung einer lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung in Form
einer vielfaltigen und strukturreichen, auentypischen Begleitvegetation
entlang der Altrheinarme und GieBBen (LRT *91 EO - Auenwalder mit Erle,
Esche, Weide),

- Wiederherstellung dynamischer Prozesse zur Neubildung von
Kleingewassern (Kammmolch, Gelbbauchunke),

- Verbesserung des derzeitigen Wasserregimes u.a. durch Zulassen von
FlieBgewasser- und Hochwasserdynamik (Eisvogel, Ganseséager,
Zwergtaucher).

Bei Umsetzung der 0.a. MaBnahmen wird auch die Entwicklung von Auenwéldern
der Hartholzaue geférdert.

Als Erhaltungsziel fur die Flachland-Mahwiesen (LRT 6510) und der Kalk-
Trockenrasen (LRT 6210) wird der Schutz der vorhandenen Bestande auf dem
Hochwasserdamm Il und dem Rheinseitendamm durch Freistellung beschatteter
Dammabschnitte und die Verbesserung durch PflegemaBnahmen definiert.
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Bauleitplanung

Aufgrund der laufenden Fortschreibungen der Flachennutzungsplane fir die Stadte
Breisach und Vogtsburg sind im Untersuchungsraum folgende Entwicklungen
absehbar:

Stadt Breisach

Umnutzung des Geléandes des ehemaligen Pionierhafens / MilitarlGbungsgelandes
und Erweiterung des Industriegebietes Lohmuhle. Beide Flachen befinden sich
nérdlich der Ortslage von Breisach in Rheinnahe.

Stadt Vogtsburg

Erweiterung des Gewerbegebietes Kleinhartacker (Zone Il und Ill) auf Gemarkung
Achkarren. Die Flachen befinden sich dstlich des Krebsbaches.

Wohnbauflachen im Gewann ,Mittelsand - Ayle* sowie gewerbliche Bauflachen im
Gewann ,Oberkélberwérth®. Diese Flachen liegen stdlich der Ortslage Burkheim im
grundwasserbeeinflussten Tiefgestade.

Globale Klimaveranderung

Die anthropogenen Einflisse auf das Klima, die durch die Freisetzung insbeson-
dere von CO; erfolgen, fihren nachweislich seit 150 Jahren zu einer Erwarmung.

Untersuchungen der LUBW von 2015 zufolge wird die Durchschnittstemperatur
nach den Berechnungen aller Klimaszenarien in Baden-Wirttemberg bis zum Jahr
2050 auch kunftig weiter zunehmen. Dabei werden die Hitzetage doppelt so haufig
auftreten, wahrend die Frost- und Eistage deutlich zurtickgehen. Ganz besonders
betroffen ist davon die Rheinebene. Die Niederschlage im Winter werden je nach
Region um bis zu 35% zunehmen. Deshalb treten die Flisse wahrscheinlich immer
Ofter Uber die Ufer.

Nach Untersuchungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beruht die gestiegene
Haufigkeit von Sommerfluten darauf, dass das sogenannte Genua-Tief kraftiger
geworden ist. Mit Unmengen feuchter Mittelmeerluft verursachte es die jlingsten
Katastrophenfluten an Strémen Mitteleuropas. Zum anderen I6st die Erwarmung

immer Ofter lokale Gewitter aus.

18.12.2015

Seite 145



8.3
8.3.1

8.3.2

g

24 )
AP
N

2 . ~AALL
REGIERUNGSPRASIDIUM FREIBURG REFERAT 53.3 =~~~

Durch die Erwarmung kommt es auch zu einer Verlagerung der Vegetationszeit. So
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Apfelblite (als Zeichen des Frihlings-
beginns) deutlich nach vorne verschoben. Es steht zu erwarten, dass sich dieser
Trend fortsetzt.

Die Erwarmung fuhrt auch zu einer Veranderung im Verhalten von Tierarten. So
kommen bspw. viele Zugvdgel heute Uber zwei Wochen friiher nach Baden-
Wirttemberg zurtick als noch 1990. Bisherige Kurzstreckenzieher werden zu
Standvdgeln, die aufgrund der milden Witterung im Winter hier bleiben kénnen.
Auch die Fortpflanzungszeit fir viele Arten beginnt friher.

Somit ist davon auszugehen, dass ein kiinftig haufiger auftretendes Hochwasser-
ereignis voraussichtlich im Méarz/April in die beginnende Vegetationszeit bzw.
Fortpflanzungszeit von Tieren fallt.

Vorhabensbeschreibung
Planbegriindung

Die Planungsbegrindung und eine ausflhrliche Vorhabensbeschreibung sind in der
Umweltvertraglichkeitsstudie dargestellt. Sie entsprechen der in Kap. 6 dieses
Berichts aufgefiihrten Beschreibung des Vorhabentragers. Grundsatzlich gilt
festzustellen, dass der Rickhalteraum Breisach/Burkheim als Bestandteil der 0.g.
IRP-Konzeption unverzichtbar ist.

Einsatzkriterien zur Hochwasserriickhaltung

Die Untersuchung der ,Einsatzkriterien fir die Rickhalterdume stdlich Polder
Altenheim® hat zum Ergebnis, dass im Rlckhalteraum Breisach/Burkheim ca. alle
10 Jahre im statistischen Mittel innerhalb des Gesamtjahres mit einer Flutung des

Rlckhalteraumes zur Hochwasserrlickhaltung zu rechnen ist.

Die Vollfallung des Ruckhalteraumes wird bei Abflissen von 4.500 m3/s im Rhein
(entspricht einem Zufluss in den RHR von 301 m3/s) erreicht und ist als sehr
seltenes, maximales Flutungsereignis zu bezeichnen. Die Teilflllung des Raumes
bei Abflissen tber 3.400 m?¥s im Rhein (entspricht einem Zufluss in den RHR von
225 m¥/s) ist ein haufig wiederkehrendes Ereignis.

Die Beflutung des Ruckhalteraumes erfolgt Uber das Einlaufbauwerk und den
anschlieBenden Einlaufgraben. Hier ufert das Wasser mit zunehmenden Rheinab-
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flissen starker aus und bewirkt somit eine breitflachige Zustrémung in den Ruick-
halteraum. Die natirliche Engstelle im nérdlichen Teil des Rluckhalteraumes auf der
Hohe der heutigen Sportpléatze verursacht einen vom Abfluss abhangigen Anstieg
der Wasserspiegellagen. Abgeleitet durch einen Abschlussdamm auf dem Weg
Sponeck-Rhein flieBt das Wasser Uber eine Senke im Leinpfad zwischen Rhein-km
236,080 und Rhein-km 236,440 wieder dem Rhein zu.

Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen von Flutungen zum
Hochwasserriickhalt auf Schutzguter innerhalb des Riickhalteraumes

Die vorliegende Analyse der Auswirkungen von Hochwassereinsatzen auf Schutz-
guter gem. UVPG innerhalb des Rickhalteraumes zeigt, dass die Flutungen zum
Hochwasserriickhalt Giberwiegend Beeintrachtigungen verursachen. Oft sind diese
Beeintrachtigungen als erheblich zu beurteilen. Nur fiir die derzeit aquatisch
gepragten Bestandteile des Naturhaushaltes sind auch positive Auswirkungen
durch die selten auftretenden Hochwasserrickhaltungen zu erwarten. Die folgende

Tabelle stellt die Auswirkungen auf die Schutzgtiter im Uberblick dar.

Tabelle 12: Beurteilung der Auswirkungen von Hochwasserriickhaltungen auf die
Schutzgiiter unter Beriicksichtigung des artenschutzrechtlichen
Fachbeitrags

Schutzgtiter Beurteilung der Auswirkungen
Beeintrachti- Beeintrachti- Verbesse- Verbesse-
gungen gungen rungen rungen
erheblich / mittel / gering gering bis erheblich/
deutlich bis neutral maBig deutlich
Mensch
- Forstwirtschaft X
- Landwirtschaft X
(betriebsbedingt
selten, anlagebe-
dingt dauerhatt)
- Erholung
Erholungsfunk- X
tion des
Rheinwaldes
Zuganglichkeit X
(selten)
- Freitzeitanlagen
(Wanderwege, X
Badestelle etc.) (selten)
- Stechmicken X
(nach Bekampf-
ungsmafnah-
men)
- Jagd X X
(jagdbares (Auslbung der
Wild) Jagd)
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Schutzglter Beurteilung der Auswirkungen
Beeintrachti- Beeintrachti- Verbesse- Verbesse-
gungen gungen rungen rungen
erheblich / mittel / gering gering bis erheblich/
deutlich bis neutral maBig deutlich
- Fischerei X X
(Ausibung der | (Fischbestan
Fischerei) de)
Boden
Standort fir
- natdrl. Boden- X X
fruchtbarkeit (Bauwerke)
- Sonderstandort X X
fur Vegetation (NaBstandorte (Gewasserv
neutral) eget. /
- Ausgleichs- Pionierfluren
kdrper im X )
Wasserkreislauf
- Filter / Puffer
X
Wasser
- Oberflachenw. X
- Grundwasser X
(neutral)
Klima / Luft X
(Ausgleichsfunk
tion Rheinwald)
Pflanzen / Tiere
- Terrestrische X
Vegetation (zzgl.
erheblicher
Konflikt mit
- Aquatische und Erhaltungsziel
semiaquatische FFH-Gebiet) X
Vegetation (zzgl.
geringer
Konflikt mit
Erhaltungszi
el FFH-
Gebiet)
- Saugetiere X X
(Haselmaus) (Fledermausart
en
Jagdhabitate;
Wildkatze
Jungtiere)
- Vogel X
(zzgl.
erheblicher
Konflikt mit
Erhaltungsziel
FFH-Gebiet)
- Laufkéafer X
(zzgl.
erheblicher
Konflikt mit
Erhaltungsziel
FFH-Gebiet)
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Schutzglter Beurteilung der Auswirkungen
Beeintrachti- Beeintrachti- Verbesse- Verbesse-
gungen gungen rungen rungen
erheblich / mittel / gering gering bis erheblich/
deutlich bis neutral maBig deutlich
- Libellen X
(zzgl.
erheblicher
Konflikt mit
Erhaltungsziel
FFH-Gebiet)
- Amphibien X
(zzgl.
erheblicher
Konflikt mit
Erhaltungsziel
FFH-Gebiet)
- Fische X
(zzgl.
geringer
Konflikt mit
Erhaltungszi
el
FFH-Gebiet)
Landschaft /
Kulturgter
- Landschaftsbild X X
- Kulturgiter

Wechselwirkungen

Die Untersuchungen im Rahmen der UVS zeigen, dass auch in Bezug auf Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgltern die Auswirkungen der Hochwasserriickhal-
tungen innerhalb des Rickhalteraumes erhebliche Beeintrachtigungen eher verstér-
ken und positive Wechselwirkungen im Wesentlichen auf Gewasser beschrankt
sind.

Bei einer 6kosystemaren Gesamtbetrachtung aller Auswirkungen durch Hoch-
wasserruckhaltungen innerhalb des Ruckhalteraumes ergibt sich folglich, dass
diese ohne zusatzliche MaBnahmen zur Vermeidung / Minderung nicht als umwelt-
vertraglich zu beurteilen sind. Darlber hinaus stehen sie in Konflikt mit den
Erhaltungs- und Entwicklungszielen fir die Natura 2000-Gebiete Nr. 7911-342
Rheinniederung von Breisach bis Sasbach (FFH-Gebiet) und Nr. 7911-401
Rheinniederung Breisach — Sasbach mit Limberg (Vogelschutzgebiet) und deren
mafgeblichen Bestandteilen.
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Die Anforderungen an das Vorhaben, die sich aus der Status-quo-Prognose hin-
sichtlich der BerUcksichtigung der Belange des Naturschutzes und auch hinsichtlich
der Zielvorgaben fur die Forstwirtschaft und die Wasserwirtschaft gem. Wasser-
rahmen-Richtlinie ableiten lassen, werden mit selten auftretenden Flutungen zum

Hochwasserrickhalt allein nicht erf(llt.

Moglichkeiten zur Vermeidung/Minderung erheblicher Beeintrachtigungen
der Schutzguter durch Hochwasserriickhaltung innerhalb des
Ruckhalteraumes

Die differenzierte Beschreibung und Beurteilung der Auswirkungen von Flutungen
zum Hochwasserrlickhalt auf die Schutzgiter innerhalb des Rickhalteraumes zeigt
deutlich, dass wesentliche Elemente des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes zyklisch wiederkehrend erheblich beeintrachtigt werden, weil der Rickhalte-
raum seit der Ausdeichung im Zuge des Staustufenbaues nicht mehr tUberflutet
wurde und sich seitdem groB3flachig Nutzungen und Strukturen im Rlckhalteraum
etabliert haben, die Gberwiegend eine geringe Uberflutungstoleranz aufweisen.

Die vorliegenden Untersuchungen haben dariiber hinaus gezeigt, dass bei der Be-
urteilung der Auswirkungen von Flutungen zum Hochwasserriickhalt im Rlckhalte-
raum die Betroffenheit des Waldes mit seinen Lebensgemeinschaften an Tier- und
Pflanzenarten, seinen 6kologischen, asthetischen und Nutzfunktionen eine Schlls-
selrolle einnimmt. Folglich sind MaBnahmen zur Vermeidung / Minderung von Be-
eintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes insbesondere
darauf abzustellen, dass eine nachhaltige Entwicklung von Waldbestédnden und von
Uberflutungstoleranten Lebensgemeinschaften der Auenwélder erméglicht wird.

Nach dem gegenwartigen Stand der Erkenntnisse liegt die einzige gesicherte Mdg-
lichkeit hierzu in der Entwicklung einer méglichst naturnahen Uberflutungsaue. Eine
solche kann sich hier einzig und allein durch ein Uberflutungsregime entwickeln, wie
es charakteristisch ist fir die intakten Uberflutungsauen des Rheins. Jede Anderung
dieses Regimes flhrt zu erheblichen Prognoseunsicherheiten in Bezug auf die kiinf-
tigen Zustande / Entwicklungen im Rickhalteraum, da es im Naturraum naturlicher-
weise keine Okosysteme gibt, die auf der Grundlage seltener, gesteuerter selektiver
Uberflutungen funktionieren. Eine Abweichung von den Prinzipien der Uberflutun-
gen der intakten Rheinauen wirde demnach auch den Erfolg der konzipierten Maf3-
nahmen mehr oder weniger in Frage stellen. Letztlich gibt es keine sich aufdrangen-
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de Alternative zu einem Flutungsregime mit regelmaBigen (= auetypischen) Okolog-
ischen Flutungen.

Durch ein Flutungsregime mdglichst analog dem der intakten Rheinauen nérdlich
von Iffezheim kann erreicht werden, dass auch bei Hochwasserrtickhaltungen
erhebliche Beeintrachtigungen bei Fauna und Flora der kiinftigen Uberflutungs-
flachen vermieden werden bzw. nur die Schaden eintreten, die typisch sind far
nattrliche Flussauen am Oberrhein. Durch die Einbeziehung regelméaBiger
(Okologischer) Flutungen in das Flutungsregime fiir den Riickhalteraum wird somit
den naturschutzrechtlichen Erfordernissen zur Vermeidung / Minderung von
Beeintrachtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach § 15
BNatSchG Rechnung getragen.

Es wird grundsatzlich davon ausgegangen, dass sich ein auenartiger und damit
Uberflutungstoleranter Landschaftshaushalt aber nicht schlagartig, sondern erst
nach einer z. T. verlustreichen Anpassungsphase einstellt.

Untersuchungen nach dem Extrem-Hochwasser Mai 1999 bezuglich der Auswirk-
ungen von langanhaltenden Flutungen auf Waldbestande flhrten zu dem Ergebnis,
dass in der Umstellungsphase eine vermeidbare erhdhte Schadigung der Bestande
zu erwarten ist. Daraus wurde die Empfehlung abgeleitet, in der Anfangsphase eine
Extremwertbegrenzung bei langanhaltenden Okologischen Flutungen vorzusehen.

Dazu wurden nach Auenzonen differenzierte maximale Zeitdauern fiir Uberflutungs-
Einzelereignisse, die aus den Ergebnissen der 0.g. Untersuchungen nach dem
Extrem-Hochwasser Mai 1999 abgeleitet wurden, vorgegeben. Parallel zum Betrieb
des Ruckhalteraumes ist zudem ein Monitoringprogramm durchzufihren.
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Tabelle 13: Begrenzung der Wasserstandsdauern von Uberflutungs-Einzelereignissen
gemessen am Bezugspunkt A5 an der Engstelle

Auenzone Wasserstarld Max. Uberflutungsdauer
(m + NN)
Oberste Hartholzaue > 183,30
5 Tage
> 183,00
Hohe Hartholzaue
> 182,70 10 Tage
> 182,30 15 Tage
Mittlere Hartholzaue
> 181,90 20 Tage
Tiefe Hartholzaue > 181,40 40 Tage
Ubergang Weichholz- /Hartholzaue > 180,90 keine Begrenzung
Tiefe Weichholzaue < 180,90 keine Begrenzung

* Bei den in der Tabelle angegebenen Wasserstanden pro Auenzone handelt es sich
jeweils bei dem geringsten Wert um die Untergrenze und bei dem
héchsten Wert um die Obergrenze der jeweiligen Auenzone im Gelénde.

Die Begrenzung erfolgt durch Reduzierung des Zuflusses in den Rickhalteraum
und wirkt somit auf der gesamten Uberflutungsflache. Erreicht die Begrenzung das
untere Niveau der Tiefen Hartholzaue tritt eine ,Ruhezeit” von 20 Tagen auf dieser
Auenzone ein. Besteht hiernach noch ein ausreichender Wasserstand im Rhein
beginnen die Okologischen Flutungen erneut entsprechend dem noch aktuellen
Rheinabfluss.

Mit der Schaffung der bautechnischen Anlagen fir den Hochwasserriickhalt sind die
Voraussetzungen fir die Durchfiihrung entsprechend zu regulierender Okologischer
Flutungen bereits gegeben.

Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen von Hoch-
wasserriickhaltung und Okologischen Flutungen innerhalb des
Rickhalteraumes

Die in der UVS vorgenommene Analyse der Auswirkungen von Hochwasserriick-
haltungen in Kombination mit Okologischen Flutungen auf Schutzgiiter gem. UVPG
zeigt, dass damit das angestrebte Ziel - die Vermeidung erheblicher Beeintrachtig-
ung durch wiederkehrende, alleinige Flutungen zum Hochwasserrickhalt - sicher

erreicht wird.

Besonders wirkungsvoll und in ihren Auswirkungen durchschlagend sind Okolog-
ische Flutungen dort, wo terrestrisch gepragte Strukturen, Lebensraume oder
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Nutzungen (i. d. R. Waldbestande mit ihren 6kologischen, asthetischen und
nutzungsbezogenen Funktionen) betroffen sind. Hier wird - nach einer Umstellungs-
phase am Anfang des Betriebes des Rickhalteraumes - die Entwicklung Uberflut-
ungstoleranter Waldbestande, von Lebensrdumen auetypischer Tier- und Pflanzen-
arten und die Anpassung der Tierarten an Uberflutungsereignisse gelingen. Fiir
nicht Uberflutungstolerante Arten werden stérungsfreie Riickzugsflachen binnen-
seits (= 6stlich) des Hochwasserdammes Il geschaffen.

Sollten wahrend der Umstellungsphase auBBergewdhnlich lang anhaltende Hoch-
wasser wie z.B. 1987 auftreten, so wird empfohlen, die Anzahl der zusammen-
hangenden Uberflutungstage der Okologischen Flutungen zu begrenzen, um den
Erfolg der AnpassungsmaBnahmen nicht zu beeintréchtigen.

Bei aquatisch bis semiaquatisch gepragten Strukturen, Lebensrdumen oder Nutz-
ungen (Gewasser mit ihren 6kologischen, dsthetischen und nutzungsbezogenen
Funktionen), die durch alleinige Flutungen zum Hochwasserriickhalt voriberge-
hend, jedoch nicht nachhaltig positiv beeinflusst werden, erfolgt durch Okologische
Flutungen eine Verstetigung dieser flutungsbedingten, positiven Effekte.

Auch unter Beriicksichtigung der Auswirkungen Okologischer Flutungen auf die
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern ergeben sich im Gegensatz zu den
0.9. Wirkungen von alleinigen Hochwasserrlickhaltungen fir das Projekt durchweg

positive Folgen.

Die durch die Flutungen zum Hochwasserriickhalt dargestellten negativen Folgen
verkehren sich in Kombination mit Okologischen Flutungen weitgehend in positive
Wirkungen.

Nachteilige Auswirkungen in einem nennenswerten Umfang ergeben sich durch das
Projekt mit Hochwasserriickhaltungen und Okologischen Flutungen nur noch in
Bezug auf die Zuganglichkeit des Rheinwaldes zu Zwecken der Erholungsnutzung.
Diese zeitweisen Einschrankungen sind jedoch aufgrund des nicht disponiblen
naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebotes gem. § 15 BNatSchG, die im vorlieg-
enden Falle die Okologischen Flutungen erfordern, nicht zu vermeiden.

Zur moglichst langen Aufrechterhaltung der Erholungsfunktion wahrend Zeiten mit
Okologischen Flutungen und der Verbesserung der Erholungsinfrastruktur sind
nérdlich der Ortslage Burkheim MaBnahmen in die Fachplanung des Projektes

integriert worden.
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Unter Berlcksichtigung dieser MaBnahmen verbleiben keine erheblichen, nach-

teiligen Auswirkungen far die Erholungsnutzung.

Die Beeintrachtigungen der Jagd, der Fischerei und der forstwirtschaftlichen
Nutzung aufgrund der zeitweisen Einschrankungen der Zuganglichkeit werden
durch strukturelle Verbesserungen (z. B. an den Gewassern oder auB3erhalb des
RHR) kompensiert.

Belastigungen durch Stechmicken, die sowohl bei Hochwasserriickhaltung und
verstarkt bei Okologischen Flutungen zu befiirchten wéren, werden durch die
vorgesehenen BekampfungsmaBnahmen auf ein Minimum reduziert. Nach Be-
kampfungsmaBnahmen verbleiben nur ca. 10 % des potenziellen Stechmicken-

bestandes.

Far die Bdéden im Ruckhalteraum kénnen durch Erosion von mit Schadstoffen
belasteten Altsedimenten aus dem Rhein bei sehr seltenen, auBergewdhnlichen
Hochwasserereignissen (die aber auch zur Hochwasserrtckhaltung fihren)
Beeintrachtigungen verursacht werden. Da diese potenzielle Belastung nicht
vermeidbar ist, sollten mdgliche Auswirkungen durch projektbegleitende Unter-
suchungen beobachtet und analysiert werden. Die Gefahr des Austrages von an
Bodenbestandteile adsorbierten Schadstoffen in die Gewéasser bzw. das
Grundwasser besteht nicht.

Auswirkungen durch Abbruch Okologischer Flutungen

Das vorgesehene Reglement zur Hochwasserriickhaltung erfordert einen Abbruch
der Okologischen Flutungen bei einem Rheingesamtabfluss von 2.800 m3/s vor Ort.
Es wird angestrebt, dass am Ende der Vorentleerung nur noch das Gewasser-
system erhdhte Abfllisse aufweist. Somit steht dann das gesamte Riickhalte-
volumen fir die anschlieBende Hochwasserriickhaltung zur Verfligung. Sollte im
Einzelfall absehbar sein, dass aufgrund der Hochwasserentwicklung im Einzugs-
gebiet des Rheins ein Einsatz zum Hochwasserriickhalt mit Sicherheit ausgeschlos-
sen werden kann, wird auf den Abbruch der Okologischen Flutungen verzichtet.

Fiir die Vegetation sind negative Auswirkungen eines Abbruchs von Okologischen
Flutungen weitgehend auszuschlieBen, da diese Effekte auch Bestandteil des
Flutungsregimes einer naturnahen Uberflutungsaue sind (auflaufender und
ablaufender Ast einer Uberflutung).
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Die Betroffenheit von Tieren ist dagegen artspezifisch unterschiedlich und von
verschiedenen Parametern abhangig (z. B. Mobilitat, Adaption an Wasser). Da die
Fauna im Riickhalteraum mit Hilfe der Okologischen Flutungen nach einer
Ubergangszeit an dynamische Verdnderungen der Wasserstande weitgehend
adaptiert sein wird, ist zu erwarten, dass erhebliche Beeintrachtigungen far die
Fauna im Riickhalteraum aufgrund des Abbruchs Okologischer Flutungen

insgesamt nicht auftreten werden.

Zusammenfassende Beurteilung der betriebsbedingten Auswirkungen auf
Schutzgiiter in der Altaue unter Beriicksichtigung von
GrundwasserhaltemaBnahmen

GrundwasserhaltemaBnahmen in der Altaue

Mit der Uberflutung des Riickhalteraumes steigen auBerhalb des Raumes die
Grundwasserstande an. Um in den Siedlungsgebieten und im Bereich landwirt-
schaftlicher Nutzflachen mit Dauerkulturen vorhabensbedingte, haufigere und
nachteilige Anstiege der Grundwasserstande zu vermeiden, sind auBerhalb des
Rlckhalteraumes SchutzmaBnahmen vorgesehen.

MaBgeblicher Lastfall fir die Auslegung der erforderlichen Anlagen zur Grund-
wasserhaltung in den Siedlungsflachen ist der Einsatz zur Hochwasserriickhaltung
mit Vollfillung des Rickhalteraumes. Bei Hochwasserrtickhaltungen mit Teilfullung
bzw. Okologischen Flutungen ist ein teilweiser Betrieb der fiir den Betrieb des
Ruackhalteraumes bei Hochwasserrtckhalt mit Vollfallung konzipierten und
erforderlichen Grundwasserhaltungsanlagen ausreichend.

Die landwirtschaftliche Nutzflache éstlich des Rickhalteraumes liegt in der Rhein-
niederung. Der Hochwasserdamm IlI hat vor Bau der Staustufe eine Uberflutung
der gesamten Rheinniederung verhindert. Druckwasser ist jedoch bei erhéhten
Rheinabfliissen auf den friiher Gberwiegend als Griinland genutzten Flachen
ausgetreten.

Mit dem Bau der Staustufe sind diese vom Rheinabfluss abhangigen Grundwasser-
hochstande nicht mehr aufgetreten. Die landwirtschaftliche Nutzung wurde seither
grundlegend veréandert. Vor allem im nérdlichen Bereich der Altaue sind Sonder-
kulturen — insbesondere Obstbau — heute die vorherrschende Kulturart.

Vorhabensbedingt werden die Grundwasserstande 6stlich des Hochwasserdammes
[l kiinftig ansteigen.
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Nach dem landwirtschaftlichen Gutachten [29] wéren die aktuell vorhandenen
Sonderkulturen innerhalb der Umtriebszeiten wiederholt durch ErtragseinbuBen, auf
Teilflachen auch durch Totalausfall, betroffen.

MaBgeblicher Lastfall fir die Auslegung der erforderlichen MaBnahmen zum Schutz
der vorhandenen landwirtschaftlichen Dauerkulturen — Obstbau — ist der haufigere
Einsatz zur Hochwasserriickhaltung mit Teilflllung des Rickhalteraumes, der ca.
alle 10 Jahre in Bezug auf das Gesamtjahr bzw. alle 23 — 27 Jahre in Bezug auf das
Sommerhalbjahr auftritt und so in jeder Umtriebszeit einer Kultur zu Schaden flhren

kann.

Zusammenfassende Beurteilung der betriebsbedingten Auswirkungen auf
Schutzguter in der Altaue

Die Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen des Betriebes des Riickhalte-
raumes bei gleichzeitigem Einsatz der vorgesehenen Grundwasserhaltungsmaf3-
nahmen zeigen, dass nachteilige Auswirkungen durch flutungsbedingt ansteigendes

Grundwasser in den Siedlungsflachen vermieden werden.

Als Ergebnis der durchgefuhrten Untersuchungen im Bereich der landwirtschaft-
lichen Nutzflachen ist darlber hinaus festzustellen, dass Veranderungen der
Grundwasserstande kleinflachig und punktuell in der Altaue auftreten werden.

Deutliche Veranderungen / Verndssungen beschranken sich auf einen Korridor
Ostlich des Hochwasserdammes Il insbesondere auf Flachen im Gewann Stockfeld
nordlich des LSG Schldsslematt.

Beeintrachtigungen der Standorteigenschaften (= Verschlechterung der Nutzungs-
klasse) durch aufsteigendes Grundwasser sind im kinftigen Normalzustand (ohne
Flutung des Rickhalteraumes aber mit Wirkung der hydraulischen Verbesserung
der binnenseitigen Gewasser / Graben) auf ca. 0,7 ha, bei Betrieb des Rlckhalte-
raumes auf ca. 50 ha zu erwarten. Hiervon werden aber ca. 26 ha durch
naturschutz- und forstrechtliche KompensationsmaBnahmen sowie ca. 5 ha durch
Bauwerke (Graben und Unterhaltungswege) in Anspruch genommen. Somit ver-
bleiben ca. 29 ha landwirtschaftliche Nutzflache, auf denen eine Verschlechterung
der Standortseigenschaften durch Grundwasseranstieg verbleibt.

Die oben genannten betriebsbedingten Beeintrachtigungen von Ackerflachen
(Schutzgut Mensch, Aspekt Landwirtschaft) fallen jedoch bei der hier zu treffenden

Beurteilung nicht ins Gewicht, da diese Flachen weitgehend fir Ersatzaufforstungen
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bzw. AusgleichsmaBnahmen nach dem Wald- bzw. Naturschutzgesetz zur Kom-
pensation von Eingriffen, die durch die Anlage von Bauwerken im Rheinwald verur-

sacht werden, in Anspruch genommen werden.

Weitere nachteilige Auswirkungen durch den Betrieb des Rlckhalteraumes und der
GrundwasserhaltungsmaBnahmen sind in der Altaue flr die Schutzguter gem.
UVPG insgesamt nicht zu erwarten. Infolge dessen flihren auch Wechselwirkungen
der Schutzguter untereinander nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen.

Beschreibung und Beurteilung der bau- und anlagebedingten Auswirkun-
gen sowie der vorgesehenen MaBnahmen zur Kompensation von
Eingriffen

Damit der Rickhalteraum Breisach/Burkheim betrieben (beflutet) werden kann, sind
zunachst der Neubau oder die Umgestaltung von Dammen, die Errichtung von
Einlauf- und Durchlassbauwerken und die Beseitigung von Abflusshindernissen
erforderlich. Darliber hinaus sind zum Schutz der Siedlungen und von landwirt-
schaftlichen Kulturen GrundwasserhaltungsmaBnahmen in der Altaue erforderlich,
die die Anlage von Gréaben, den Bau von Dammen und Schdpfwerken sowie den

Ausbau bzw. die Entschlammung vorhandener Gewéasser umfassen.

Diese hierdurch verursachten bau- und anlagebedingten Auswirkungen werden im
Landschaftspflegerischen Begleitplan ausfihrlich und im Detail ermittelt, beschrie-
ben und beurteilt, da der MaBstab der UVS hierfiir zu grob ist.

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan sind in einem Gesamtkonzept auch die
MaBnahmen dargestellt, welche zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz
von Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes gem. § 15
BNatSchG erforderlich werden.

Daneben werden auch die Vorgaben bzgl. der MaBnahmen umgesetzt, die sich aus
der speziellen artenschutzrechtlichen Prafung (saP) und der Natura 2000-Vertrag-
lichkeitsstudie ergeben. In Detailplanen wird dieses MaBnahmenkonzept dargestellt

und prazisiert.

Dort wo Wald dauerhaft in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden soll,
werden die daraus resultierenden Beeintrachtigungen der Schutz- und Erholungs-
funktionen im LBP beschrieben und mittels eines mit der Forstverwaltung abge-

stimmten Bewertungsschlissels beurteilt.
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Die aufgrund der naturschutzrechtlichen und der gem. § 9 Abs. 3 LWaldG forst-
rechtlich erforderlichen MaBnahmen wurden mit den zustandigen Behérden
abgestimmt. Sie entsprechen den einschlagigen regional- und fachplanerischen
Vorgaben.

Neben der o.a. dauerhaften Umwandlung von Wald ist im Bereich der Baufelder
eine voribergehende Waldumwandlung erforderlich. Diese wird auf das unvermeid-
bare Minimum begrenzt. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden diese Flachen
wieder aufgeforstet bzw. zu Waldbestanden entwickelt. Sie bleiben somit Wald i. S.

des Waldgesetzes.

Die Ergebnisse der o.a. Darstellungen im Landschaftspflegerischen Begleitplan sind
im Kapitel 5.5 und 5.6 der Umweltvertraglichkeitsstudie dargestellt.

AbschlieBende Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Vorhabens
auf die Umwelt

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit dem vorgesehenen Regime aus
Flutungen zum Hochwasserriickhalt und regelméaBigen (Okologischen Flutungen)
einerseits das Planungsziel (Hochwasserschutz) erreicht wird und andererseits das
Projekt zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen von Schutzgltern innerhalb des
Rackhalteraumes flhren wird.

Die Verlasslichkeit bzgl. der Standortbedingungen fiir eine nachhaltige Waldbewirt-
schaftung wird hergestellt. Nach einer Umstellungsphase zu Beginn des Betriebes
des Ruckhalteraumes werden sich dauerhaft auenahnliche Strukturen / Lebens-
raume und Artengemeinschaften etablieren, die auch Hochwasserrickhaltungen
weitgehend schadlos tberstehen. Auch auf Flachen, die nur bei einem sehr
seltenen und extremen Hochwasser durch Flutungen betroffen sein werden, werden
sich aufgrund der Seltenheit der Ereignisse und der nur kurzeitigen Uberflutung
keine nachhaltigen Schaden an der Vegetation oder Lebensstatten von Tierarten

einstellen.

Dartber hinaus entsprechen die geplanten MaBnahmen den festgelegten Erhalt-
ungszielen fur die im Ruckhalteraum betroffenen Natura 2000-Gebiete. Den arten-
schutzrechtlichen Erfordernissen wird Rechnung getragen.

Sie entsprechen in vollem Umfang dem Schutzzweck fur das Naturschutzgebiet
,RappennestgieBen” und den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie.
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Den Anforderungen, die sich aus der Status-quo-Prognose flir den Betrieb des
Rlckhalteraumes ableiten lassen, wird somit Rechnung getragen.

Nachteilige Auswirkungen in einem nennenswerten Umfang ergeben sich durch das
Projekt mit Hochwasserriickhaltungen und Okologischen Flutungen nur noch in
Bezug auf die Zuganglichkeit des Rheinwaldes zu Zwecken der Erholungsnutzung.
Diese zeitweisen Einschrankungen sind jedoch aufgrund des nicht disponiblen
naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebotes gem. § 15 BNatSchG, das im vorlieg-
enden Falle regelmaBige Flutungen erfordert, nicht zu vermeiden.

Die Beeintrachtigungen der Jagd, der Fischerei oder auch der forstwirtschaftlichen
Nutzung aufgrund der zeitweisen Einschrankungen der Zugéanglichkeit werden
durch strukturelle Verbesserungen kompensiert.

Belastigungen durch Stechmicken, die sowohl bei Flutungen zum Hochwasser-
riickhalt und verstarkt bei Okologischen Flutungen zu befiirchten wéren, werden
durch die vorgesehenen BekdmpfungsmaBnahmen auf ein Minimum reduziert
(nach BekdmpfungsmaBnahmen verbleiben nur ca. 10 % des potenziellen
Steckmickenbestandes).

Far die Bdéden im Ruckhalteraum kénnen durch Erosion von mit Schadstoffen be-
lasteten Altsedimenten aus dem Rhein bei sehr seltenen, auBergewdhnlichen
Hochwasserereignissen (die aber auch zur Hochwasserrtickhaltung fihren) Beein-
trachtigungen verursacht werden. Da diese potenzielle Belastung nicht vermeidbar
ist, sollten mdgliche Auswirkungen durch projektbegleitende Untersuchungen
beobachtet und analysiert werden. Die Gefahr des Austrages von an Bodenbe-
standteile adsorbierten Schadstoffen in die Gewasser bzw. das Grundwasser
besteht nicht, wie die durchgefihrten Untersuchungen zeigen.

Fir die Vegetation sind negative Auswirkungen eines Abbruchs von Okologischen
Flutungen bei erforderlichem Hochwassereinsatz weitgehend auszuschlieBen, da
diese Effekte auch Bestandteil des Flutungsregimes einer naturnahen Uberflutungs-

aue sind (auflaufender und ablaufender Ast einer Uberflutung).

Far die Fauna sind verlassliche Prognosen Uber mdgliche Beeintrachtigungen durch
den Abbruch Okologischer Flutungen derzeit aufgrund fehlender Erkenntnisse nicht
moglich. Die Betroffenheit ist sicherlich artspezifisch unterschiedlich und von ver-
schiedenen Parametern abhangig (z.B. Mobilitat, Adaption an Wasser). Da die
Fauna im Riickhalteraum mit Hilfe der regelméaBigen, Okologischen Flutungen nach
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einer Ubergangszeit an dynamische Veranderungen der Wasserstinde weitgehend
adaptiert sein wird ist zu erwarten, dass erhebliche Beeintrachtigungen far die
Fauna im Riickhalteraum aufgrund des Abbruchs Okologischer Flutungen insge-

samt nicht auftreten werden.

Die Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen des Betriebes des Riickhalte-
raumes bei gleichzeitigem Einsatz der vorgesehenen Grundwasserhaltemaf-
nahmen auf Siedlungsflachen zeigen, dass nachteilige Auswirkungen durch

flutungsbedingt ansteigende Grundwasserverhéltnisse nicht zu erwarten sind.

Als Ergebnis der durchgefuhrten Untersuchungen im Bereich der landwirtschaft-
lichen Nutzflachen ist festzustellen, dass Veranderungen der Grundwasserstande
auf den Nahbereich des Rickhalteraumes beschrankt bleiben. Ein betrachtlicher
Anteil dieser zeitweilig vernassten Flachen wird fir MaBnahmen, die aufgrund der
einschlagigen Regelungen des Naturschutz- und Forstrechtes erforderlich sind, in
Anspruch genommen. Entlang von vorhandenen Wirtschaftswegen werden land-
wirtschaftlich genutzte Flachen flir neue Graben bendtigt, die gewahrleisten, dass
grof3e Flachen mit landwirtschaftlicher Nutzung und empfindlichen Kulturen nicht
nachhaltig geschadigt werden.

Weitere nachteilige Auswirkungen durch den Betrieb des Rickhalteraumes unter
Berlicksichtigung der vorgesehenen GrundwasserhaltemalBnahmen sind fiir die
Schutzguter gem. UVPG somit insgesamt nicht zu erwarten. Infolge dessen fihren
auch Wechselwirkungen der Schutzglter untereinander nicht zu erheblichen
Beeintrachtigungen.

Auch sind keine nachteiligen Auswirkungen von GrundwasserhaltemafBnahmen in
der Altaue (insbesondere im kinftigen Dauerzustand bei mittleren Grundwasser-
sténden) auf Schutzgtiter innerhalb des Riickhalteraumes zu erwarten.

Den Anforderungen, die sich aus der Status-quo-Prognose hinsichtlich des Schutz-
es von Nutzungen sowie des Naturhaushaltes ableiten lassen, wird somit Rechnung

getragen.

Folgende Empfehlungen werden im Hinblick auf eine Minimierung von Beein-
trachtigungen / Belastigungen und zur Kontrolle von Entwicklungen gegeben:

- Bekampfung der Steckmiicken (ist vorgesehen);

- Monitoring bzgl. der Entwicklung von Arten und Lebensgemeinschaften im
Rdckhalteraum;
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- Kontrolle von Sedimenten im Ruckhalteraum hinsichtlich einer méglichen
Schadstoffakkumulation, die durch den Eintrag erodierter Altsedimente aus
dem Rhein bei Flutungen zum Hochwasserrickhalt verursacht werden

kdnnten;

- Begrenzung der Anzahl zusammenhangender Uberflutungstage bei
Okologischen Flutungen fiir einen Ubergangszeitraum von ca. 20 Jahren,
um den Erfolg der Anpassungsmafnahmen nicht zu beeintréachtigen. Auch

diese Begrenzung ist vorgesehen.
Fazit

Als Ergebnis der Umweltvertraglichkeitsstudie wird das geplante Vorhaben auch
unter Bertcksichtigung von Wechselwirkungen und der Status-quo-Prognose als

umweltvertraglich im Sinne des Gesetzes beurteilt.
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Beweisfragen

Beweissicherung

Zur Kontrolle der Auswirkungen aus Bau und Betrieb des Rickhalteraumes sowie
um gegebenenfalls noch erganzende MaBnahmen festzulegen, sind die im
Folgenden beschriebenen MaBnahmen zur Beweissicherung auf Kosten des
Vorhabentragers vorgesehen.

Betriebsanlagen

Geman DIN 19700, Teil 12, wird nach DVWK Merkblatt 202 ,Hochwasserrickhalte-
becken, Bemessung und Betrieb” fir den Ruckhalteraum ein Betriebstagebuch
gefihrt. Darin werden bei Veranderung der Betriebszustandes alle wesentlichen
Daten, betrieblichen Anordnungen und Eingriffe, abgegebene Meldungen etc.
festgehalten.

Wasserstande

Sowohl im Auswirkungsbereich des Riickhalteraumes als auch darlber hinaus ist
ein umfangreiches Netz an Grundwassermessstellen vorhanden. An diesen wird in
der Regel einmal wdchentlich der Grundwasserstand gemessen. An einigen auszu-
wahlenden Messstellen ist die Installation von digitalen Datensammlern zur kontinu-
ierlichen Beobachtung vorgesehen. Mit den Grundwasserstandsmessstellen ist die
Erfassung aller Grundwasserstandsdaten zur weiteren Beurteilung der mit einem
Einsatz des Hochwasserriickhalteraumes einhergehenden Grundwasserstands-
anderungen maglich. Mit dem vorhandenen Oberflachengewéasserpegelnetz des
Landes stehen weiterhin die Abflussdaten der wesentlichen Gewasser zur
Verfagung.

Hinzu kommen die unter Kap. 7.6 beschriebenen neuen Pegelmessstellen inner-
halb des Rickhalteraumes und die Steuerpegel der Grundwasserhaltungen auf3e-
rhalb. Sowohl die Daten der Wasserstande als auch diejenigen der Durchflisse

werden archiviert.
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Gebéaude und Anlagen

Zur Bemessung der GrundwasserhaltungsmafBnahmen binnenseitig des Riickhalte-
raumes wurden die vorhandenen Griindungssohlen von tiefliegenden Gebauden
und Anlagen bereits im Vorfeld der nun vorliegenden Planungen aufgemessen. Zur
Beweissicherung ist darliber hinaus vor Baubeginn vorgesehen, von einem Sach-
verstandigen eine umfassende Aufnahme der Griindungstiefe und des Zustandes
der vorhandenen baulichen Substanz von Geb&uden und Anlagen, die innerhalb
eines Radius von 15 Metern um die Grundwasserhaltungsbrunnen liegen,

durchfihren zu lassen.

Nutzungen
Tiefbrunnen der Stadt Vogtsburg

Zur Quantifizierung méglicher, betriebsbedingter Auswirkungen des Riickhalterau-
mes Breisach/Burkheim auf die Qualitat des Grundwassers und dessen Nutzung
durch die Tiefbrunnen Faule Waag der Stadt Vogtsburg und die Eigenwasserver-
sorgungen wird vor Inbetriebnahme des Rickhalteraumes ein Beweissicherungs-
konzept erarbeitet. Die Erarbeitung dieses Konzeptes wird von einem unabhang-
igen Ingenieurbtro durchgefihrt und mit dem Landesamt fir Geologie, Rohstoffe
und Bergbau (LGRB; Abt. 9 RPF) abgestimmit.

Landwirtschaft

Vorhabensbedingte Beeintrachtigungen der landwirtschaftlichen Nutzungen werden
mit Hilfe der im Rahmen der Beweissicherung ermittelten Wasserstande bewertet
und im Eintretensfall entschadigt.

Okologische Langzeitbeobachtung

Im Rahmen einer 6kologischen Langzeitbeobachtung soll die weitere Entwicklung
des Naturraumes im Rickhalteraum sowie auf den neu geschaffenen Ausgleichs-
und Ersatzflachen beobachtet werden.

Hierzu werden Untersuchungs- und Probeflachen eingerichtet, auf denen in regel-
maBigen Abstanden Erhebungen zu Vegetation (Flora) und Fauna durchgefiihrt

werden.
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Auf Basis dieser Untersuchungen ist es dann méglich Aussagen Uber die eingetr-
etene Entwicklung zu treffen und gegebenenfalls korrigierend einzugreifen. Die
Okologische Langzeitbeobachtung wird sich an den Vorgaben des Rahmenkonzep-
tes Teil Il des IRP "Okologische Erfolgskontrolle" [40] ausrichten.

Beweiserleichterungen
Zur Beweiserleichterung sind folgende MaBnahmen vorgesehen.

Der Vorhabenstrager wird bei Bedarf die Ergebnisse der Beweissicherung soweit
maoglich unverziglich nach deren Vorliegen den Betroffenen mitteilen. Alle Unter-
lagen, die die Beweissicherung und das Vorhaben im Ubrigen betreffen, z.B. das
Grundwasserstromungsmodell, werden den Standortgemeinden oder anderen

Betroffenen auf Verlangen zuganglich gemacht.

Das der Planung zugrunde liegende Grundwasserstrémungsmodell wird verfligbar
gehalten und anhand aktueller Ergebnisse oder Veranderungen fortgeschrieben.
Die Daten Uber den Betriebsablauf, insbesondere Wasserstande in Gewassern und
im Grundwasser, werden vorgehalten und bei Bedarf zuganglich gemacht.

Der Vorhabenstrager sieht sich an Inhalt und Ergebnis der Beweissicherung und
der sonstigen vorgenannten Unterlagen gebunden. Er wird diese gegentber Dritten
nicht in Frage stellen bzw. bestreiten. Ggf. wird auf seine Kosten eine neue Beweis-
sicherung bzw. Begutachtung vorgelegt. Sofern Dritte die Richtigkeit der Unterlagen
bestreiten, mussen sie auf ihre Kosten einen entsprechenden Nachweis vorlegen.
Eine Umkehr der Beweislast zu Lasten des Vorhabenstragers ist rechtlich nicht
moglich.

Es wird angeboten, zusammen mit den Standortgemeinden eine Schiedsstelle ein-
zurichten, deren Kosten geteilt werden. Die Schiedsstelle dient der vereinfachten
Klarung von Beweisfragen und der Schadensfeststellung. Die anschlieBende Anruf-
ung der Gerichte wird dadurch nicht ausgeschlossen. Die Schiedsstelle ist von den
Gemeinden oder vom Vorhabenstrager vor dem Beschreiten des Rechtsweges
anzurufen. Sie kann auch von Einwohnern der Gemeinden angerufen werden, um

ihre Ansprlche prifen zu lassen.
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Baubetrieb

Allgemeines

Zeitgleich mit den BaumaBnahmen im Riickhalteraum erfolgt der Bau aller Schutz-
mafBnahmen, insbesondere der Grundwasserhaltungen in Burkheim und am Jager-
hof. Erst wenn diese BaumaBnahmen abgeschlossen sind, erfolgt die Flutung des
Rickhalteraumes im Rahmen des Probebetriebes (s. Kap. 6.6.3) und danach im
Regelbetrieb (s. Kap. 6.2).

Lage und Umfang der BaumaBnahme

Die Standorte der zu errichtenden Bauwerke sind im Ubersichtslageplan (Anlage
3.1) und die von den BaumaBnahmen betroffenen Flachen aus den Planen der

betroffenen Grundsticke (Anlage 22 ff) ersichtlich.

Bei der Planung der vorgesehenen BaumafBnahmen wurden ékologische Belange
hinsichtlich Konstruktion und Ablauf berlicksichtigt. So sind die Verbreiterung und
der Ausbau der nicht wasserfiihrenden Schluten nur an wenigen fiir den Abfluss

erforderlichen Stellen vorgesehen.

Soweit mdglich, wird der Baubetrieb entlang der anzupassenden Damme auf der
zuklnftigen Grundflache der DAmme entsprechend der Regelquerschnitte abge-
wickelt. D.h. fir den Baubetrieb werden weitgehend Uber die durch die Einrichtung
eines gehdlzfreien Streifens, die Dammaufstandsflache und den landseitigen
Dammbegleitweg in Anspruch genommenen Flachen hinaus keine weiteren
Flachen betroffen sein. Entsprechendes gilt flir den Bau der sonstigen Bauwerke
wie Pumpwerke, Einlassbauwerke, Durchlasse, Brucken etc. Durch die betriebliche
Organisation des Bauablaufes werden in der Regel Uber die auf Dauer in Anspruch
zu nehmenden Flachen hinaus vortbergehend landwirtschaftlich genutzte Flachen
flr die Baustelleneinrichtung gegen Entschadigung des Nutzungsausfalls in An-
spruch genommen. Flachen, die nach der derzeitigen Einschatzung fur den Bau der
Anlagen und Damme erforderlich sind, sind als sogenannte Baustelleneinrichtungs-
flachen in den Lageplanen (Anlage 3.1) dargestellt und werden auch im LBP bewer-
tet. In einigen Fallen sind im Nahbereich méglicherweise keine Flachen vorhanden
oder zu klein, dort werden entsprechende 6kologisch geringwertigere Flachen vor-

ubergehend in Anspruch genommen.
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Beim gesamten Bauablauf wird weitestgehend auf Massenausgleich geachtet, d.h.,
das Aushubmaterial wird, soweit geeignet, fir die Dammschittungen, die Anpas-
sungen an den Dammen bzw. die Aufflllung der Kiesentnahme in der Nahe des

Einlassbauwerks verwendet.

Ein Teil des zwischenzulagernden Materials wird seitlich der Baufelder gelagert. Die
vorgesehenen Aufflllungen bei Rhein-km 228,500 bis 228,800 und Rhein-km
235,080 bis 235,250 liegen innerhalb des Planungsraumes und sind auf den

erforderlichen und fir die Bauzeit auszuweisenden BaustraBen erreichbar.

Beim Aushub der Baugruben fir die Massivbauwerke wird das zur Hinterflllung der
Baugrube und zur Gelandeanpassung benétigte Material vor Ort gelagert. Soweit
geeignet wird das Aushubmaterial zudem flir die Dammanpassungen verwendet,

Uberschussmaterial wird verwertet oder ordnungsgeman entsorgt.

An allen neu- und umzubauenden Bauwerken sind Lagerflachen fir die Baustellen-
einrichtung in unmittelbarer Ndhe der BaumaBnahme erforderlich. Die Flachen sind

in den Planen der betroffenen Grundstiicke (Anlage 22 ff) dargestellt.

Flachen fir den Erdbaubetrieb, BaustellenerschlieBung, Material- und/oder
Maschinenstellflachen werden vor Bauausfiihrung bei der Festlegung des
gesamten Bauablaufes (Anzahl der Erdbaufirmen, Zeitplan des Bauablaufes) bei
Bedarf angemietet und spéter, nach Rekultivierung, wieder zurlickgegeben.

Verminderung der Beeintrachtigungen durch die BaumaBnahme

Die Auswirkungen der BaumaBnahmen auf Natur und Umwelt sind in der Umwelt-
vertraglichkeitsstudie des Buros fiir Umweltplanung (Ausztige hiervon in Kap. 8)
und dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anlage 24) néher beschrieben.

Die Minimierung der Auswirkungen auf die untersuchten Schutzgiiter sind in Kap. 8
und im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anlage 24) dargestellt.

Verminderung der Beeintrachtigungen durch Baustellenverkehr,
BaustraBen

Der Baustellenverkehr (Baumaschinen, An- /Ab- und Zwischenlagerungstransporte
von Material etc.) wird soweit durchflihrbar, nur Uber die gewidmeten Hauptver-
kehrsstra3en, Land-, Kreis- und BundesstraBen geflhrt.
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BaumaBnahmen, die nicht an den HauptverkehrsstraBen liegen, missen kurzzeitig
Uber kleinere StraBen, eventuell Waldwege und extra erstellte BaustraBen abge-
wickelt werden. Es werden so wenig wie mdglich neue BaustraBen erstellt. Der
Dammbegleitweg am HWD Il wird wahrend des Baubetriebs ebenfalls als Bau-
strasse genutzt. Der Ablauf der notwendigen Andienung durch Baufahrzeuge wird

so weit wie mdglich optimiert.

Zur Umfahrung der Wohngebiete in Burkheim und zur direkten Anbindung der L 104
an die verschiedenen Schwerpunkte der geplanten BaumaBnahmen sind folgende
Baustellenzufahrten vorgesehen (Anlage 3.1 und 21):

Zufahrt im Siiden Gber die Himmelsstiege im Gewerbegebiet nérdlich der Breisach-
er HafenstraBe bei der Klaranlage Breisach.

Zeitweiser Ausbau der Zufahrt 1 von der L 104 zum "PromillestrdBchen" westlich
der Krebsmihle. Teilausbau von ca. 450 m des PromillestraBchens und der Zufahrt
zum Pumpwerk Schlfésslematt.

Zeitweiser Ausbau der Zufahrt von der L 104 zum Jagerhof und zum Hochwasser-
damm lll. Diese Zufahrt soll nur fiir den Bau der Grundwasserhaltung Breisach-

Jagerhof genutzt werden.

Zeitweiser Ausbau der Zufahrt 3 stdlich von Burkheim im Gewann Herrenau mit
Nutzung einer vorhandenen Uberfahrt Giber die Blauwasser zum PromillestraBchen.
Teilausbau des PromillestraBchens auf ca. 660 m nach Norden mit Anschluss an
die Burkheimer Rheinstral3e.

Flachen fir Erdbaubetrieb, BaustellenerschlieBung, Material- und/oder Maschinen-
stellflachen werden vor Bauausfihrung bei der Festlegung des gesamten Bauab-
laufes (Anzahl der Erdbaufirmen, Bauablaufrichtung etc.) angemietet und spater
nach Rekultivierung und Entschadigung des Nutzungsausfalls wieder zurlickge-
geben. Hierzu sind nur Ackerflachen oder bereits versiegelte Flachen zur Nutzung
vorgesehen.
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Verminderung der Beeintrachtigungen durch Bauarbeiten

Die erforderlichen MaBnahmen zur Verminderung von Beeintrachtigungen der
Anwohner hinsichtlich Larm-, Staub- und Schadstoffemission wahrend der
Bauarbeiten sind in vielen verschiedenen Vorschriften und gesetzlichen Vorgaben
definiert. Die gesetzlichen Vorgaben [41] [42] [43] [44] hinsichtlich Larm, Abgas und
Arbeitssicherheit werden in den Bauvertragen geregelt und die Einhaltung durch
vorgeschriebenen Kontrollmechanismen geprift und gewahrleistet.

Waéhrend der Bauphase werden Baumaschinen auf Basis des "Gesetzes zum
Schutz gegen Baularm™ und der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm" so betrieben, dass Gerausche nach dem Stand der Technik
minimiert und die Ausbreitung unvermeidlicher Gerausche auf ein Mindestmaf3
beschrankt werden.

Die Richtwerte fir die zuldssigen Gerauschimmissionen entsprechen im Wesent-
lichen denen nach TA Larm. Fir die Beurteilung von Messwerten im Zusammen-
hang mit temporaren Gerauschimmissionen gelten jedoch andere Bewertungs-

kriterien, die das voriibergehende Auftreten berlcksichtigen.

Auf den Baustellen werden schallgedammte Baugerate eingesetzt und die gesetz-
lichen vorgeschriebenen Arbeitszeiten eingehalten.

Die Siedlungsbereiche werden beim Bau der Grundwasserhaltungen durch Baustel-
len, Baustellenverkehr und erforderliche Erd-, Bohr- und Rammarbeiten gegenlber
der Ublichen Gerauschentwicklung in Siedlungsgebieten voriibergehend beeintrach-
tigt.

Verminderung weiterer Beeintrachtigungen

Um die Beeintréachtigungen gering zu halten, wird der abzutragende Oberboden ge-
trennt zwischengelagert und fir die Wiederandeckung verwendet. An entstandenen
Rodungsrandern wird ein Aufbau eines gestuften Waldmantels aus standortheim-
ischen Baumen und Strauchern erfolgen. Die im Baufeld stehenden Baume werden
durch geeignete MaBnahmen (Schutz der Wurzeln, Umbauung) vor Schaden durch
Baumaschinen geschutzt.

Der vorgesehene Schlutenausbau erfolgt mit naturnaher Profilgestaltung, so dass
sich schnell eine gute Einpassung in die Landschaft ergibt.
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Im Bereich des erforderlichen Schlutenausbaus werden die Arbeiten mit kleinen
Maschinen unter weitestgehender Schonung des Bestandes durchgefiihrt. Neue
Bauwerke werden in einer umschlossenen Baugrube oder auf Pfahlen oder Spund-
wandkasten errichtet. Dies bedeutet geringstmdgliche Inanspruchnahme von
Gelande durch Einbau einer gegen Auftrieb gesicherten Sohle. Negative Auswirk-
ungen auf die Vegetation durch langer anhaltende Grundwasserabsenkungen im
Baustellenbereich werden hierdurch vermieden.
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Unterhaltungsarbeiten

Riickhalteraum

Betrieb und Unterhaltung aller zum Rulckhalteraum gehérenden Anlagen obliegen
dem Land Baden-Wirttemberg.

Die regelmaBige Funktionspriifung der Anlagenteile wird auf der Grundlage der
Betriebsvorschrift vom Land Baden-Wirttemberg als Betreiber des Hochwasser-
rickhalteraumes durchgefihrt und dokumentiert.

Die durch den Betrieb des Rickhalteraumes betroffenen Wege werden nach Been-
digung des jeweiligen Betriebszustandes sofern erforderlich zu Lasten des Vorha-
bentragers in den vorherigen Zustand versetzt.

Grundwasserhaltungsanlagen

Zur Prifung der Funktionsféhigkeit dieser Anlagen sind regelmaBig wiederkehrende
Probebetriebe erforderlich. Die dabei zu entnehmenden Wassermengen werden im

Rahmen der zuldssigen Entnahme- und Einleitungsmengen liegen.

Betrieb und Unterhaltung der Anlagen obliegen dem Land Baden-W(irttemberg.

Gewasser

Der durchgehende Altrheinzug liegt als Gewasser I. Ordnung in der
Unterhaltungslast des Landes.

Die Gewasser Il. Ordnung — Blauwasser und Krebsbach -, die kinftig fir die Grund-
wasserhaltung in der Flache herangezogen werden, behalten ihre derzeitigen Funk-
tionen bei. Im Hinblick auf die zusatzliche Funktion ist die Gewéasserunterhaltung so
zu intensivieren, dass Grundwasser Uber die kiesige Sohle aufgenommen werden
kann. An Stellen an denen dies aufgrund der Schlammauflage im Gewasser nicht
maoglich ist, wird an ausgesuchten Stellen der Schlamm durch Kies ersetzt. In einer
Vereinbarung mit den Gemeinden wird das Land die kiinftige Unterhaltung der
Gewasser regeln, wobei dort zwischen dem bisherigen Unterhaltungsaufwand der
Gemeinden und dem zusatzlich durch die Anlagen des Landes entstehenden dar-

Uber hinausgehenden Unterhaltungsaufwendungen unterschieden werden muss.
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Der Seitengraben entlang der Stauhaltung Marckolsheim verbleibt beim bisherigen
Unterhaltungspflichtigen mit Ausnahme des Einlaufgrabens.

Die Ubrigen, neu anzulegenden Gewasser sind nicht klassifiziert. Deren Unterhal-
tung obliegt dem Vorhabentrager.
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Grunderwerb, Betroffenheit von Grundstiicken,
Entschadigungen

Allgemeines

Die Flachen fir bauliche Anlagen werden in der Regel vom Land erworben. Dies
sind vor allem die Dammaufstandsflachen und die fir die Herstellung der Bauwerke
bendtigten Flachen.

Daruber hinaus ist die Bestellung von beschrankten persénlichen Dienstbarkeiten
gegen Entschadigung ausreichend, wie z.B. fir Leitungstrassen (z.B. Rohrleitun-
gen, Stromversorgungstrassen und Nachrichtenkabel, Grundwasserstandsmess-
stellen und Kontroll- und Steuerpegel).

Ein Teil der Flachen befindet sich bereits im Eigentum des Vorhabentragers Land
Baden-Wirttemberg.

Im Ubrigen werden Flachen erworben, die dauerhaft (durch Anderung der Nutzung-
sart) fir naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen
bendtigt werden, soweit nicht bereits landeseigene Flachen verfligbar sind oder der
bisherige Eigentimer der MaBnahme zustimmt. Bei Verbleib beim bisherigen
Eigentimer, insbesondere bei Flachen die in ihrem Bestand naturschutzrechtlich
gesichert werden sollen, ist die Sicherung der Ausgleichs- bzw. ErsatzmaBnahmen
durch die Bestellung von beschrankten persénlichen Dienstbarkeiten gegen
Entschadigung erforderlich.

Bei Flachen, die voribergehend wahrend der Bauzeit in Anspruch genommen
werden, wird der Nutzungsausfall entschadigt und sie werden nach Wiederher-
stellung des alten Zustandes der bisherigen Nutzung zugefihrt.

Alle von BaumaBnahmen beanspruchten Grundstiicke sind im Verzeichnis der
Flacheninanspruchnahme (Anlage 22.1) getrennt nach der Inanspruchnahme als zu
erwerbende Flachen, dingliche Sicherung (Grundbucheintrag) bzw. voriibergehend
bendtigte Flachen aufgeflihrt.

In den Lageplénen zur Flacheninanspruchnahme erfolgte eine unterschiedliche
farbliche Darstellung der zu erwerbende Flachen, dingliche Sicherung
(Grundbucheintrag) bzw. voribergehend benétigte Flachen (Anlage 22.ff).
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Flachen im Riickhalteraum

Bei den durch die Uberflutungen betroffenen Flachen handelt es sich liberwiegend
um Waldflachen. Eine waldwirtschaftliche Nutzung wird auch weiterhin méglich
sein. Allerdings ist eine teilweise Umstellung der Bewirtschaftung erforderlich.
Voriibergehende wirtschaftliche Verluste einschlieBlich Erschwernisse in der
Bewirtschaftung sind zu erwarten. Die Eigentiimer werden hierflir entschadigt.
Darlber wird eine Vereinbarung abgeschlossen.

Die innerhalb des Rickhalteraumes liegenden Flachen werden zeitweise durch
Retention bzw. durch Okologische Flutungen beansprucht. Diese Flachen sind in
der Tabelle (Anlage 22.1) und in einem Lageplan (Anlage 22.30) dargestellt.

Soweit durch den Betrieb des Riickhalteraumes und durch Okologische Flutungen
eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung von Grundstlcken Dritter unméglich wird,

werden diese Flachen vom Land erworben.

Die Sicherung der Flachen innerhalb des Riickhalteraumes fiir Uberflutung erfolgt
uber die Bestellung von beschrankten persénlichen Dienstbarkeiten gegen
Entschadigung.

Flachen auBerhalb des Riickhalteraumes, Landwirtschaftliche Nutzflachen

Far Flachen auBerhalb des Rickhalteraumes gelten sinngeman die Ausflhrungen
in Kapitel 12.1.

Far die landwirtschaftlich genutzten Flachen auBerhalb des Riickhalteraumes
wurde aufgrund der vielfaltigen Nutzungen und der unterschiedlichen Auswirkungen
durch Grundwasserstandsanderungen infolge der Flutungen des Rickhalteraumes
ein landwirtschaftliches Gutachten [29] erstellt.

Ein Vergleich der Nutzungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Gutachtens im
Jahr 2000 mit den derzeitigen Nutzungen anhand von aktuellen Luftbildern zeigt nur
unwesentliche Veranderungen. Zwar kénnen im Lauf der Zeit innerhalb der einzel-
nen Anbauflachen die Nutzungsarten (Kulturart) wechseln, der prozentuale Antell
der Nutzungsarten im Gesamtgebiet bleibt jedoch nahezu unverandert. Grundsétz-
lich ist weiterhin davon auszugehen, dass es sich trotz der wechselnden Intensitat
des Obstanbaus zwischen Achkarren und Burkheim, auch kiinftig um ein
potentielles Obstanbaugebiet handelt. Gestltzt wird diese Einschatzung auch durch
das Vorhandensein des ErzeugergroBmarkts in Niederrotweil.
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Die grundsatzlichen Aussagen des landwirtschaftlichen Gutachtens haben also
weiterhin Gultigkeit.

Im Gutachten werden die Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Nutzflachen
durch mégliche Veranderungen der landwirtschaftlichen Nutzungseignung, die sich
aufgrund temporéarer oder dauerhafter Grundwasserstandsanderungen ergeben,
beurteilt. Hierflir wurden, abhangig von der Deckschichtmachtigkeit, fir unterschied-
liche Kulturarten Nutzungsklassen definiert. Ein Absenken der Nutzungsklasse
bedeutet eine Verschlechterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung, ein
Ansteigen der Nutzungsklasse eine entsprechende Verbesserung. Die Auswirkun-
gen auf die kiinftigen Standortverhaltnisse flr die Landwirtschaft sind im landwirt-
schaftlichen Gutachten ausfihrlich beschrieben [29]. Allerdings sind hinsichtlich der

im Gutachten genannten Detailbetrachtungen folgende Punkte zu berlcksichtigen.

- mit Verzicht auf den ehemals geplanten Querdammes, haben sich auch die
negativen Auswirkungen durch Grundwasseranstiege auf der Binnenseite in

Teilbereichen verringert.

- aufgrund zusatzlicher naturschutzrechtlicher Anforderungen (bspw.
Artenschutz, FFH-Gebietsschutz) steigt der Bedarf an
Kompensationsflachen auf der Binnenseite.

Aus diesem Grund wurden auf Grundlage der aktuellen Berechnungen des Grund-
wassermodells die landwirtschaftlichen Nutzflachen ermittelt, auf denen eine Ver-
schlechterung um mindestens eine Nutzungsklasse zu erwarten ist und in den
Anlagen 22.32 — 22.33 dargestellt.

In Dammnéhe sind bedingt durch den Betrieb des Rlckhalteraums auch zeitweise
Grundwasserstandsénderungen zu erwarten, die insbesondere zwischen Schlbssle-
matt und Jagerhof sowie zwischen Jagerhof und Gewann Plon in Burkheim gegen-
Uber dem heutigen Zustand bei vergleichbarem Hochwasser ohne Flutung des
Raumes zu Grundwasseraustritten tUber Gelande fiihren kénnen (siehe Flurab-
standskarten Anlagen 23.3.12.1 bis 23.3.12.6). Diese Flachen sind flr eine acker-

bauliche Nutzung nicht mehr geeignet.

Planerisch wurden deshalb alle natur- und forstrechtlich erforderlichen Kompen-

sationsmaBnahmen, die sich aus dem Bau und dem Betrieb des Rickhalteraums
ergeben (Ersatzaufforstungsflachen, Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen, Arten-
schutz- und KoharenzsicherungsmaBnahmen) mdglichst auf den durch Grund-
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wasseraustritte betroffenen Flachen angeordnet. Hierdurch wird eine zusétzliche
Inanspruchnahme von Flachen, die auch kunftig bei Betrieb des Riuckhalteraumes
ackerbaulich genutzt werden kénnen, vermieden (siehe Anlagengruppe 22).

Im kinftigen Normalzustand (ohne Betrieb des Rickhalteraumes) ist insgesamt auf
ca. 0,7 ha mit einer Verschlechterung um mindestens eine Nutzungsklasse zu

rechnen.

Bei Betrieb des Ruckhalteraumes (Teilfullung zur Hochwasserrickhaltung) ver-
schlechtern sich auf ca. 27,7 ha die Standortsbedingungen um mindestens eine

Nutzungsklasse

Zusatzlich werden auf ca. 26,6 ha landwirtschaftlich genutzter Flachen, natur- oder
forstrechtliche KompensationsmaBnahmen vorgesehen. Hiervon sind ca. 21,3 ha
aber bereits durch Grundwasseraustritte betroffen.

Durch die Errichtung von zusatzlichen Gewassern und Entwasserungsgraben wer-
den landwirtschaftliche Nutzflachen zuséatzlich dauerhaft in Anspruch genommen.
Die Summe dieser dauerhaft in Anspruch genommenen Flachen betragt ca. 5,1 ha.
Diese sind in den Lageplanen zur Grundstiickbetroffenheit (Anlagengruppe 22)
grundstticksscharf dargestellt und in der Tabelle zur Flacheninanspruchnahme mit

dem jeweiligen Flachenanteil ausgewiesen (Anlage 22.1)

Sofern durch die Inanspruchnahme von Grundstlcksflachen einzelne Eigentiimer /
Péachter unverhaltnismaBig belastet werden, muss geprift werden, ob eine Verteil-
ung der Betroffenheiten in der Raumschaft durch Flachentausch mit landeseigenen

Grundstlicken oder im Rahmen einer Unternehmensflurbereinigung erfolgen kann.

Soweit durch den Betrieb des Rickhalteraumes trotz der geplanten Schutzmaf3-
nahmen Schaden auf landwirtschaftlich genutzten Flachen oder an baulichen
Anlagen entstehen, deren Vermeidung einen unverhaltnismaiig hohen Aufwand
erfordern wirde, werden die Betroffenen entschédigt. Die Schadensschéatzung wird

von einem unabhéangigen Sachverstandigen vorgenommen.

UNTERSCHRIFT (Holschbach, Misselwitz)
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Biro fir Umweltplanung:
Vertraglichkeitsstudie zur Prifung des Projektes gem. § 34 BNatSchG, zum
Rackhalteraum Breisach/Burkheim; Oktober 2015

Bro fir Umweltplanung:

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit spezieller artenschutzrechtlicher Priifung (saP)
nach §§ 44 Abs. 5 und 45 Abs. 7 BNatSchG zum Rickhalteraum Breisach/Burkheim;
Oktober 2015

Ing. Blro Wald + Corbe:
2D-Strédmungsmodell fir den fir den Rickhalteraum Breisach/Burkheim, November 2015
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[12] Ingenieurgruppe Geotechnik GbR, Kirchzarten:
Geotechnischer und dammbautechnischer Bericht zur Genehmigungsplanung
Ruckhalteraum Breisach/Burkheim Umbau des best. Hochwasserdammes HWD llI,
Damm km 6+300 bis 13+550, Leitdamm Nord (Abschlussdamm), Burgbergweg,
Leitdamm West, Rickstaudamm, Schutzdamm flr Fischteiche, Juni 2014

[13] Wibel Leinenkugel + Partner:
Geotechnische Auswertung von Schirfen zur Erkundung des Untergrundes im Bereich
des geplanten Einlaufgrabens, Oktober 1997

[14] Bundesanstalt fir Wasserbau: )
Sicherheit des Rheinseitendammes fir Hochwasserretention und Okologische Flutungen,
Februar 2007

[15] Damme sudlich StraBburg — Zusammenfassung der Standsicherheitsuntersuchungen je
Stauhaltung, WSA Freiburg, 12 Mai 2015, veréffentlicht als Anlage 4 der Niederschrift der
87. Sitzung des Ausschusses A

[16] Bjbérnsen Ingenieure:
,=Hydraulische Untersuchungen zur Binnenentwésserung" Erlduterungsbericht, Mai 2015

[17] Institut fir Wasserbau und Kulturtechnik — Theodor Rehbock-Laboratorium — der
Universitat Karlsruhe,
Modellversuchsbericht zu den Modellversuchen ,Polder Breisach/Burkheim,
Untersuchung des Einlaufbereiches bei Rhein-km 228+350°, Okt. 1990

[18] Institut flr Wasserbau und Kulturtechnik — Theodor Rehbock-Laboratorium — der
Universitat Karlsruhe,
Gutachterliche Stellungnahme zur "Untersuchung des Einlassbauwerkes bei Rhein-km
228 + 350 — Beeintrachtigung der Schifffahrt durch Betrieb des Einlassbauwerkes", Juni
1991

[19] Ing.-Blro Dr. Ludwig:
Strdmungsverhéltnisse an der Rheinseite des Einlassbauwerkes des Polders
Breisach/Burkheim, Dez.1996

[20] Institut fir Wasserbau und Kulturtechnik — Theodor Rehbock-Laboratorium — der
Universitat Karlsruhe,
Gutachterliche Stellungnahme zur Vorplanung der Einlauf- und DurchlaBbauwerke,
August 1995

[21] Standigen Kommission:
Niederschrift Gber die 144. Sitzung am 04. und 05. Mai 1998 des Technischen
Ausschusses der Stéandigen Kommission (Kap. 6.1)

[22] Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-Wirttemberg, HVZ:
Bestimmung der Einsatzkriterien fur die Rickhalterdume sudlich Polder Altenheim,
Ergebnisprotokoll einer Besprechung am 25.07.2001
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Technischer Ausschuss der Standigen Kommission und Arbeitsgruppe Nachweis der
Wirkung der HochwasserriickhaltemaBnahmen:

Bericht ,Nachweis der Wirksamkeit der HochwasserriickhaltemaBnahmen am Oberrhein
zwischen Basel und Worms unter Einbeziehung Okologischer Flutungen® vom
27.02.1998.

Stéandige Kommission:

Niederschrift Gber die 47. Sitzung der Standigen Kommission am 14. und 15.10.1999
Billigung zusammenfassender Kurzbericht ,Nachweis der Wirksamkeit der
HochwasserriickhaltemaBnahmen am Oberrhein®

Dister, E. 1983:
Zur Hochwassertoleranz von Auewaldbdumen an lehmigen Standorten. Verhandlungen
der Gesellschaft fiir Okologie, Band X

Spéth, V. 1988:
Zur Hochwassertoleranz von Auenwaldbdumen. Natur- und Landschaft 63 7/8

Ing. Biro Dr. Ludwig:
Wellenablaufberechnung fir den Polderbereich (Rickhalteraum Breisach/Burkheim)
beim Hochwasser Mai 1999, Januar 2001

Geldner Ingenieurberatung:
,<arundwasserstromungsmodelluntersuchung Klaranlage der Stadt Vogtsburg in
Burkheim®, April 2001

Landsiedlung Baden-Wiirttemberg GmbH:
Landwirtschaftliches Gutachten zum Rickhalteraum Breisach/Burkheim 2003

Unger Ingenieure:
,=Entwurf zum Schutz der Ortslagen Breisach-Jagerhof und Burkheim und zum Schutz der
Landwirtschaftlichen Flachen zwischen Breisach und Burkheim®, November 2015

Geldner Ingenieurberatung:
Ruackhalteraum Breisach/Burkheim ,Geplante MaBnahmen zum Hochwasserschutz*
Grundwasserstrémungsmodell, Anlagenband B, November 2015

DIN 19700 Teil 10
"Stauanlagen: Gemeinsame Festlegungen" 2004-07

DIN 19700 Teil 12:
"Hochwasserriickhaltebecken" 2004-07

Arbeitshilfe zur DIN 19700, Hochwasserriickhaltebecken, LUBW, Stand Oktober 2007

Planungs- und Entscheidungshilfe fir die Projektierung von Flutpoldern, Lehrstuhl fir
Wasserbau und Wasserwirtschaft, TU Minchen, 2007

Ing. Blro Wald + Corbe:
Technischer Erlauterungsbericht zur Entwurfsplanung ,Rickhalteraum
Breisach/Burkheim, Einlassbauwerk bei Rhein-km 228,800 und Einlaufgraben®, Juni 2015
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Zentralkommission fir die Rheinschifffahrt (ZKR), Standiger technischer Ausschuss:
Auswirkung des Flusswassereinlassbauwerkes zum Rickhalteraum Breisach/Burkheim
auf die Rheinschifffahrt (Querstrémung im Rhein),

Billigung der Einlassbauwerke zum Hochwasserriickhalt,

ZKR Protokoll 29, 1997

Hilde Hipp, Diplom Biologin Gewéasserdkologie:

Retentionsraum Breisach/Burkheim, Gewéasserkundliche Untersuchungen im
Zusammenhang mit der Planung einer Verlegung des Blauwassers nérdlich der
Badischen Bricke ins urspringliche Bachbett und des Ablaufkanales von der Klaranlage
Burkheim zum neuen Blauwasserverlauf, 1999, Aktualisierung Juni 2013

RMD:
Steuerungskonzept der GrundwasserhaltungsmaBnahmen (AZ. 93.11)

Umweltministerium Baden-Wdirttemberg:
Okologische Erfolgskontrolle, Rahmenkonzept Ill des Integrierten Rheinprogrammes,
Materialien zum IRP Band 14, August 2009

Bundesanzeiger:
TA Larm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm, August 1998

Bundesanzeiger:
TA Luft, Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, Juli 2002

Bundesanzeiger:

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgéange (Bundes-
Immissionsschutzgesetz — BimSchG) vom September 2002,

zuletzt geandert Juli 2013

Bundesanzeiger:
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm,
August 1970
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