Anhang 4

Glossar

Abfliisse (Definitionen)
Gesamtabfluss Qgesamt
Summe der Abfliisse in Rhein und Rheinseitenkanal bei Burkheim

Abfluss im Rheinseitenkanal  Qggk
Abfluss im Kanal zum Kraftwerk

Abfluss Uber das Hauptwehr Marckolsheim
Abfluss im Rheinbett parallel zum Kraftwerkskanal

Abflussbeiwert

Berechnungsfaktor zur Berlicksichtigung der hydraulischen Eigenschaften eines
Fliekgewassers bei der Wasserspiegellagenberechnung (z.B. Verkrautung,
Bewuchs, Geschiebe etc.)

Abschlag
Umleiten von Wasser von einem Gewasser in ein anderes, hier zur Verringerung des
Durchflusses in einem bestimmten Gewdasserzug.

Altrheinzug

Nach der Korrektion des Rheins im 19. Jahrhundert in den Rheinwaldern verbliebene
Gewasserziige des Wildstromes Rhein, die zu einem durchgehenden Gewasser
verbunden wurden.

AnpassungsmafRnahmen (s. auch SchutzmafRnahmen)

Bauliche und technische MalRnahmen zum Schutz von Mensch, Tier, Pflanzen, Sach-
und Kulturgitern gegen schadliche und unzutragliche Einwirkungen, die sich andern-
falls infolge des Vorhabens dauernd oder wiederholt einstellen wiirden, z.B. ein
Damm gegen Uberflutung oder eine Brunnengalerie bzw. ein Schépfwerk gegen
hohes Grundwasser.

Auenzonen

Bereiche in den bei Hochwasser lGberfluteten Uferwaldern, die sich aufgrund ihrer
unterschiedlichen Geldndehéhe hinsichtlich der Uberflutungshéhe und der Uberflu-
tungsdauer unterscheiden. Diese Bereiche werden abgegrenzt durch das natirliche
Vorkommen unterschiedlich gegen Hochwasser toleranter Pflanzenarten.

Bemessungshochwasser (BHQ) (DIN 4048 Teil 1)

"Maximaler Abfluss in einer bestimmten Wiederholungszeitspanne, flir den eine
Stauanlage bemessen wird. Bei Talsperren unterscheidet man zwischen Bemes-
sungshochwasserzufluss (Qp, und Bemessungshochwasserausfluss (HQp,)."



Berme

Die Unterbrechung der durchgehenden Dammbdschung durch einen horizontalen
Versatz zu Unterhaltungszwecken und zur Erhéhung der Standsicherheit bei héhe-
ren Ddmmen.

Brunnengalerie

Reihe mehrerer Brunnen zur Grundwasserentnahme mit dem Ziel, die Grundwasser-
stéande, als Folge des Zusammenwirkens aller Grundwasserentnahmen der Einzel-
brunnen, nicht Gber ein bestimmtes Mal} ansteigen zu lassen.

Dalben
Gruppe von Pfahlen zum Festmachen von schwimmenden Gegenstanden,
z.B. Schwimmbalken, Schiffe etc.

Dammbalken (DIN 4048 Teil 1)

,Teil eines Revisionsverschlusses, der eine Offnung horizontal verschlieRt*. Nicht
permanent vor Ort eingebaute Verschlusselemente, die im Bedarfsfall bei Revision
zum VerschlieRen von Entnahmebauwerken und Durchlassen eingesetzt werden.

Dammbegleitweg
sieche Dammyverteidigungsweg

Dammscharte
Einschnittim Damm im Verlauf eines kreuzenden Verkehrsweges, der bei Hochwas-
ser verschlossen wird.

Dauerwasserentnahmen

W asserentnahmen aus Gewassern bzw. dem Grundwasser, die nicht durch Einzel-
ereignisse bestimmt sind, sondern der anhaltenden Versorgung dienen, z.B. Trink-
wasserversorgung oder der Kihlung in Industrieanlagen.

Dammverteidigungsweg
Weg am luftseitigen Dammfuld, der auch bei Hochwasser zur Kontrolle und Siche-
rung des Dammes begangen und befahren werden kann.

Derzeitiger Normalzustand = Ist-Zustand

Derzeitiger Zustand der topographischen, hydrologischen und hydraulischen Gege-
benheiten in Natur und Landschaft in Verbindung mit den vorhandenen baulichen
Anlagen.

Dranagen (Drainagen)
Bauliche Anlagen wie Rohre oder Graben zum Sammeln und Abfiihren von Sicker-,
Grund- und Oberflachenwasser

Drosselbauwerk
Bauwerk, das durch seine begrenzte Offnungsweite oder mit Hilfe eines Steuerungs-
elementes den Durchfluss begrenzt bzw. den Wasserstand vor dem Bauwerk anhebt.

Druckwasser (s. auch Sickerwasser)
W asser, das aus dem Uberflutungsraum durch den Untergrund dringt.



Diiker (DIN 4047 Teil 1)
,,Kreuzungsbauwerk, in dem ein Gewasser unter einem Gelandeeinschnitt oder
einem tiefliegenden Hindernis in der Regel unter Druck hindurchgefihrt wird."

Durchflussphase

Die Durchflussphase ist der Zeitabschnitt der Retention, in dem nach Erreichen der
des Stauziels des Riickhalteraumes der Ausfluss aus dem Rickhalteraum nahezu
gleich dem Zufluss in den Rickhalteraum ist.

Durchlassstollen
Teil eines Durchlassbauwerkes, das nach allen Seiten, sei es Rechteck oder Rohr,
geschlossen ist und das Wasser auch unter Druck abflielen kann.

Durchflussleistung
Bei gegebenen Randbedingungen, z.B. Wasserspiegeldifferenz, Energiehdhe etc.
vorhandener Abfluss durch ein hydraulisches Bauwerk.

Erosion
Bodenabtrag infolge der Einwirkung von Wind und W asser.

filterstabil
Filterstabil sind Erdstoffe, deren Kérnungsverteilung einen Transport von Erdpartikeln
unter dem Angriff einer Wasserstrémung nicht zulassen.

Flussbausteine

Gebrochene witterungsbestandige Steine, die nach GroRe klassifiziert zur Sicherung
von Uberstrémten Gewassersohlen und —bdschungen gegen Erosion eingebaut
werden.

Freibord

Vertikaler Abstand zwischen der Dammkrone und dem héchsten Stauziel bei
Bemessungshochwasserabfluss. Es setzt sich im allgemeinen aus Windstau,
W ellenauflauf und einem Sicherheitszuschlag zusammen.

Fillphase

Die Fullphase ist der Zeitabschnitt zwischen Beginn der Retention bzw. dkologischen
Flutung und Erreichen der hdchsten Wasserspiegel im Rickhalteraum. Hierbei ist der
Zufluss in den Riickhalteraum gréRer als der Abfluss aus dem Riickhalteraum, es ist

die eigentliche Retentionsphase.

Furt
Flache und wenig Uberstrémte Stelle im Verlauf eines Gewassers, wo das Gewasser
leicht durchquert werden kann.

Gesamtabfluss
Der Gesamtabfluss des Rheins setzt sich zusammen aus dem Abfluss durch den
Kraftwerkskanal und dem Abfluss durch den Rhein parallel zum Kraftwerkskanal.



Giessen

Im heutigen Sinne: Quellablaufe in rheinparallelen Rinnen ohne stdndige Zufuhr von
Oberflachenwasser des Rheins. Vor der Korrektion wurde der Begriff fir Quellge-
wasser verwendet, die oberhalb und unterhalb eine offene Verbindung zum Rhein
hatten und somit stdndig vom Rheinwasser durchstrémt wurden.

Hochwasserentlastungsanlage

Anlage, die das im Gesamtstauraum nicht speicherbare Wasser schadlos abflihrt,
bestehend aus Einlassbauwerk, Fortleitungsbauwerk und Energieumwandlungsbau-
werk.

Hochwasserganglinie
Ganglinie des W asserstandes oder Abflusses bei Durchgang einer Hochwasserwelle
durch einen Abflussquerschnitt.

Hochwasserriickhalteraum
Teil des Uberflutungsraumes, der fir die voriibergehende Aufnahme von Hochwas-
ser zur Verfigung steht.

Hochwasserwelle
Eine sich langs eines FlieRgewassers fortpflanzende, als Hochwasser anzuspre-
chende Anschwellung des Abflusses.

Instationdre Berechnung

Berechnung unter Bertcksichtigung der zeitlichen Veranderungen von ausgewahlten
Randbedingungen, z.B. Wasserstand, Abfluss, Niederschlag, Zufluss im Grundwas-
ser etc.

Ist-Zustand (s. derzeitiger Normalzustand)

Derzeitiger Zustand der topographischen, hydrologischen und hydraulischen Gege-
benheiten in Natur und Landschaft in Verbindung mit den vorhandenen baulichen
Anlagen.

Kolk (DIN 4047 Teil 1)

,,Ortlich begrenzte, durch AbfluRvorgadnge hervorgerufene Vertiefung im Gewéasser-
bett."

Eintiefung und Erweiterung des FlieRquerschnittes durch Abtransport von Material
des Gewaésserbettes, der durch die Energieumwandlung beim Ubergang von schnell-
flieRendem zu langsamer fliekendem W asser ausgeldst wird.

Kolksicherung (Kolkschutz) (DIN 4048 Teil 1)

,,Konstruktive Mallnahme zur Vermeidung von Eintiefungen in der Gewassersohle
infolge hydrodynamischer Vorgange."

Sie ist nicht nur an der Gewéassersohle, sondern an der gesamten Kontaktflache
W asser - Untergrund erforderlich.

ksi-Beiwert
Faktor zur Berlicksichtigung der Rauhigkeit eines Gewassers bei der Berechnung
von Wasserspiegellagen, FlieRgeschwindigkeit und Abfluss.



Leinpfad (Treidelpfad)
Durchgehender Weg entlang eines schiffbaren Flusses, friher um Schiffe vom Ufer
aus stromaufwarts zu ziehen, heute zur Unterhaltung des Flusses.

Luftseite
Dem Uberflutungsraum abgekehrte Seite des Absperrbauwerkes bzw. des Dammes.

Mittelwasser — Ist (MW-IST)

Das sind die mittleren W asserstande (arithmetischer Mittelwert, der in gleichen Inter-
vallen gemessenen Wasserstande einer bestimmten Zeitspanne) im Grundwasser
und in den Gewassern im heutigen Zustand ohne Veranderungen infolge geplanter
MaRnahmen.

Mittelwasser - Neu (MW-NEU)

Zukunftige mittlere Wasserstadnde in den Gewassern bzw. im Grundwasser, die sich
mit den flr die Retention erforderlichen Ausbau- und SchutzmalRnahmen ergeben
werden.

Mittelwasserstand (DIN 4049 Teil 1)
LArithmetischer Mittelwert der Wasserstande”

Nebenschlussbecken
Hochwasserriickhalteraum, der nicht unmittelbar vom hochwasserfiihrenden Gewéas-
ser durchflossen, sondern tGber Entnahmebauwerke geflllt wird.

Nullzustand

Fir Planung und Beurteilung aller vorgesehenen Malknahmen zur Grundwasserhal-
tung wurde als Vergleichszustand ein ,,Nullzustand" berechnet. Der ,,Nullzustand"
stellt die Grundwasserstande bei Ablauf des gewéahlten Bemessungshochwassers im
Rhein und bei gleichzeitigem Niederschlag wie im Sommer 1983 fir die heutigen
Gegebenheiten dar, also ohne Einleitung von Wasser in den geplanten Retentions-
raum.

Oberrheinausbau
Ausbau des Rheins zwischen 1930 und 1977 zur Wasserkraftnutzung und zur Ver-
meidung der Erosion im Abstrom einer Stauanlage.

Oberwasser
Bereich der im Zustrom eines Bauwerkes liegt.

Okologische Flutung = Regelmissige Flutungen

Anbindung von ehemaligen Aueflachen an die natirliche Stromdynamik mit der
Gewahrleistung einer bestimmten mittleren jahrlichen Uberflutungshéaufigkeit. Okolo-
gische Flutungen sind mit der Wasserfilhrung des Rheines korrespondierende
Durchflutungen von Riickhalterdumen. In Dauer und Intensitat sind sie vergleichbar
mit den natirlichen Ausuferungen eines Gewassers.

Pegel (DIN 4049 Teil 1)
~Anlage zum Messen des Wasserstandes".



Polder = Riickhalteraum, Retentionsraum

Durch Damme gegen Uberflutung geschiitzte Auen- oder Talsohlen mit der im Rah-
men des Hochwasserschutzes am Oberrhein geltenden Eigenart, zur Riickhaltung
von Hochwasser mdglichst naturnah geflutet zu werden.

Rammkernbohrungen
Bohrverfahren zur Gewinnung maoglichst vollstdndiger, nicht entmischter Bodenpro-
ben aus dem zu erkundenden Untergrund mit gré6erem Durchmesser ( 20 — 30 cm)

Rammkernsondierungen

Bohrverfahren zur Gewinnung maoglichst vollstdndiger, nicht entmischter Bodenpro-
ben aus dem zu erkundenden Untergrund mit kleinerem Durchmesser (kleiner

10 cm).

Retention (DIN 4049 Teil 1)
+LAbflusshemmung und —verzégerung durch natirliche Gegebenheiten oder klinstli-
che MaRnahmen®.

RetentionsmafRnahmen
Kinstliche Malnahmen zur Steuerung und Verzégerung des Abflusses.

Retentionsraum (= Riickhalteraum)
Raum, der zur Retention Uberflutet wird; hier der Raum zwischen dem Rheinseiten-
damm und den Hochwasserddmmen (Rheinhauptdammen).

Retentionsvolumen
Die zur Abflusshemmung und —verzégerung einer Hochwasserwelle zuriickgehaltene
W assermenge.

Rheinvorland
Bei Rheinhochwasser Uberflutetes Gebiet zwischen dem Ufer der Hauptrinne des
Rheins und den Hochwasserdammen.

Schlut

Ein als Gelandemulde erkennbarer Altrheinarm, der entsprechend den Rheinabflis-
sen und den korrespondierenden Grundwasserstanden trocken liegt oder Wasser
fuhrt.

Schubspannung

Tangentialspannung zwischen Flissigkeitsteilchen, die auch auf die beweglichen
Teile der Gewéassersohle wirkt und dort bei Uberschreiten der kritischen Sohlschub-
spannung die Bewegung der Gewassersohle in Gang setzt.

Schiitz (DIN 4048 Teil 1)
~,An Wehrpfeilern bzw. Wehrwangen gelagerter, in Nischen gefihrter Wehrver-
schluf3.”



Sonderbetrieb der Rheinkraftwerke

Sondersteuerung der Rheinkraftwerke zur Abminderung einer Hochwasserwelle
durch stufenweises Umleiten des Durchflusses im Kraftwerkskanal in das Rheinbett
zur Verbesserung bzw. Reaktivierung der natirlichen Abflusshemmung durch die
sogenannte Flussretention.

Sonderwasserentnahmen

Bei der Bewirtschaftung des durchgehenden Altrheinzuges durchgefiihrte W asser-
entnahmen zur Entschlammung des Altrheingewassers in vertraglich festgelegten
Zeitraumen.

Spitzenabfluss (Hochwasserscheitel)
Oberer Grenzwert einer Hochwasserganglinie.

Stationare Berechnung
Berechnung ohne Berlicksichtigung der zeitlichen Veranderung der bekannten bzw.
vorgegebenen Randbedingungen.

Staustufenausbau
siehe Oberrheinausbau

Substrat (Handbuch Wasserbau Heft 2 Baden-Wiirttemberg)
,Unterlage, Nahrboden fiir pflanzliches und tierisches Leben, im Gewasser
z.B. Steine, Kies, Pflanzenteile".

Teileinstau
Flutung des Rlckhalteraumes ohne Erreichen der beim Regelbetrieb zulassigen
W asserspiegelhdhe (Stauziel).

Teilretention

Einsatz des Retentionsraumes bei einem Hochwasser, das mit seinem Spitzenab-
fluss unterhalb des Hochwassers bleibt, das die Zweckbestimmung des Riickhal-
teraumes bestimmt.

liberflutungstolerant
Beschreibt Arten aus Flora und Fauna, die Uberflutungen an natiirlichen Flusssyste-
men schadlos, d.h. ohne Einbruch des Artenbestandes, Giberstehen.

Umlaufigkeit
Durchsickern von Wasser seitlich von Absperrbauwerken.

Umtriebszeiten

Dauer der Nutzung einer Nutzpflanze (z.B. Obstbdume) bis zur Einrichtung einer
neuen Kultur wegen abnehmender Ertrage oder bis zum Einschlag eines Waldbau-
mes zur Holznutzung.

Unterwasser
Bereich, der im Abstrom eines Bauwerkes, eines Staubauwerkes liegt.



Volleinstau
Flutung des Riickhalteraumes bis zum Erreichen der beim Regelbetrieb zulassigen
W asserspiegelhdhe (Stauziel)

Wasserbausteine
siehe Flussbausteine

Wasserseite
Dem Uberflutungsraum zugekehrte Seite des Absperrbauwerkes bzw. des Dammes.

Zukiinftiger Normalzustand

Zukunftiger Zustand der topographischen, hydrologischen und hydraulischen Gege-
benheiten in Natur und Landschaftin Verbindung mit den baulichen Anlagen nach
Umsetzung der Planung.



