
182,60 m+NN

C - C

Regelquerschnitt 

[m+NN]

[m]Station

179.00 m+NN

L = 32,50 m

13,50 6,00 13,00

A - A D - D

min. 4,00 m

Profil 0+614

183,96 m+NN

10%
10%

2,00 2,00
50

50

5
0

B - B

Furtbreite 2,50m oder3,50m

1:50

70
30-

35
70

30-

35

4050

an die befestigte Wegbreite angepasst

Steinwurf Kl. II ( 15 - 25 )

Rundholz
= 30 - 35

Kiestragschicht

Steinsatz (plattig)

Filtervlies

D

D
A

A

B C

B C

Furten
Sohle (Steinsatz)

Breite [m]

182,55

182,40

182,48

182,50

183,25

2,50

2,50

2,50

2,50

3,50

1:100

5
0

5
0

30 - 35

Station

Sohle (Steinsatz)

Breite [m]

Bauwerk Nr.

5.227

5.230

5.234

5.224

5.228

5.233 3,50182,35

5.232 182,45 3,50

5.213 181,20 2,50

5.221 183,00 2,50

5.216 186,80 3,00

Bauwerk Nr.

(siehe Anl. 12.1)

weitere Furten (siehe Anl. 3.1 Blatt 1 und 2)

Notiz

Wegfurt Salmengrundschlut (Einlaufbereich)

Wegfurt am Saupfad

 0+373

 0+496

 0+756

 0+088

 0+398

gepr.:

gez.:

bearb.:

Blatt:

1 : 100

Plan Nr.: Anlage:                 

Abteilung Umwelt

Ref.  53.3,  "Integriertes Rheinprogramm"

Bissierstr. 7,  79114 Freiburg

Holschbach

Adam

09/033/11/2 12.6

20.11.2015

20.11.2015

1 : 50

Misselwitz

Furten   Bauwerk Nr. 5.231

Schlutenausbau

Schnitte

Station 0+592

5.253 3,00

5.235 3,00

5.254 3,00
181,21

180,91

Wegfurt Steingrienkehle

Wegfurt Steingrienkehle

182,30 Wegfurt im Steingrien

5.249 17,00181,80 Waldweg

18.12.2015


