Regelquerschnitt 3:

bei Station 10+400
gultig von Station 10+300 bis Station 11+200

Oberboden andecken

gepl. WSP = 184,42 - 184,26 m+NN
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L Dichtung, d = 60 cm bzw. nach Erfordernis \durchwurzeltem Boden)

NachVerdichten'und Verzahnen der
Oberflache vor Einbau der Dichtung
]

Dichtung:
bei kérnigen Materialien im Damm'd = 1,0 m,
bei feinkérnigen Materialien im Damm d je

nach Erfordernis (z. B. Austausd‘h von

Einbaumaterialien:
(gem. geotechnischem Gutachten Ingenieurgruppe Geotechnik GbR, Kirchzarten)

Drén- / Schutzschicht: ~ Kiessand GW nach DIN 18196 (Kornanteil d < 2 mm: 25 Gew.-%), Material gebrochen
Dichtung: Feinkdrnige oder gemischtkdrnige, gering durchlassige Béden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*
(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)
gemischtkornige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196: GU*, GT*
(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)
Sohldran: Splitt 2/5 mm
Gelandeaufschittung: feinkdrnige oder gemischtkdrnige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*
(Feinkornanteil = 20 Gew.-%)

Wegeunterbau:
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Oberboden andecken

50 - 80 cm, wenn GW lber GOK

SV gm.s@&si j}é’? REGIERUNGSPRASIDIUM FREIBURG | ¢
| B ) 4
‘ All Abteilung Umwelt o —~—

Ruckhalteraum Breisach / Burkheim
Umbau best. Hochwasserdamm lli

Regelquerschnitt 3: von Station 10+300 bis Station 11+200
Genehmigungsplanung

Regierungsprasidium Freiburg
Abteilung Umwelt
Ref. 53.3, "Integriertes Rheinprogramm”
Bissierstr. 7, 79114 Freiburg

Ingenieurbiiro QueiBer Gschwandtl GmbH
Haid-und-Neu-Strale 7, 76131 Karlsruhe

Tel.: 0721/6271009-0, E-Mail: info@igg-gmbh.de m
bearb.: 05.08.2014 JarsJds A v
gez.: 05.08.2014 Js

gepr.: 05.08.2014 JaQ

Maflstab: 1 :50 Freiburg, den %@

Plan Nr.:  09/009/04/3 Anlage: 8.5

GrofRe: 900 x 297 mm Flache: 0,27 m?



