Regelquerschnitt 2:

bei Station 12+100
gultig von Station 7+900 bis Station 10+300
und von Station 11+200 bis Station 12+460

gepl. WSP = 186,40 - 184,20 m+NN
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Nachverdichten und Verzahnen der
Oberflache vor Einbau der Dichtung

Austausch durchwurzelter Bereiche,

d je nach Erfordernis

Austausch von értlich kdrnigen Materialien,

d=210m

180,00
N 4

vorh. Béschung belassen

Einbaumaterialien:

(gem. geotechnischem Gutachten Ingenieurgruppe Geotechnik GbR, Kirchzarten)

Drén- / Schutzschicht: ~ Kiessand GW nach DIN 18196 (Kornanteil d £ 2 mm: 25 Gew.-%), Material gebrochen
Dichtung: Feinkornige oder gemischtkornige, gering durchlassige Béden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*
(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)

Wegeunterbau: gemischtkornige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196: GU*, GT*
(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)
Sohldran: Splitt 2/5 mm

Gelandeaufschittung: feinkdrnige oder gemischtkdrnige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*
(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)
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Dammbegleitweg

—— 4 cm Asphaltdeckschicht
—— 14 cm Asphalttragschicht

Auffiillung mit — 32 cm Frostschutzschicht aus Kies u. Schotter
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Begleitweg Schotter
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10 cm Oberboden andecken

Grabenausbau Nordliches Altwasser

30} 60 cm, wenn GW unter GOK, !
50} 80 cm, wenn GW iber GOK

30 - 60 cm, wenn GW unter GOK,
50 - 80 cm, wenn GW lber GOK

Begleitweg im Bereich des Grabenausbaus

als Schotterweg, B = 3,5 m (Station 11+200 - 11+750)
bzw. Asphaltweg, B = 4,0 m (Station 11+750 - 11+850)

ggf. Gelandeauffiillung

Nordliches Altwasser
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— 50 cm Filter
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