Regelquerschnitt 4:

bei Station 13+000
gultig von Station 12+460 bis Station 13+200

Einbaumaterialien:
(gem. geotechnischem Gutachten Ingenieurgruppe Geotechnik GbR, Kirchzarten)

Dichtung: Feinkornige oder gemischtkornige, gering durchlassige Béden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*
(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)

Wegeunterbau: gemischtkdrnige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196: GU*, GT*
(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)
Sohldran: Splitt 2/5 mm

Gelandeaufschuttung: feinkérnige oder gemischtkornige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*
(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)
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\ Dréan- / Schutzschicht:  Kiessand GW nach DIN 18196 (Kornanteil d < 2 mm: 25 Gew.-%), Material gebrochen
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10 cm Oberboden andecken

Wegaufbau Asphaltweg

Auffillung mit
Wegematerial

—— 4 cm Asphaltdeckschicht
—— 14 cm Asphalttragschicht

— 32 cm Frostschutzschicht aus Kies u. Schotter
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Landseitige Bdschung in Abhangigkeit der Einstauhéhe: h < 0,5

10 cm Oberboden andecken

gepl. WSP Ruckstau = 182,48
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Regelquerschnitt 4: von Station 12+460 bis Station 13+200
Genehmigungsplanung

Ingenieurbiiro QueiRer Gschwandtl GmbH
Haid-und-Neu-Strale 7, 76131 Karlsruhe
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Ref. 53.3, "Integriertes Rheinprogramm"

Regierungsprasidium Freiburg
Abteilung Umwelt

Bissierstr. 7, 79114 Freiburg
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Drainschicht

Gelandeauffillun (kein Sohldrain)
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