Regelquerschnitt 4:

bei Station 13+000

gultig von Station 12+460 bis Station 13+200

gepl. WSP = 184,19 - 183,10 m+NN

Geholzfreier Streifen

Einbaumaterialien:

Dran- / Schutzschicht:
Dichtung:
Wegeunterbau:

Sohldran:
Gelandeaufschuttung:

(gem. geotechnischem Gutachten Ingenieurgruppe Geotechnik GbR, Kirchzarten)

Kiessand GW nach DIN 18196 (Kornanteil d < 2 mm: 25 Gew.-%), Material gebrochen
Feinkdrnige oder gemischtkornige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*

(Feinkornanteil = 20 Gew.-%)

gemischtkornige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196: GU*, GT*
(Feinkornanteil = 20 Gew.-%)

Splitt 2/5 mm

feinkdérnige oder gemischtkornige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*

(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)

10 cm Oberboden andecken

Freibord
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10-50 cm

Oberboden andecken

Wurzelsperre
Einbindung in Kies = 30 cm
bzw. bis Grundwasser

S
N
—— 5 cm Oberboden M
—— 40 cm Unterbau M
4 2
; 00 , \
0% «— 3% Lo
3,0% b
"1.6 7z —] —— r:)
A A L e === N
T =
8
«—3%

*

10 cm Oberboden andecken

Wegaufbau Asphaltweg

—— 4 cm Asphaltdeckschicht

—— 14 cm Asphalttragschicht
Auffiillung mit — 32 cm Frostschutzschicht aus Kies u. Schotter
Wegematerial
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Landseitige Boschung in Abhangigkeit der Einstauhéhe: h < 0,5

10 cm Oberboden andecken

gepl. WSP Ruckstau = 182,48

gepl. WSP Ruckstau = 182,48

theoretischer BéschungsfuRpunkt
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Nachverdichten und Verzahnen der
Oberflache vor Einbau der Dichtung

—— Sohldrain, d = 20 cm
—— geotextiles Trennvlies

L— Dichtung,d=1,0m
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Landseitige Béschung in
Abhangigkeit der Einstauhdéhe

hz1,0

Landseitige Bdschung in Abhangigkeit der Einstauhdhe: 0,5 <h<1,0

Sohldrain, d 2 20 cm
geotextiles Trennvlies

10 cm Oberboden andecken
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B| gepl. WSP Riickstau = 182,48
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Ruckhalteraum Breisach / Burkheim
Umbau best. Hochwasserdamm llI

Regelquerschnitt 4: von Station 12+460 bis Station 13+200
Genehmigungsplanung

Regierungsprasidium Freiburg
Abteilung Umwelt
Ref. 53.3, "Integriertes Rheinprogramm"
Bissierstr. 7, 79114 Freiburg

Ingenieurbiiro QueiRer Gschwandtl GmbH

Haid-und-Neu-Strale 7, 76131 Karlsruhe
Tel.: 0721/6271009-0, E-Mail: info@iqg-gmbh.de
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Lert = Ah / ikrit bzw. min. His Béschungsful zw. Béschung / Geholzfreier Streifen
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Gelandeauffillun

Drainschicht -
(kein Sohldrain)

bearb.: 05.08.2014 JQ/JS ZUm ANtrag vom ..........ooeeeeveeeveen...

gez.: 05.08.2014 JS gehorend

gepr.: 05.08.2014 JQ

Malstab: 1:50 Freiburg, den

Plan Nr..  09/009/04/4 Anlage: 8.6 Blatt:

Grofe: 1.300 x 297 mm Flache: 0,39 m?


AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext
8.6


AdamR
Schreibmaschinentext

AdamR
Schreibmaschinentext
09/009/04/4

AdamR
Schreibmaschinentext




