Regelquerschnitt 3:

bei Station 10+400
gultig von Station 10+300 bis Station 11+200

Oberboden andecken
gepl. WSP = 184,42 - 184,26 m+NN

Oberboden andecken

Freibord
>80

Gehélzfreier Streifen [ ° ¢m Oberboden

—— 40 cm Unterbau
4,00

*

10-50 cm

Wurzelsperre
Einbindung in Kies = 30 cm
bzw. bis Grundwasser

—3% —3%

—— Sohldrain, d 2 20 cm

—— geotextiles Trennvlies

180,00

Dammkrpnenwe
: — 5 cm Schotterdeckschicht
i —— 25 cm Schottertragschicht
) 3,50 )
# T +
., 50 2,p0 , 50
20 b 20
T 3,9_% \\\7[
— - ~ N2
' TR

Dichtung

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
| N
1
T

—3%

best. Damm

NachVerdichten'und Verzahnen der
Oberflache vor Einbau der Dichtung
]

Dichtung:

bei kérnigen Materialien im Damm'd = 1,0 m,
bei feinkdrnigen Materialien im Damm d je
nach Erfordernis (z. B. Austausch von

L Dichtung, d = 60 cm bzw. nach Erfordernis \durchwurzeltem Boden)
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Einbaumaterialien:

Dran- / Schutzschicht:
Dichtung:
Wegeunterbau:

Sohldran:
Gelandeaufschittung:

(gem. geotechnischem Gutachten Ingenieurgruppe Geotechnik GbR, Kirchzarten)

Kiessand GW nach DIN 18196 (Kornanteil d < 2 mm: 25 Gew.-%), Material gebrochen
Feinkornige oder gemischtkornige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*

(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)

gemischtkornige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196: GU*, GT*
(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)

Splitt 2/5 mm

feinkdrnige oder gemischtkornige, gering durchlassige Boden nach DIN 18196:
UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*

(Feinkornanteil 2 20 Gew.-%)

vorh. Béschung belassen
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theoretischer BéschungsfuRpunkt 39 T’ N

30 - 60 cm, wenn GW unter GOK,
50 - 80 cm, wenn GW (ber GOK

Ruckhalteraum Breisach / Burkheim
Umbau best. Hochwasserdamm lli
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