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•  In den Größen 60 l, 80 l, 120 l und 240 l

•  Gefertigt aus Polyethylen hoher Dichte, HDPE

•   UV-stabilisiert

•  Ergonomische Schräganordnung der Deckelgriffe

•  Deckel mit umlaufender Abtropfrippe für Kondenswasser

•  Gefertigt nach DIN EN 840 – 1, 5 und 6

•   RAL-Gütezeichen für hohe Qualität nach RAL-GZ 951 / 1

PRO WAVE 60 – 240 LITER

•  Achse aus vergütetem Stahl

•   Integriertes Chip-Nest zur Aufnahme von Datenträgern

•   Außenliegendes (nicht integriertes) Fahrwerk für hohe
   Standsicherheit

•  Behälter in lärmgedämmter Ausführung <92 dbA gemäß 
EU-Richtlinie 2000 / 14 / EG 

Behälter PRO 60 Wave PRO 80 Wave PRO 120 Wave PRO 240 Wave

Breite mm (B) 446 448 ± 5 480 ± 5 585

Höhe mm (H) 922 932 max. 1.005 max. 1.100 max.

Tiefe mm (T) 514 514 max. 555 max. 740 max.

Nenninhalt Liter 60 +13 / -5 80 + 18 / -5 120 + 8 / -6 240 - 15 / -5

Nutzlast kg 40 40 48 96

Rad – Ø mm 200 200 200 200

Alle angegebenen Maße sind Nennmaße gemäß DIN 840.
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