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Station

Geländehöhe

geplante Höhe [m+NN]

[m+NN]

[m]

178,00m+NN

Zufahrtsweg von Breisach 

Regelquerprofil  bei    Rhein-Km 228.600

zum Einlassbauwerk

Alle Höhen im Neuen System !

Rhein 

,Regelquerprofil - 
Km 228.600

RH

Q    = 4500 m³/s188.33 m+NN

188.09 m+NN

188.00 m+NN

3%

1

:
4

min.20cm

Mineralstoffgemisch auf Bestand

nach RLW 95

Oberbau :

6.00

5.00

Frost -und Tragschicht aus Mineralstoffen

min.40cm

Unterbau :
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~ 0.64%

1

:

2

.

5

von den Aufstands - bzw.Abtragsflächen

Auffüllung mit  Unterboden  (Überschüssigen Auelehmen und Feinböden)

(nur bei aufgeschütteten Auffahrten)

geplanter Sickergraben

begrünter Oberboden

Rheinseitendamm

Anpassung des Zufahrtweges von Breisach zum Einlassbauwerk,

geplanter Sickergraben und Auffüllung des Kiesentnahmesees.

BW 5.215

Bauwerks-Nr. 5.215
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Rückhalteraum Breisach/Burkheim

Anlage:                 
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Bissierstr. 7,  79114 Freiburg

Regierungspräsidium Freiburg

Holschbach

Adam

zum Antrag vom ........................ gehörend

20.10.2015

20.10.2015

Misselwitz

09/013/04/9

G
r
ö
ß

e
:
 
2
9
7
 
x
 
1
1
5
0
 
m

m
 
 
F

l
ä
c
h
e
:
 
0
,
3
4
 
m

²


