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zum Antrag vom ....................... gehörend
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19.02.2015

Bauwerk - Nr. 5.805

Holschbach

Adam

Misselwitz

HSP  180,90

Ökol. Fl. max 182,09

Ret. (301 m³/s)

BKR2

181,2 mNN

 2.00

KIES, sandig, z.T.

 6.00

KIES, sandig, schwach

steinig

Einbaumaterialien:

Drän- / Schutzschicht: Kiessand GW nach DIN 18196 (Kornanteil d ≤ 2 mm: 25 Gew.-%),

Material gebrochen

Dichtung: feinkörnige oder gemischtkörnige, gering durchlässige Böden DIN 18196:

UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*

(Feinkornanteil ≥ 20 Gew.-%)

Wegeunterbau: gemischtkörnige, gering durchlässige Böden DIN 18196: GU*, GT*

(Feinkornanteil ≥ 20 Gew.-%)

Dichtungsteppich: feinkörnige oder gemischtkörnige, gering durchlässige Böden DIN 18196:

UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*

(Feinkornanteil ≥ 20 Gew.-%)

Bauwerk-Nr. 5.805

MW = ~180,5 mNN

1

 

:

 

2

,

5

Dichtung

Oberboden

d = 0,1 m

Wegeunterbau

geplanter Dränagegraben

Bauwerk-Nr. 5.714

HW  182,55

3 %

Wegtragschicht

1

 

:

 

2

,

5

Wurzelsperre

(Einbindung in

Kies ≥ 0,3 m bzw.

bis Grundwasser)

L = 22,0 m ≥ L    =

erf

  h

i

≈

182,55 - 180,90

0,075

= 22,0 m

krit

Drän- / Schutzschicht

d = 0,8 m

schwach schluffig

Wühltierschutz

Dichtungsteppich

HW  182,55

183,35

Ökol. Fl. max 182,09

Bauwerk-Nr. 5.805

bestehender Waldweg

MW = ~180,5 mNN
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2

,

5

Dichtung

Wegtragschicht

1

 

:

 

2

,

5

Wurzelsperre

(Einbindung in Kies

 ≥ 0,3 m bzw. bis Grundwasser)

3 %

BKR1

181,6 mNN

 2.00

KIES, feinsandig,

feucht

 4.40

KIES, sandig, naß

 6.00

KIES, schwach sandig,

rollkiesartig

L = 14,4 m ≥ L    =

erf

  h

i

≈

182,55 - 181,63

0,075

= 12,27 m

krit

Oberboden

d = 0,1 m

Wegeunterbau

Drän- / Schutzschicht

d = 0,8 m

Einbaumaterialien:

Drän- / Schutzschicht: Kiessand GW nach DIN 18196 (Kornanteil d ≤ 2 mm: 25 Gew.-%),

Material gebrochen

Dichtung: feinkörnige oder gemischtkörnige, gering durchlässige Böden DIN 18196:

UL, UM, TL, TM, TM/TA, GU*, GT*

(Feinkornanteil ≥ 20 Gew.-%)

Wegeunterbau: gemischtkörnige, gering durchlässige Böden DIN 18196: GU*, GT*

(Feinkornanteil ≥ 20 Gew.-%)


