
WSP Q= 0,6m³/s

Riegelsteine

Schlupf

Unterbau

Schottergemisch

8/56

Seitendamm zur Einfassung der Sohlengleite

(Auffüllung / Aufschüttung mit Aushubmaterial)

mit 15 cm Oberboden andecken und mit

Erosionsschutzmatte sichern (Kombigewebe)
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Station 0+000

Bestehendes Rohr DN1000 rückbauen

Asphalttragdeckschicht, d = 8cm

WSP- Q ≈ 0,6 m³/s

Steinschüttung aus LMB 10/60

Niederwasserrinne profilieren

(Tiefe ca. 20 -30 cm ≈ 0,2)

Querriegel an Sohle:

Quadrige Natursteine in

Beton versetzen (ca. alle 4 m)

Wellstahl-Durchlass

-  

-  

-

-  

-  

Baugrubenverfüllung mit bindigem Material

(schwerlastfähiger Wegaufbau berücksichtigen)

Bettung von Durchlass

20 - 30 cm starke Kies- / Sandsschicht

Schottertragschicht, d = 35 cm
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Böschungssicherung

im

Einlaufbereich mit

Blocksatz

Pflasterkranz

Steinschüttung aus LMB 10/60)

15 cm Oberboden andecken

und mit Erosionsschutzmatte

(Kombigewebe) sichern

15 cm Oberboden andecken

und mit Erosionsschutzmatte

(Kombigewebe) sichern

Füllstabgeländer H = 1,3 m

Unterbau Schottergemisch 8/56

Böschungssicherung Leinpfad

Steinsatz im Bereich von

Durchlassbauwerk und

Übergangsbereich zum

Bestandsgelände für engfugigen

Anschluss an Betonkante
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WSP Q= 0,6m³/s

Unterhaltungsberme

mit 15 cm Oberboden

andecken und mit

Erosionsschutzmatte

(Kombigewebe)

sichern

Böschung mit 15 - 20cm

Oberboden andecken und einsähen

Riegelsteine

Schlupf

Unterbau

Schottergemisch

8/56

Sohl-/

Böschungssicherung

Steinschüttung

LMB 10/60
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Durchlassbauwerk mit Fischpass

Stat. 0+000 , 0+037 , 0+046 , 0+060
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