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175,00 m+NN

Planung
Bestand

Rhein km 236+300

Rhein Wsp. 181,73 m+NN (BHQ, 4500 m³/s)

ca. 1:4

180,703,0%←

3,70 1515 Asphalttragdeckschicht, d = 8 cm

Rhein Wsp. 177,45 m+NN (ÖF 7)

Rhein Wsp. 178,17 m+NN (ÖF 11,25)

Rhein Wsp. 178,89 m+NN (ÖF 65)

Rhein Wsp. 179,89 m+NN (ÖF 140)
Rhein Wsp. 180,23 m+NN (ÖF 180)

Wsp. 180,79 m+NN Ret. (ÖF 7)Wsp. 180,81 m+NN Ret. (ÖF 11,25)
Wsp. 181,02 m+NN Ret. (ÖF 65)Wsp. 181,14 m+NN Ret. (ÖF 140)Wsp. 181,17 m+NN Ret. (ÖF 180)

Wsp. 181,78 m+NN Ret. (BHQ, 301 m³/s)

Rhein Wsp. ~ 177,30 m+NN

1,00

Schottertragschicht, d = 35 cm

Steinschüttung (Wasserbausteine LMB 10/60, 2 bis 3-lagig)
Steinsatz nur im Übergangsbereich zum Bestandsgelände
für engfugigen Anschluss an Betonkante

Steinschüttung
(Wasserbausteine LMB 40/200)1,50

Fußsicherung

gemischtkörniger Boden (Aushubmaterial)
in Fugenraum einarbeiten

30

mineralischer Filter, d = 30 cm
nach örtl. Erfordernis (angetroffener Untergrund)

Steinsatz ("Pass-Steine")
für engfugigen Anschluß an Betonkante

60

bauzeitliche Sicherung der WSA-Leitung (Erdleitung),
Höhenlage unbekannt;
Neuverlegung von Leerrohr DN100
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Maßstab: 1:100
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Freiburg, den 

zum Antrag vom ....................................

gehörend

Abteilung Umwelt
Ref.  53.3,  "Integriertes Rheinprogramm"

Bissierstr. 7,  79114 Freiburg

Regierungspräsidium Freiburg
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Rückhalteraum Breisach / Burkheim

Auslaufbereich
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