
Rhein-Km

178.00 m + NN

Rhein-Seitendamm 
(rechtes Ufer)Krone [m+NN]

[m+NN]Wasserspiegel im Rhein
bei Q=4500 m³/s

[m+NN]

mit 
Rhein-Seitendamm gepl.Berme [m+NN]

Freibordmind. 50 cm 

Rhein-Seitendamm best.Berme [m+NN]

mittlere Geländehöhe im Rückhalteraum [m+NN]

Station [m]

Legende

bestehende Berme

geplante Berme

Krone Rheinseitendamm

mittlere Geländehöhe im Rückhalteraum

187.10m+NN Ausleitungsstrecke 1

186.80m+NN Ausleitungsstrecke 2

183.00m+NN

182.00m+NN

183.50m+NN

Sohle Einlaufgraben

Alle Höhen im Neuen System !

Wsp.im Rhein bei Q = 4500 m³/s

Wsp.im Bereich des Seitengrabens
bei Q=301 m³/s Zufluss über das
Einlassbauwerk

Blatt:

1 : 10 000 / 100Maßstab:

Plan Nr.:

Rückhalteraum Breisach/Burkheim

Anlage:                 

Abteilung Umwelt

Ref.  53.3,  "Integriertes Rheinprogramm"

Bissierstr. 7,  79114 Freiburg

Regierungspräsidium FreiburgHolschbach

Adam

zum Antrag vom ........................ gehörend

12.05.2015

12.05.2015

Misselwitz

Bauwerks-Nr. 5.802

Höherlegung der landseitigen Berme

Längsschnitt

am rechten Rhein-Seitendamm

09/013/05/8

Wsp-Berechnung ohne Querdamm
Q Rhein 4500m³/s  Q Polder 301m³/s
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