
-
8
.
2
4

1
8
6
.
1
5

-
6
.
7
5

1
8
6
.
4
5

-
2
.
9
9

1
8
7
.
9
8

0
.
0
0

1
8
7
.
9
9

2
.
3
5

1
8
7
.
9
1

6
.
3
2

1
8
6
.
1
8

1
0
.
2
6

1
8
4
.
4
1

1
3
.
5
5

1
8
3
.
1
4

1
8
.
0
6

1
8
3
.
0
1

2
0
.
6
7

1
8
2
.
9
4

2
4
.
8
9

1
8
0
.
8
7

2
7
.
4
9

1
8
0
.
1
0

2
9
.
4
6

1
8
0
.
3
6

3
1
.
9
3

1
8
0
.
8
7

3
2
.
1
1

1
8
1
.
1
5

3
3
.
9
6

1
8
1
.
7
4

4
3
.
3
7

1
8
1
.
9
9

180.87 m+NN

9
.
0
8

1
8
4
.
9
4

1
1
.
4
4

1
8
4
.
8
7

1
4
.
8
2

1
8
3
.
0
4

1
5
.
4
3

1
8
4
.
7
5

1
7
.
2
2

1
8
4
.
7
0

2
9
.
1
0

1
8
0
.
2
0

Legende

N:\Daten\IRPDATEN\0030\VERMESS\DAMM\EDF\PLANUNG\Ad229-234.dwg

184.81 m+NN

Q Polder 301m³/s184.20 m+NN

184.70 m+NN

1

:

2

3%

184.75 m+NN

4.00

5.00

2.00

Rückhalteraum Breisach/Burkheim

Bauwerks-Nr. 5.802

Höherlegung der landseitigen Berme

Regelquerprofil

am rechten Rhein-Seitendamm

Rhein Km 234,000Station 5+187,50

gepr.:

gez.:

bearb.:

Blatt:

1 : 100Maßstab:

Plan Nr.: Anlage:                 

Abteilung Umwelt

Ref.  53.3,  "Integriertes Rheinprogramm"

Bissierstr. 7,  79114 Freiburg

Regierungspräsidium Freiburg

Holschbach

Adam

09/013/04/4 9.5

zum Antrag vom ..................... gehörend

20.05.2015

20.05.2015

Misselwitz

G
r
ö
ß
e
:
 
2
9
7
 
x
 
9
4
5
 
m
m
 
 
F
l
ä
c
h
e
:
 
0
,
2
8
 
m
 
²

Geländehöhe

Station

[m+NN]

[m]

176,00m+NN

[m+NN]
geplante Höhe

0
.
5
0

Höherlegung  der 

Rhein 

Sickergraben

,

Regelquerprofil

Rheinseitendamm mit 

Station 
5+187.50                            

,

landseitigen 

- 

Km 234.000

Berme 

Rheinseitendamm Bermenweg

Mutterbodenabtrag

unter der Aufstands-

fläche
)(~    20cm

Filtervlies

auf ges. Wegbreite

Mineralstoffgemisch

(~20cm)

Unterbau 

nach RLW 95

Fahrspur 

(~40cm)

CP 45/125

Schüttsteine
(~60cm)

Schottertragschicht

(~    

Mutterboden

andeckung

-

)20cm

und mit der Baggerschaufel andrücken, Magerrasensaat

Andecken des Kunstbodens 15 cm

Auffüllung mit überschüssigen

Kiesen

1
3
.
4
3

1
8
4
.
8
1

schüssigen

anstehenden

Auffüllung 

durchlässigen

Kiesen 

aus 
über-

,

(Q Rhein 4500m³/s)

ohne ökologische Flutungen

Wsp.ohne Retention und


